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Con el objetivo de mejorar constantemente nuestros productos, nos reservamos el
derecho de efectuar modificaciones en sus caracteristicas técnicas, funcionales o es-
téticas vinculadas con los avances técnicos.

Importante:

Antes de poner en marcha su aparato, lea atentamente este manual de
instalacion y utilizacion para familiarizarse lo mas rapidamente posible con su
funcionamiento.



|ES [l 1/ A LA ATENCION DEL USUARIO

Importante

Conserve este manual con el aparato. Si debe vender o ceder el aparato a otra perso-
na, asegurese de que el manual de utilizacion va con él. Por favor, lea estos consejos antes
de instalar y utilizar el aparato. Han sido redactados pensando en su seguridad y la de los

demas.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

— Este aparato ha sido disefiado para ser
utilizado por particulares en sus domicilios.
— Este aparato debe ser utilizado por adul-
tos. Tenga cuidado de que los nifios no lo
toquen y lo utilicen como un juguete. Ase-
gurese de que no manipulen los mandos del
aparato.

— Cuando reciba el aparato, desembalelo o
hagalo desembalar inmediatamente. Com-
pruebe su aspecto general. Si tiene reservas
que sefalar, hagalo por escrito en el albaran
de entrega y quédese con un ejemplar.

— Su aparato esta destinado a un uso do-
méstico normal. No lo utilice con fines co-
merciales o industriales o con otros fines
que no sean aquellos para los que ha sido
disefiado.

— No modifique o intente modificar las ca-
racteristicas del aparato. Podria suponer un
peligro par usted.

— Las reparaciones deben ser realizadas
exclusivamente por un especialista autori-
zado.

— Desconecte siempre la campana extrac-
tora antes de limpiarla o realizar el mante-
nimiento.

— Ventile adecuadamente la habitacién si
la campana funciona al mismo tiempo que
otros aparatos alimentados con una fuente
de energia que no sea la electricidad. Ello
es para que la campana no aspire los gases
de combustion.

— No se puede flambear alimentos o tener
encendidos los fuegos de gas sin ningun

Atencion

recipiente bajo la campana (las llamas aspi-
radas podrian deteriorar el aparato).

— Cuando esté friendo debajo del aparato,
deberd vigilarlo constantemente. Los acei-
tes y grasas calentadas hasta una alta tem-
peratura pueden coger fuego.

— Respete la frecuencia de limpieza y cam-
bio de los filtros. La acumulacion de depési-
tos de grasa podria provocar un incendio.
— No puede funcionar encima de un fuego
a base de combustible (madera, carbon...).
— No utilice aparatos de vapor o a alta pre-
sion para limpiar el aparato (exigencias re-
lativas a la seguridad eléctrica).

— Con el objetivo de mejorar siempre nues-
tros productos, nos reservamos el derecho
de aplicar modificaciones a sus caracteris-
ticas técnicas, funcionales o estéticas, pro-
vocadas por los avances técnicos.

— Para que pueda encontrar facilmente las
referencias de su aparato, le aconsejamos
que las anote en la pagina “Servicio Técni-
co y Servicio al Consumidor”. (Esta pagina
también le explica déonde encontrarlas en el
aparato).

- Este aparato no esta previsto para ser uti-
lizado por personas (incluyendo nifios) con
las capacidades fisicas, sensoriales o men-
tales reducidas, o por personas desprovis-
tas de experiencia o conocimientos, salvo
si, a través de una pesona responsable de
su seguridad, cuentan con vigilancia o tie-
nen instrucciones previas sobre la utiliza-
cion del aparato.

Si la cocina calienta con un aparato conectado a una chimenea (por ejemplo, una es-
tufa), se debe instalar la campana en version reciclaje. No utilice la campana sin los filtros

modulares.

Hay que prever una ventilacion adecuada cuando se utilice una campana extractora de
cocina al mismo tiempo que otros aparatos que funcionen con gas u otro combustible.



1/ A LA ATENCION DEL USUARIO ES |
 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

— Los materiales utilizados para el embalaje de este aparato son reciclables. Participe en
su reciclaje y contribuya asi a conservar el medio ambiente tirandolos a los contenedores
municipales previstos para ellos.

— Su aparato también contiene materiales reciclables, por lo que estd marcado con este
logotipo que le indica que los aparatos desechados no deben mezclarse con
otros residuos. Actuando asi, el reciclaje de los aparatos que organiza su
fabricante se efectuara en las mejores condiciones posibles, de acuerdo con
la directiva europea 2002/96/CE sobre los residuos de equipos eléctricos y
electrénicos. Consulte en su ayuntamiento o a su vendedor para conocer
dénde se encuentran los puntos de recogida de aparatos desechados mas

I cercanos a su domicilio.
— Le damos las gracias por su colaboracién en la proteccion del medio am-
biente.

Atencion
La instalacion esta reservada a los instaladores y técnicos cualificados.

Atencién
Antes de utilizar por primera vez el filtro modular, retire la pelicula protectora.



|ES [l 1/ A LA ATENCION DEL USUARIO

e DESCRIPCION DEL APARATO

—1 >




2 / INSTALACION DE SU APARATO (ES|

* PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

— La campana de la cocina debe colocarse
a una distancia de 65-75 cm (26-30 pulgadas) 650m
de la superficie de la cocina para obtener el 756m
mejor efecto. Ver Imagen 1. —

— Instale el gancho en un lugar adecuado
cuando la altura de instalacion se haya fijado
y manténgalo alineado. La posicién fija del
soporte interior de la chimenea es el lugar de Soporte interior

. de la chimenea
la chimenea. Ver Imagen 2.

Imagen 1

— Instale el cristal y la alargadera. Luego fije
el soporte exterior de la chimenea en la parte
exterior de la chimenea y asegurese de que
la altura de la parte interior de la chimenea
puede ajustarse a él libremente a la hora de

fijar la alargadera. Ver Imagen 3. Imagen 2
Interior de la
. chimenea
— Coloque la campana de la cocina en el Alargadera Soporte exterior
gancho. Ver Imagen 4. 'y delachimenea
Y
— Instale la chimenea y ajuste la altura de la q \ -
parte interior de la chimenea conforme a la \ LAl
posicion del soporte interior de la chimenea. Exterior de la chimenea
Luego fijela con la ayuda del tornillo. Ver Imagen 3
Imagen 5.
Nota

— Cualquier trabajo de instalacion
debe ser realizado por un electricista acre-
ditado o por una persona competente.

— No conecte el sistema de conductos de
la campana a ningun sistema de ventilacion
existente que esté siendo usado por otro
aparato, como un tubo templado, un tubo
de gas o un tubo de aire caliente.

— El angulo de la curva de la tuberia de ven-
tilacion no deberia ser inferior a 120°. Debe ! —t
dirigir la tuberia horizontalmente o, si no, | 1 | S .
la tuberia podria subir por el punto inicial y : | —

deberia conducirse a una pared exterior. F"}. C - ‘ == i)
— Después de la instalacién, asegtrese de L ‘._- I "
que la campana de la cocina esta nivelada Bien Mal

a fin de evitar que se acumule grasa en la Imagen 6

parte final. Ver Imagen 6.



|Es | 3/USO DE SU APARATO

* PARA USAR SU CAMPANA DE COCINA

Coémo usar el panel de control. Ver Imagen 7:

a.

Pulse el botén “Baja” y el indicador
luminosointeriordelinterruptorcomenzara
a brillar. EI motor estéa funcionando a baja
velocidad. Pulse nuevamente el boton y
el motor se detendra.

. Pulse el botén “Media” y el indicador

luminoso  interior  del interruptor
comenzara a brillar. El motor esta
funcionando a velocidad media. Pulse
nuevamente el botén y el motor se
detendra.

. Pulse el botén “Alta” y el indicador

luminosointeriordelinterruptorcomenzara
a brillar. EI motor esta funcionando a alta
velocidad. Pulse nuevamente el botén y
el motor de detendra.

. Pulse el boton “Luz” y ambas luces

comenzaran a brillar. Pulse nuevamente
el botén y las luces se apagaran.

o i) (3

Baja Media Alta Luz

Imagen 7



4 / CUIDADO Y LIMPIEZA DE SU APARATO E
e CAMBIO Y LIMPIEZA DE LOS FILTROS ANTI-GRASA

— Quite los filtros tal y como se indica en
la Imagen 8;
— Puede limpiar el filtro tal y como se
describe a continuacion:
1. Péngalo a remojo durante unos 3
minutos en agua caliente (40-50 grados)
con un detergente quita grasa y luego
cepillelo suavemente con un cepillo
suave. Por favor, no aplique demasiada
presion para evitar dafos.
2. Puede introducirlo en el lavavajillas
con detergente, pero debe configurar la
temperatura alrededor de los 60 grados.

Imagen 8

— Por favor, no use un detergente abrasivo
ya que dafaria la campana.

— Asegurese de que la campana esta
desconectada antes de limpiarla.

* INSTALACION DEL FILTRO DE CARBON, VER IMAGEN 9;

— Quite los filtros.

=
—_—

— Los filtros de carbon vegetal se ra

encuentran en los extremos del motor. Gire // Abierto
los filtros de carbdn vegetal en sentido ../ g
N

contrario a las agujas del reloj hasta que las o
h tornillado. s
aya desatornillado THS=_"*~ Cerrado

— Realice el procedimiento inverso para

. \ . Imagen 9
instalar el filtro de carbén vegetal. 9

Advertencia:

El carbon vegetal no puede lavarse o
reciclarse. Debera cambiarlo al menos cada
cuatro meses.

e SUSTITUCION DE LA BOMBILLA

Extraiga el soportey el cristal y luego extraiga
la bombilla estropeada. Ver Imagen 10.

Fije la nueva bombilla, el cristal y el
soporte. Atencion: antes de cambiar las
luces, asegurese de que el aparato esta
desconectado.

Imagen 10



E 4 / CUIDADO Y LIMPIEZA DE SU APARATO

* INSTALACION DE LA SALIDA T-SHARP

— Fije la salida de aire y la T-sharp, ver "’
Imagen 11. 1 '

Imagen 11

Ty

— Fije la salida T-sharp en la parte interior
de la chimenea, ver Imagen 12.

Imagen 12

10



4 / CUIDADO Y LIMPIEZA DE SU APARATO E

Advertencia

Antes de realizar cualquier trabajo, el suministro eléctrico de la campana debe estar

desconectado, bien desenchufandola o usando un disyuntor.

e MANTENIMIENTO DE SU APARATO

MANTENIMIENTO

QUE HACER

PRODUCTOS / ACCESORIOS
QUE SE DEBEN USAR

Parte superior (superficie)
y accesorios

Nunca use estropajos
metalicos, productos
abrasivos o cepillos
demasiado duros.

Para limpiar el cuerpo y

el orificio de encendido,
debera usar productos de
limpieza de uso doméstico
diluidos en agua y luego
aclarar usando agua limpia,
secando posteriormente
con un trapo suave.

Cartucho de filtro

Este filtro retiene vapores
grasos y polvo. Este
componente juega un papel
importante para garantizar
la eficacia de su campana.
En el caso de manchas
resistentes, use una crema
no abrasiva y aclarela
posteriormente con agua
limpia.

Utilice un producto de
limpieza de uso doméstico
y luego aclarelo con
abundante agua y séquelo.
Estos filtros se pueden
limpiar en posicion vertical
en su lavavajillas.

(No permita que entren en
contacto con platos sucios
o plateria).

Filtro de carbén activado

Este filtro retiene olores

y debe cambiarse al
menos una vez al afo,
dependiendo del nivel de
uso. Debera pedir estos
filtros a su distribuidor
(indicando la referencia
que se muestra en la placa
de identificacion que se
encuentra en el interior de la
campana) y anote la fecha
de sustitucion del filtro.

Para preservar su aparato, le recomendamos que use productos de limpieza de la marca
Clearit.

o)

Clearit le ofrece productos y soluciones profesionales disefiadas para el cuidado diario de
sus aparatos domésticos y cocinas.

Puede encontrar estos productos en su minorista habitual, junto con una completa linea de
accesorios y consumibles.

La experiencia profesional
al servicio de las personas

11



E 5/ ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO

SINTOMAS SOLUCIONES

Compruebe que :
La campana no funciona... * no hay un corte de corriente.
* se ha seleccionado una velocidad.

Compruebe que :

¢ |a velocidad del motor que ha
seleccionado es suficiente para la
cantidad de humo y el vapor de agua
El rendimiento de la campana producido.

es insuficiente... ¢ la cocina esta suficientemente
ventilada para que pueda entrar aire.
e el filtro de carbono no esta gastado
(campana en version reciclaje).

Compruebe que :

La campana se ha parado * no hay un corte de corriente.

mientras estaba functionando. * no se ha activado el dispositivo de
corte omnipolar.

|ES il 6/ SERVICIO TECNICO

Las intervenciones que requiera la maquina deberan ser efectuadas:

— por el revendedor,

— o por cualquier profesional cualificado depositario de la marca.

Al llamar, mencione la referencia completa de la maquina (modelo, tipo y nimero de serie).
Estos datos figuran en la placa de identificacion situada en la maquina.

12
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As part of our commitment to constantly improving our products, we reserve the right
to make changes to them based on technical advances to their technical and functional
features and appearance.

Warning :

Before installing and using your appliance, please carefully read this Guide
to Installation and Use, which will allow you to quickly familiarise yourself with its
operation.
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'EN [l 1/NOTICES TO THE USER

Attention

Keep this user guide with your appliance. If the appliance is ever sold or transferred to
another person, ensure that the new owner receives the user guide. Please become familiar
with these recommendations before installing and using your oven. They were written for

your safety and the safety of others.

SAFETY RECOMMENDATIONS

— This oven was designed for use by priva-
te persons in their homes.

— This appliance is to be used by adults.
Make sure that children do not touch and
that they do not treat it as a toy. Make sure
that they do not touch the appliance’s con-
trol panel.

— When you receive the appliance, unpack
or have it unpacked immediately. Give it an
overall general inspection. Make note of any
concerns or reservations on the delivery slip
and make sure to keep a copy of this form.
— Your appliance is intended for standard
household use. Do not use it for commercial
or industrial purposes or for any other pur-
pose than that for which it was designed.
— Do not modify or attempt to modify any
of the characteristics of this appliance. This
would be dangerous to your safety.

— Repairs must only be carried out by an
approved specialist.

— Always unplug the hood before cleaning
it or performing other maintenance acts.

— Provide adequate ventilation for the room
in the case of simultaneous use of the hood
and other appliances powered by an energy
source other than electricity. This will pre-
vent the hood from aspirating the combus-
tion gases.

— You should never “flambé” dishes under
the hood or operate gas rings under the
hood without placing cookware on them
(the flames sucked up into the hood can da-
mage the appliance).

— When frying food under the appliance,

Warning

you must carefully monitor the preparation
at all times.

Oils and grease brought to very high tempe-
ratures can catch fire.

— Respect the recommended frequency of
cleanings and filter replacements. The ac-
cumulation of grease deposits may cause
a fire.

— The hood should never be used over a
combustible fuel burning stove (wood, coal,
etc.).

— Never use steam or high-pressure de-
vices to clean your appliance (requirement
imposed by electrical safety).

— With a view to constantly improving our
products, we reserve the right to modify
their technical, functional or aesthetic cha-
racteristics, making any changes to their
features considered necessary or desirable
in view of technical progress.

— In order to easily locate the reference
information for your appliance, we recom-
mend that you note these data on the “Af-
ter-Sales Service Department and Customer
Relations” page. (This page also explains to
you where to find this information on your
appliance.)

- This appliance is not intended to be used
by persons (including children) with redu-
ced physical, sensory or mental abilities, or
persons lacking experience or awareness,
unless using it with the help of a person re-
ponsible for their safety, or under supervi-
sion and with prior instruction in its use.

In the case of a kitchen heated by a device connected to a chimney (a stove, for exam-
ple) the “recycling” version of the hood should be installed. Do not use the hood without

metal filters.

Suitable ventilation should be provided in the room when the hood is used at the same time
as appliances operated by gas or another combustible fuel.



1/ NOTICES TO THE USER [EN |
 ENVIRONMENTAL PROTECTION

— This appliance’s packaging material is recyclable. Help recycle it and protect the environ-

ment by dropping it off in the municipal receptacles provided for this purpose.

— Your appliance also contains a great amount of recyclable material. It is marked with
this label to indicate the used appliances that should not be mixed with other
waste. This way, the appliance recycling organised by your manufacturer will
be done under the best possible conditions, in compliance with European
Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment. Contact
your town hall or your retailer for the used appliance collection points closest
to your home.

N We thank you doing your part to protect the environment.

Warning
Installation should only be performed by installers and qualified technicians.

Warning
Remove the protective film from the cartridge filter before use.

15



'EN [l 1/ NOTICES TO THE USER

e DESCRIPTION OF YOUR APPLIANCE

—[ =

16



2 / INSTALLING YOUR APPLIANCE [EN|

e ENVIRONMENTAL PROTECTION

— The cooker hood should be placed at a
distance of 65-75cm (26-30inch) from the : IE&"'
cooking surface for the best effect. See Pic 1. 756m
— Install the hook on a suitable place once
the installation height is fixed, and keep it in
line. The fixed position of the inside chimney

bracket is the place of chimney. See Pic 2.

Pic 1

Inside chimney
bracket

— Install the glass,and the extension tube.
Then fix the outside chimney bracket on the
outside chimney,and be sure that the the
height of inside chimney can be adjusted in
it freely as well as fixing the extension tube.

See Pic 3.
Pic 2

— Put the cooker hood on the hook. See
Pic 4.

Inside chimney

Extension tube Outside

— Install the chimney,and adjust the height / y Chimney bracket
of the inside chimney to the positionof the , ., e
inside chimney bracket ,then fix on it by ,‘—' ':'* —
screw. See Pic 5. ‘J IR

Outside chimney
Pic 3

Note
— Any installation work must be ca-
rried out by a registered electrician or com-
petent person.

— Do not connect the ducting system of
the hood to any existing ventilation system
which is being used for any other applian-
ce, such as warmer tube, gas tube, hot
wind tube.

— The angle of the bend of the ventilation
pipe should not be less than 120°% you must ! —
direct the pipe horizontally, or, alternatively, 1 | feoadd
the pipe should go up from the initial point : | —
and should be led to an outer wall. ——F ‘ N

L
.

— After the installation, make sure that the -
cooker hood is level to avoid grease collec- Right Wrong
tion at on end. See Pic. 6. Pic 6

17



[EN Jl§ 3/ USING YOUR APPLIANCE

* TO USE YOUR COOKER HOOD

How to use the control panel, see Pic. 7:

a. Press the button “Low”,the inner indicator :‘jv e% %’ -‘&'—

light of switch starts shining, the motor
is running at low speed.Press the button ) ) )
again,theg motor stop. Low Mid High Light
Pic 7
b. Press the button “Mid”,the inner indicator
light of switch starts shining, the motor
is running at medium speed.Press the
button again,the motor stop.

c. Press the button “High”, the inner
indicator light of switch starts shining,the
motor is running at high speed. Press the
button again, the motor stop.

d. Press the button “Light”, both lights start

shining. Press the button again, the lights
are switched off then.

18



4 / CARING FOR AND CLEANING YOUR APPLIANCE m

e CHANGING AND CLEANING THE ANTI-GREASE FILTERS

— Removing the filters as the instruction in
Pic. 8;

— You can clean the filter as below
measure:
1. Soak them for about 3 minute in hot
water (40-50 degrees) with a grease-
loosening detergent then brush it gently
with a soft brush. Please do not apply too
much pressure, avoid damaging it.
2. It can be put into a dishwasher with
detergent, set the temperature at around
60 degrees.

— Please do not use abrasive detergent for
it will damage the hood;

— Make sure that the hood is shut off before
cleaning.

INSTALLING THE CARBON FILTER,

— Remove the filters.

— The charcoal filters are located at either
end of the motor. Turn the charcoal filters
anti-clockwise until they are unscrewed.

— Apply reverse procedure to uninstall the
charcoal filter.

Warning:

the charcoal cannot be washed or
recycled. It should be changed at least
every four months.

CHANGING THE LIGHT BULB

Take the bracket and glass off and then take
the broken light bulb off, See Pic 10.

Fix the new light bulb,glass and bracket on.
Attention:Before changing the lights, ensure
that the appliance is not live.

SEE PIC. 9;
7 -q;ﬁ‘:):; Open
L
k\"aicg,/‘\ Close
Pic 9

Pic 10

19



m 4 / CARING FOR AND CLEANING YOUR APPLIANCE

e INSTALL THE T-SHARP OUTELT

— Fix the air outlet on the T-sharp, see ’
Pic 11. H ]

Pic 11

— Fix the T-sharp outlet on the inside
chimney, see Pic 12.

Pic 12

20



4 / CARING FOR AND CLEANING YOUR APPLIANCE m

Warning

Before carrying out any work, the power supply to the hood must be turned off, either
by unplugging it or by using the circuit breaker switch.

e MAINTAINING YOUR APPLIANCE

PRODUCTS /
MAINTENANCE WHAT TO DO ACCESSORIES TO USE

Never use metal scouring To clean the body and the
pads, abrasive products or | lighting port, you should

excessively stiff brushes. use only commercial
Top surface and household cleaning
accessories products diluted in water

and then rinse using clean
water, drying with a soft
cloth.

This filter traps fatty vapours| Use a commercial
and dust. This component household cleaning

plays an important role in product then rinse
ensuring the effectiveness abundantly and dry. These
. . of your hood. In the event filters can be cleaned in
Filter cartridge of tough stains, use a non- | a vertical position in your
abrasive cream, then rinse dishwasher.
with clean water. (Do not allow them to

touch dirty dishes or
silverware.)

This filter traps odours and
must be changed at least
once a year depending

on your level of use. You
should order these filters
Activated carbon filter from your dealer (quoting
the reference shown on the
identification plate located
inside the hood) and note
the date the filter was
changed.

To preserve your appliance, we recommend that you use Clearit cleaning products.

Professional expertise
serving individuals
Clearit offers you professional products and solutions designed for the daily care of your

household appliances and kitchens.

They are on sale at your regular retailer, along with a complete line of accessories and
consumable products.

21



[EN | 5/ TROUBLESHOOTING

SYMPTOMS

SOLUTIONS

The hood is not working...

Ensure that:
e The power is not cut off.
¢ A speed has been selected.

The hood is not operating effectively...

Ensure that:

¢ The selected motor speed is sufficient
for the quantity of smoke and vapours to
be cleared.

e The kitchen is sufficiently ventilated to
allow for fresh air intake.

e The carbon filter is not worn (hood
operating in recycling mode).

The hood stopped working

Ensure that:
e The power is not cut off.

¢ The single-pole cut-off device was not
activated.

(EN [l 6/ AFTER-SALES SERVICE

Any maintenance on your equipment should be undertaken by:

- either your dealer,

- or another qualified mechanic who is an authorized agent for the brand appliances.
When making an appointment, state the full reference of your equipment (model, type and
serial number). This information appears on the manufacturer’s nameplate attached to your

equipment.
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Dans le souci d’une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le
droit d’apporter a leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques
toutes modifications liées a leur évolution.

Important :

Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide
d’installation et d’utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son
fonctionnement.
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Important

1/ A LATTENTION DE L'UTILISATEUR

Conservez cette notice d’utilisation avec votre appareil. Si I'appareil devait étre ven-
du ou cédé a une autre personne, assurez- vous que la notice d’utilisation 'accompagne.
Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d’installer et d’utiliser votre appareil.
lIs ont été rédigés pour votre sécurité et celle d’autrui.

CONSIGNES DE SECURITE

— Cet appareil a été congu pour étre uti-
lisé par des particuliers dans leur lieu
d’habitation.

— Cet appareil doit étre utilisé par des adul-
tes. Veillez a ce que les enfants n’y touchent
pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.
Assurezvous qu’ils ne manipulent pas les
commandes de I'appareil.

— A la réception de I'appareil, déballez-le
ou faites le déballer immédiatement. Véri-
fiez son aspect général. Faites les éventue-
lles réserves par écrit sur le bon de livraison
dont vous gardez un exemplaire.

— Votre appareil est destiné a un usage
domestique normal. Ne I'utilisez pas a des
fins commerciales ou industrielles ou pour
d’autres buts que celui pour lequel il a été
congu.

— Ne modifiez pas ou n’essayer pas de
modifier les caractéristiques de cet appareil.
Cela représenterait un danger pour vous.

— Les réparations doivent étre exclusive-
ment effectuées par un spécialiste agréé.
— Débranchez toujours la hotte avant de
procéder a son nettoyage ou a son entre-
tien.

— Aérez convenablement la piece en cas
de fonctionnement simultané de la hotte et
d’autres appareils alimentés par une source
d’énergie différente de I'énergie électrique.
Ceci afin que la hotte n’aspire pas les gaz
de combustion.

Attention

— Il est interdit de flamber des mets ou de
faire fonctionner des foyers gaz sans réci-
pients de cuisson, au dessous de la hotte
(les flammes aspirées risqueraient de dété-
riorer I’appareil).

— Les fritures effectuées sous I'appareil
doivent faire I’objet d’une surveillance cons-
tante. Les huiles et graisses portées a trés
haute température peuvent prendre feu.

— Respectez la fréquence de nettoyage et
de remplacement des filtres. L’accumulation
de dépdts de graisse risque d’occasionner
un incendie.

— Le fonctionnement au dessus d’un foyer
a combustible (bois, charbon...) n’est pas
autorisé.

— N'utilisez jamais d’appareils a vapeur ou
a haute pression pour nettoyer votre appa-
reil (exigences relatives a la sécurité élec-
trique).

— Dans le souci d’'une amélioration cons-
tante de nos produits, nous nous réservons
le droit d’apporter a leurs caractéristiques
techniques, fonctionnelles ou esthétiques
toutes modifications de leurs caractéristi-
ques liées a I’évolution technique.

— Afin de retrouver aisément a I'avenir les
références de votre appareil, nous vous
conseillons de les noter en page “Service
Aprés-Vente et Relations Consommateurs”.
(Cette page vous explique également ou les
trouver sur votre appareil).

Dans le cas d’une cuisine chauffée avec un appareil raccordé a une cheminée (ex :
poéle), il faut installer la hotte en version recyclage. Ne pas utilisez la hotte sans les filtres
cassettes. Une ventilation convenable de Ila piéce doit étre prévue lorsqu’une hotte de cui-
sine est utilisée simultanément avec des appareils utilisants du gaz ou un autre combus-

tible.



1/ A LATTENTION DE L'UTILISATEUR m
* RESPECT DE UENVIRONNEMENT

— Les matériaux d’emballage de cet appareil sont recyclables. Participez a leur recyclage
et contribuez ainsi a la protection de I’environnement en les déposant dans les conteneurs
municipaux prévus a cet effet.

— Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc mar-
qué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas
étre mélangés avec d’autres déchets. Le recyclage des appareils qu’organise
votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformé-
ment a la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d’équipements
électriques et électroniques.

Adressez vous a votre mairie ou a votre revendeur pour connaitre les points
I de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.

— Nous vous remercions pour votre collaboration a la protection de

I’environnement.

Attention
Linstallation est réservée aux installateurs et techniciens qualifiés.

Attention
Avant la premiére utilisation du filtre cassette, retirez le film de protection.
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m 1/ A LATTENTION DE L'UTILISATEUR

e DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

—[ =
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2 / INSTALLATION DE L’APPAREIL [FR|

* RESPECT DE UENVIRONNEMENT

— Veillez a respecter un écart minimum de 65-
75 cm (26-30 pouces) entre la table de cuisson 650m
et la hotte aspirante, pour un rendement 756m
d’aspiration performant. Voir Image 1. —

— Fixez le support a I'endroit correspondant,
en veillant a bien I'aligner, afin de pouvoir y
fixer le capot de la hotte. Voir Image 2. Image 1

Support intérieur
du capot

— Installez le verre et introduisez le tube
rallonge. Fixez ensuite le support extérieur
de la hotte a I'extérieur du capot, en veillant
a permettre le réglage en hauteur de I'intérieur
du capot lors de la mise en place du tube
rallonge. Voir Image 3.

— Accrochez la hotte a I'ancrage. Voir Image 2
Image 4.
Intérieur du capot
. Tube rallonge Support extérieur
— Installez le capot et ajustez sa hauteur et / v du capot
sa verticalité, conformément & la position du -, f 1 g
= E]

support intérieur. Fixez-le, ensuite, a I'aide de
la vis de fixation. Voir Image 5.

v

&l

Image 3

Remarque
— Cet appareil doit étre installé par un
électricien agrée ou du personnel qualifié.

— Lair vicié ne doit jamais étre évacué vers
une cheminée en service rejetant des fu-
mées ou des gaz de combustion. Ne pas y
raccorder les conduits d’évacuation.

— Les conduits ne doivent comporter aucun
coude prononcé supérieur & 120°. Evacuer
lair vicié de préférence horizontalement
vers le haut ou directement a Iair libre par | -
traversée du mur extérieur. L 1] | |

— Une fois la hotte installée, vérifiez qu’elle T H r "l_"—_’:"—_—_f' |
soit bien nivelée, afin d’éviter’accumulation ‘ | ‘ il N |
de graisse a l'intérieur. Voir Image 6. ]l | | I L 0
Droit Tort
Image 6
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 FR | 3/ MODE D’EMPLOI

e UTILISATION DE LA HOTTE ASPIRANTE

Bandeau de commande. Voir Image 7.

a.

Appuyez sur la touche « Petite » vitesse
et le témoin lumineux correspondant
clignotera, indiquant que le moteur tourne
a petite vitesse. Appuyez a nouveau
sur cette méme touche pour arréter le
moteur.

. Appuyez surlatouche « Moyenne » vitesse

et le témoin lumineux correspondant
clignotera, indiquant que le moteur tourne
a vitesse moyenne. Appuyez a nouveau
sur cette méme touche pour arréter le
moteur.

. Appuyez sur la touche « Grande » vitesse

et le témoin lumineux correspondant
clignotera, indiquant que le moteur tourne
a grande vitesse. Appuyez a nouveau
sur cette méme touche pour arréter le
moteur.

. Appuyez sur la touche « Eclairage » et les

lampes s’allumeront. Appuyez a nouveau
sur cette méme touche pour I'éteindre
I’éclairage.

28
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Petite Moyenne Grande Eclairage

Image 7



4 / NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L’APPAREIL m

* RETRAIT ET NETTOYAGE DES FILTRES A GRAISSE

Retirez les filtres, tel qu’indiqué sur I'lmage
8.

— Vous pouvez nettoyer les filtres comme
suit :
1. Plongez les filtres a graisse dans de
I’eau chaude (40-50 degrés) contenant
du détergeant liquide et laissez tremper
durant environ 3 minutes. Au besoin,
frottez légerement avec une brosse
douce, en veillant a ne pas endommager
les filtres.
2. Vous pouvez les laver en lave-vaisselle,
a 60° C de température.

— Ne pas utiliser de produits abrasifs, pour
éviter d’endommager la hotte.

— Débranchez I'appareil avant de procéder
a son nettoyage.

CHANGEMENT DU FILTRE A CHARBON ACTIF. VOIR IMAGE 9.

— Retirez les filtres a graisse.

— Lefiltre a charbon actif (Image 8) se trouve
al’extrémité du moteur. Tournez le filtre dans
le sens contraire des aiguilles d’une montre
pour le dévisser complétement.

— Procédez a l'inverse pour installer le
nouveau filtre a charbon actif.

Attention :

Les filtres a charbon actif ne sont ni
lavables ni recyclables. Ils doivent étre
remplacés tous les quatre mois.

CHANGEMENT DE LAMPOULE

Retirez le cache et le hublot et ensuite
I’ampoule grillée. Voir Image 10.

Introduisez  une nouvelle ampoule et
remettez en place le hublot et le cache.
Attention : Avant de remplacer 'ampoule,
vérifiez que vous avez bien débranché la
hotte.

Image 10
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m 4 / NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L’APPAREIL

e INSTALLATION DE LA T-SHARP

— Montez la sortie d’air sur la T-sharp. '
Voir Image 11. 1 '

Image 11

— Montez la T-sharp a [lintérieur du | e = -
capot. Voir Image 12.

Image 12
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4 / NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L’APPAREIL m

Attention :
Avant tout nettoyage et entretien, mettez d’abord la hotte hors tension, soit en
débranchant la prise de courant, soit en actionnant le disjoncteur/fusible.

e ENTRETENIR LAPPAREIL

PRODUITS /
ENTRETIEN L7 31 ACCESSOIRES A UTILISER
N’utilisez jamais de Pour nettoyer la
tampons métalliques, de carrosserie et le hublot
produits abrasifs ou de d’éclairage, utilisez
brosses trop dures. exclusivement des
Enveloppe et accessoires nettoyants ménagers du
commerce dilués dans de
I’'eau, puis rincez a I'eau
claire et essuyez avec un
chiffon doux.
Ce filtre retient les vapeurs Utilisez un nettoyant
grasses et les poussieres. ménager du commerce,
Il est I'élément assurant puis rincez abondamment
une part importante de et séchez. Ce nettoyage
o I’efficacité de votre hotte. peut étre effectué dans
Filtre a graisse Dans le cas de taches votre lave-vaisselle en
persistantes, utilisez une position verticale (ne pas
créme non abrasive, puis mettre en contact avec
rincez a I’eau claire. de la vaisselle sale ou

des couverts en argent).

Ce filtre retient les odeurs
et doit étre changé au
moins une fois par an en
fonction de votre utilisation.
Commandez ces filtres
Filtre & charbon actif chez votre revendeur (sous
la référence indiquée sur
la plaque signalétique
située a I'intérieur de la
hotte) et notez la date de
changement.

Pour préserver votre appareil, nous vous recommandons d’utiliser les produits d’entretien
Clearit.

L’expertise des professionnels

au service des particuliers
Clearit vous propose des produits professionnels et des solutions adaptées pour I'entretien
quotidien de vos appareils électroménagers et de vos cuisines.

Vous les trouverez en vente chez votre revendeur habituel, ainsi que toute une ligne de
produits accessoires et consommables.
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m 5/ ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

SYMPTOMES

SOLUTIONS

La hotte ne fonctionne pas...

Vérifiez que:
¢ il n’y a pas de coupure de courant.

¢ une vitesse a été effectivement
sélectionnée.

La hotte a un rendement insuffisant...

Vérifiez que:

¢ |a vitesse moteur sélectionnée est
suffisante pour la quantité de fumée et
de vapeur dégagée.

® |a cuisine est suffisamment aérée pour
permettre une prise d’air.

e |e filtre a charbon n’est pas usagé
(hotte en version recyclage).

La hotte s’est arrétée au cours du
fonctionnement

Vérifiez que:
¢ il n’y a pas de coupure de courant.

¢ le dispositif a coupure omnipolaire ne
s’est pas enclenché.

m 6 / SERVICE APRES-VENTE ET RELATIONS CONSOMMATEURS

e INTERVENTIONS

Les éventuelles interventions sur votre
appareil doivent étre effectuées par un
professionnel qualité dépositaire de la
marque. Lors de votre appel, mentionnez
la référence compléte de votre appareil
(modéle, type, numéro de série).

PIECES D’ORIGINE

Lors d’une intervention d’entretien,
demandez 'utilisation exclusive de piéces
détachées certifiées d’origine.

* RELATIONS CONSOMMATEURS

e Pour en savoir plus sur tous les
produits de la marque :

informations, conseils, les points de vente,
les spécialistes aprés-vente.

e Pour communiquer :

nous sommes a l'écoute de toutes vos
remarques, suggestions, propositions
auxquelles nous vous  répondrons
personnellement.

> Vous pouvez nous écrire :
Service Consommateurs FAGOR
BP 9526

95069 CERGY PONTOISE CEDEX

> ou nous téléphoner au :

089202 8807
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Com o objectivo de melhorar constantemente os nossos produtos, reservamo-nos o
direito de modificar as respectivas caracteristicas técnicas, funcionais ou estéticas por
motivos ligados a avangos técnicos.

Importante:

Antes de colocar o seu aparelho em funcionamento, leia atentamente este
manual de instalacdo e utilizacdo para se familiarizar mais rapidamente possivel
com o seu funcionamento.
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1/ INFORMAGOES DESTINADAS AO UTILIZADOR

Importante

Guarde este guia de utilizacao junto do aparelho. Se o aparelho for vendido ou cedido
a outra pessoa, tenha o cuidado de remeter igualmente o manual de utilizacdo. Leia estas
recomendacées antes de instalar e utilizar o aparelho. Estas recomendacoées foram redigi-
das para a sua seguranca e a seguranca dos outros.

INSTRUGOES DE SEGURANCA

— Este aparelho foi concebido para ser uti-
lizado por particulares em suas casas.

— Este aparelho deve ser utilizado ape-
nas por adultos. Certifique-se de que as
criangas nao lhe tocam e que nao o utilizam
como um brinquedo. Certifique-se de que
nédo tocam no painel de controlo do apare-
Iho.

— Quando receber o aparelho, retire-o da
embalagem imediatamente. Faga uma veri-
ficagé@o geral. Aponte as eventuais reservas
por escrito na guia de remessa e guarde um
exemplar da mesma.

— Este aparelho destina-se a ter uma utili-
zacao domeéstica normal. Nao o utilize para
fins comerciais ou industriais ou com outros
fins para além dos objectivos para os quais
foi concebido.

— Nao modifique nem tente modificar as
caracteristicas deste aparelho. Isso podera
representar um perigo para si.

— As reparagdes devem ser efectuadas ex-
clusivamente por um técnico autorizado.

— Desligue sempre o exaustor antes de
proceder a manutengdo ou a limpeza do
mesmo.

— Ventile convenientemente a cozinha
em caso de funcionamento simultaneo do
exaustor com outros aparelhos funcionando
com fontes de energia diferentes da electri-
cidade, para que o exaustor ndo aspire os
gases de combustao.

— E interdita a realizagdo, por baixo do
exaustor, de receitas “flambé” ou fazer fun-
cionar os bicos de gas sem recipientes, (as

Atencao

chamas aspiradas séo susceptiveis de de-
teriorar o aparelho).

— As frituras efectuadas sob o aparelho de-
vem ser alvo de uma vigilancia constante. O
6leo e as gorduras aquecidas a temperatu-
ras bastante elevadas podem incendiar-se.
— Respeite a frequéncia de limpeza e de
substituicdo dos filtros. A acumulacédo de
gordura pode ocasionar a deflagragéo de
incéndios.

— Nao é autorizado o funcionamento por
cima de um foco de combustivel (lenha,
carvao, etc.)

— Nunca utilize aparelhos a vapor ou de
alta pressao para limpar o aparelho (requisi-
tos relativos a seguranca eléctrica).

— Com a preocupagao de melhorar cons-
tantemente os nossos produtos, reserva-
mo-nos o direito de modificar as respec-
tivas caracteristicas técnicas, funcionais
ou estéticas por motivos ligados avancos
técnicos.

— Para no futuro encontrar facilmente as
referéncias do aparelho, aconselhamos a
que as aponte na pagina “Servigo Pds-Ven-
da e Relagdes com o Consumidor”. (Esta
pagina também explica onde se encontram
no aparelho).

— Este aparelho néo esta previsto para ser
utilizado por pessoas (incluindo criangas)
com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou por pessoas sem
experiéncia ou conhecimentos, excepto
se forem vigiadas ou se tiverem instrugées
prévias sobre a utilizagéo do aparelho.

No caso de a cozinha ser aquecida com um aparelho ligado a uma chaminé (ex.: fogao
de sala), é necessadrio instalar o exaustor na sua versao de reciclagem. No utilize o exaus-

tor sem os filtros cassete.

Dever-se-a prever uma ventilacao adequada da cozinha sempre que o exaustor seja utiliza-
do simultaneamente com aparelhos que utilizam gds ou outro combustivel qualquer.



1/ INFORMAGOES DESTINADAS AO UTILIZADOR
e PROTECGAO DO AMBIENTE

— Os materiais e embalagem deste aparelho séo reciclaveis. Por isso, participe na recicla-
gem dos mesmos e contribua, assim, para a proteccdo do ambiente, depositando-os nos
contentores municipais previstos para este efeito.

— Este aparelho também contém muitos materiais reciclaveis. Por esta razéo, estd mar-
cado com este simbolo a fim de lhe indicar que os aparelhos usados néo
devem ser misturados com os restantes residuos. A reciclagem dos aparel-
hos organizada pelo fabricante serd, pois, efectuada nas melhores condigdes
possiveis, de acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre os residuos
de equipamentos eléctricos e electrénicos. Consulte a sua camara municipal
ou o revendedor de forma a encontrar os pontos de recolha para aparelhos

B .tilizados mais préximos de sua casa.
— Agradecemos, desde ja, a sua colaboragado na protecgao do ambiente.

Atencéo
A instalacdo do exaustor é reservada aos instaladores e técnicos qualificados.

Atencéo
Antes da primeira utilizacdo do filtro cassete, retire a pelicula de proteccao.
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1/ INFORMAGOES DESTINADAS AO UTILIZADOR

* DESCRICAO DO APARELHO

—[ =
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2 / INSTALACAO DO SEU APARELHO

e PROTECGAO AMBIENTAL

— O extractor de cozinha deve ser colocado a _
uma distancia de 65-75 cm (26-30 polegadas) ) 650m
da superficie da cozinha para obter um melhor 1 756m

efeito. Ver Imagem 1.

— Instale o gancho num local adequado
quando a altura da instalagdo estiver definida
e mantenha-o alinhado. A posicao fixa do

suporte interior da chaminé é o lugar da Suporte interjor da
chamine

Imagem 1

chaminé. Ver Imagem 2.

— Instale o vidro e a extensdao. A seguir,
fixe o suporte exterior da chaminé na parte
exterior da chaminé e certifique-se de que a
altura da parte interior da chaminé pode ser
ajustada livremente quando fixar a extensao.

Ver Imagem 3. Imagem 2
. Interior da chaminé
— Cologue o exaustor da cozinha no gancho. Extensdo Suporte exteior
Ver Imagem 4. v da chaminé
| Y
— Instale a chaminé e ajuste a altura da parte — -
interior da chaminé de acordo com a posigéo \J LAl
do suporte interior da chaminé. A seguir fixe-a Exterior da chaminé
com a ajuda do parafuso. Ver Imagem 5. Imagem 3
Nota

— Qualquer trabalho de instalacao
deve ser realizado por um electricista acre-
ditado ou por uma pessoa competente.

— Nao ligue o sistema de condutas do ex-
tractor a nenhum sistema de ventilacao
existente que esteja a ser usado por outro
aparelho, como um tubo temperado, um
tubo de gas ou um tubo de ar quente.

— O angulo da curva da tubagem de ven-
tilacdo ndo deve ser inferior a 120°. Deve
direccionar a tubagem horizontalmente ou,
caso contrario, a tubagem nao podera ir
para o ponto inicial e devera ser direcciona- 1 | I |
da para uma parede exterior. [ ‘ — A |

— Depois da instalacdo, certifique-se de L1
que o extractor de cozinha esta nivelado
para evitar que se acumule gordura na par-
te final. Ver Inagem 6.

Imagem 6
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3/ UTILIZAGAO DO SEU APARELHO

* PARA USAR O SEU EXTRACTOR DE COZINHA

Como usar o painel de controlo. Ver

Imagem 7: ‘3‘) e%f ng ::&

a. Pressione o botdo “Baixa” e o indicador
luminoso interior do interruptor acende-
se. O motor esta a funcionar a baixa
velocidade. Pressione novamente o Imagem 7
botao e o motor para de imediato.

Baixa Média Alta Luz

b. Pressione o botédo “Média” e o indicador
luminoso interior do interruptor acende-
se. O motor estd a funcionar a média
velocidade. Pressione novamente o
botao e o motor para de imediato.

c. Pressione o botdo “Alta” e o indicador
luminoso interior do interruptor acende-
se. O motor estd a funcionar a alta
velocidade.  Pressione novamente o
botao e o motor para de imediato.

d. Pressione o botdo “Luz” e ambas as

luzes acendem-se. Pressione novamente
o botéo e as luzes irdo apagar-se.
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4 / CUIDADO E LIMPEZA DO SEU APARELHO
* SUBSTITUIGAO E LIMPEZA DOS FILTROS ANTI-GORDURA

Retire os filtros tal como indicado na
Imagem 8;

— Pode limpar o filtro tal como descrito a
seguir:
1. Deixe-o de molho durante cerca de 3
minutos em agua quente (40-50 graus)
com um produto desengordurante e a
seguir escove-o suavemente com uma
escova macia. Nao exerca demasiada
pressao para evitar danos.
2. Pode coloca-lo na maquina de
lavar loica com detergente, mas deve
configurar a temperatura para cerca de
60 graus.

Imagem 8

— N&o use um detergente abrasivo, ja que
danificaria o extractor.

— Certifigue-se de que o extractor esta
desligado antes de o limpar.

e INSTALACAO DO FILTRO DE CARVAO, VER IMAGEM 9;

— Retire os filtros. P

— Os filtros de carvdo vegetal estdo nas 7 P Aberto
extremidades do motor. Rode os filtros de ( _Ir( g T
carvao vegetal no sentido contrario ao dos e !
ponteiros do relégio até ficarem soltos. l\\_.

" \&=_"~Fechado

— Faca o procedimento inverso para retirar

o filtro de carvéo vegetal. Imagem 9

Aviso:

O carvao vegetal ndo pode ser lavado
nem reciclado. Devera substitui-lo pelo
menos a cada quatro meses.

* SUBSTITUICAO DA LAMPADA

Retire o suporte e o vidro e a seguir retire a
lampada danificada, Ver Imagem 10.
Coloque a nova lampada, o vidro e o
suporte. Atengdo: antes de substituir as
lampadas, certifique-se de que o aparelho
est4 desligado.

Imagem 10
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4 / CUIDADO E LIMPEZA DO SEU APARELHO

o INSTALACAO DA SAIDA T-SHARP

— Fixe a saida de ar e a T-sharp, ver '
Imagem 11. t -

Imagem 11

Ty

— Fixe a saida T-sharp na parte interior It = -
da chaminé, ver Imagem 12.

Imagem 12
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4 / CUIDADO E LIMPEZA DO SEU APARELHO

Adverténcia

Antes de fazer qualquer trabalho, a fonte de alimentacao eléctrica do extractor deve
estar desligada, quer seja desligando-a da corrente ou usando um disjuntor.

* MANUTENGAO DO SEU APARELHO

MANUTENCAO

O QUE FAZER

PRODUTOS / ACESSORIOS
QUE DEVE USAR

Parte superior (superficie)
e acessorios

Nunca use esfregoes
metalicos, produtos
abrasivos ou escovas
demasiado duras.

Para limpar o corpo e o
orificio de ignicao devera
usar produtos de limpeza
de utilizagdo doméstica
diluidos em agua e a
seguir enxaguar usando
agua limpa, secando
posteriormente com um
pano macio.

Cartucho de filtro

Este filtro retém vapores
de gordura e po. Este
componente tem um papel
importante para garantir a
eficacia do seu extractor.
No caso de manchas
resistentes, use um creme
nao abrasivo e enxague
posteriormente com agua
limpa.

Utilize um produto de
limpeza de utilizacao
domeéstica e a seguir
enxague abundantemente
com agua e seque. Estes
filtros podem ser limpos
na posicao vertical na sua
maquina de lavar loica.
(Nao deixe que entrem
em contacto com pratos
sujos ou baixela de prata).

Filtro de carvao activado

Este filtro retém odores

e deve ser substituido
pelo menos uma vez por
ano, dependendo do nivel
de utilizagado. Devera
pedir estes filtros ao seu
distribuidor (indicando a
referéncia apresentada na
placa de identificacdo que
se encontra no interior do
extractor) e tome nota da
data de substituicao do
filtro.

Para preservar o seu aparelho, recomendamos que utilize produtos de limpeza da marca

Clearit.

A experiéncia profissional ao
servico das pessoas

A Clearit oferece-lhe produtos e solugdes profissionais concebidas para o cuidado diario
dos seus aparelhos domésticos e cozinhas.
Pode encontrar estes produtos no seu revendedor habitual, juntamente com uma completa
linha de acessérios e consumiveis.
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5 / ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

SINTOMAS

SOLUCOES

O exaustor nao funciona...

Verificar se:
* ndo ha um corte de electricidade.

¢ foi realmente seleccionada uma
velocidade.

O rendimento do exaustor é
insuficiente...

Verificar se:

¢ a velocidade do motor seleccionada é
suficiente para a quantidade de fumo e
vapor libertada.

¢ a ventilacdo da cozinha é suficiente
para permitir a entrada de ar.

e o filtro de carvao nao esta gasto
(exaustor na versao de reciclagem).

O exaustor parou durante o seu
funcionamento

Verificar se:
* ndo ha um corte de electricidade.

¢ o dispositivo de corte ominoplar nao
se activou.

6 / SERVIGO TECNICO

As intervengdes de que o aparelho necessite devem ser realizadas

— pelo revendedor;

— por outro profissional qualificado autorizado pela marca.
Ao chama-los, indique a referéncia completa do seu aparelho (modelo, tipo e nimero de
série). Estas informagdes figuram na placa de identificagcao fixada no aparelho.
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Mit dem Ziel die konstante Verbesserung unserer Produkte zu gewéhrleisten, behalten
wir uns das Recht vor, an ihnen Anderungen der technischen Eigenschaften oder am
Design vorzunehmen, die einen technischen Fortschritt bedeuten.

Wichtig:
Lesen Sie die Anleitung fiir die Installation und Benutzung bitte aufmerksam

durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen, um sich so schnell wie méglich
mit seiner Funktionsweise vertraut zu machen.
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m 1/ WAS DER BENUTZER BEACHTEN SOLLTE

Wichtig

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung mit dem Geréat auf. Wenn Sie es verkau-
fen oder an eine andere Person weiter geben, versichern Sie sich dariiber, dass auch das
Handbuch zur Bedienung beiliegt. Lesen Sie bitte diese Hinweise aufmerksam durch, bevor
Sie das Gerét anschlieBen oder benutzen. Sie wurden fiir Ihre Sicherheit und fiir die der

Allgemeinheit verfasst.

Hinweise fiir die Sicherheit

— Dieses Gerat wurde daflir konstruiert, um von
Privatpersonen in ihren Wohnungen benutzt zu
werden.
— Dieser Gerat darf nur von Erwachsenen be-
nutzt werden. Achten Sie darauf, dass Kinder es
nicht anfassen oder es als Spielzeug benutzen.
Versichern Sie sich dartiber, dass Kinder nicht die
Steuerungen des Geréts bedienen.
— Wenn Sie das Gerét erhalten, packen Sie es
sofort aus oder lassen Sie es auspacken. Uber-
prifen Sie visuell den allgemeinen Zustand. Wenn
Sie Reklamationen haben, legen Sie diese schrift-
lich auf dem Lieferschein nieder und behalten Sie
eine Kopie zurlick.
— |hr Gerat ist fir den normalen hduslichen Ge-
brauch bestimmt. Sie diirfen es weder fir kom-
merzielle oder industrielle Zwecke noch flr Zwe-
cke benutzen, fur die es nicht konstruiert wurde.
— Modifizieren Sie nicht die Eigenschaften des
Gerats oder versuchen Sie nicht, diese zu veran-
dern. Das kann fiir Sie gefahrlich sein.
— Die Reparaturen dirfen nur von autorisierten
Fachleuten durchgefiihrt werden.
— Schalten Sie die Dunstabzugshaube stets ab,
bevor Sie sie reinigen oder mit der Instandhaltung
beginnen.
— Luften Sie den Raum stets ausreichend, wenn
die Dunstabzugshaube zur gleichen Zeit mit an-
deren Geraten betrieben werden, die nicht Uber
Strom gespeist werden. Das dient dazu, dass die
Dunstabzugshaube nicht die Verbrennungsgase
ansaugt.
— Es drfen unter ihr keine Nahrungsmittel flam-
biert werden oder es dirfen zum Beispiel keine
Gasherde betrieben werden, ohne dass ein Koch-
Achtung

gefaB die Flamme abdeckt (die Flammen kénnen
das Gerét beschadigen).

— Wenn Sie unter dem Gerét frittieren, missen
Sie es konstant (iberwachen. Auf sehr hohe Tem-
peraturen erhitzte Ole und Fette kdnnten sich ent-
flammen.

— Halten Sie die Frequenzen zur Reinigung und
zum Wechsel des Filters ein. Die Ansammlung
von Fetten kann zu einem Brand fiihren.

— Das Gerét darf nicht Uber offenen Flammen
(Holzfeuer, Kohlenfeuer...) betrieben werden.

— Benutzen Sie keine Dampf- oder Druckreiniger
zur Reinigung des Geréts (es handelt sich um eine
Vorschrift im Rahmen der elektrischen Sicher-
heit).

— Mit dem Ziel die konstante Verbesserung un-
serer Produkte zu gewahrleisten, behalten wir uns
das Recht vor, an ihnen Anderungen der techni-
schen Eigenschaften oder am Design vorzuneh-
men, die einen technischen Fortschritt bedeuten.
— Um die Spezifikationen Ihres Gerats stets leicht
zur Hand zu haben, raten wird Ihnen, sie auf der
Seite “Technischer Kundendienst und Kundenser-
vice” zu notieren

(Diese Seite zeigt Ihnen auch, wo Sie diese Anga-
ben auf dem Gerét finden).

— Dieses Gerat ist nicht fur die Benutzung durch
Personen konzipiert (Kinder eingeschlossen), die
Uiber eingeschrankte physische, sensorische oder
mentale Kapazitdten verfiigen, die keine Erfah-
rung oder keine Kenntnis des Geréts haben, auBer
wenn diese unter Aufsicht einer Person stehen,
die fir ihre Sicherheit wahrend der Benutzung des
Gerats verantwortlich ist und entsprechend ange-
wiesen wurden.

Wenn in der Kiiche ein Heizgeréit betrieben wird, dass ebenfalls an das Abzugsrohr

angeschlossen wird (zum Beispiel eine Etagenheizung), muss die Dunstabzugshaube in
der Umluftfunktion betrieben werden. Benutzen Sie die Dunstabzugshaube nicht ohne die
Modulfilter. Sorgen Sie stets fiir eine ausreichende Liiftung des Raums, wenn die Dunstab-
zugshaube zur gleichen Zeit mit anderen Geréten betrieben wird, die mit Gas oder anderen
Heizstoffen arbeiten.
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1/ WAS DER BENUTZER BEACHTEN SOLLTE m

e SCHUTZ DER UMWELT

— Die Materialien zur Verpackung dieses Geréts kdnnen recycelt werden. Nehmen Sie am
Recycling teil und helfen Sie uns, die Umwelt zu schiitzen, indem Sie sie in die Behalter ihrer
Gemeinde werfen, die extra dafiir vorgesehen sind.

— Auch das Gerat wurde mit recycelbaren Materialien hergestellt, weshalb es mit diesem
Logo versehen ist. Das zeigt an, dass derlei Gerate nicht mit anderem Muill
zusammen entsorgt werden sollten. Wenn Sie so handeln, wird das Recycling
der Gerate durch den Hersteller unter den best mdglichen Bedingungen rea-
lisiert, gemaB der europaischen Richtlinie: 2002/96/CE Uber die Entsorgung
von elektrischen und elektronischen Geraten. Setzen Sie sich bitte mit lhrer
Gemeinde oder dem Geschaft in Verbindung, in dem Sie das Gerat erworben

I haben, um zu erfahren, wo die néchstgelegenen Punkte zur Entsorgung zu
finden sind.
— Wir bedanken uns bei lhnen fiir die Unterstiitzung fiir den Schutz der
Umwelt.

Achtung
Der Anschluss darf nur von qualifizierten Installateuren und Technikern durchgefiihrt

werden.

Achtung
Bevor Sie den Modulfilter zum ersten Mal benutzen, ziehen Sie die Schutzfolie ab.
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m 1/ WAS DER BENUTZER BEACHTEN SOLLTE

* BESCHREIBUNG DES GERATS

—[ =
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2 / INSTALLATION DES GERATS  DE|

e UMWELTSCHUTZ

— Die Dunstabzugshaube muss in einem Abstand von _
65-75 cm (26-30 Zoll) tiber dem Herd angebracht werden, i s5em
um die beste Wirkung zu erzielen. Siehe Abbildung 1. 756m
— Bringen Sie den Halter an der richtigen Stelle an,
wenn die Hohe bestimmt wurde und beachten Sie, dass

er korrekt ausgerichtet ist. Die feste Position des inneren

Halters des bestimmt den Anbringort des Dunstabzugs. Abbildung 1
Siehe Abbildung 2. Innerer Halter des
Dunstabzugs

— Setzen Sie das Glas und die Rohrverlangerung
auf. Danach befestigen Sie den &uBeren Halter des
Dunstabzugs am &uBeren Teil der Abdeckung des
Abzugs. Versichern Sie sich dartiber, dass die Hohe des
inneren Teils der Abdeckung des Abzugs frei angepasst
werden kann, wenn das Verlangerungsrohr angebracht

wird. Siehe Abbildung 3. Abbildung 2
Innerer Halter des
— Bringen Sie die Dunstabzugshaube tiber dem Herd an Verlangerungsrohr: DUNSIBOZUTS o Halter des
ihrem Halter an. Siehe Abbildung 4. . R Abzugs
N Y
— Setzen Sie den Dunstabzug auf und passen Sie die —[. M -
Hohe des inneren Teils der Abdeckung des Abzugs ".‘ ! _'_J al
an die Position des inneren Halters fiir den Abzug an. AuBerer Teil des Abzugs
Danach fixieren Sie diese mit Hilfe der Schraube. Siehe Abbildung 3
Abbildung 5.
Hinweis

— Alle Installationsarbeiten miissen von
einem ausgebildeten Elektriker oder von einer
kompetenten Fachkraft ausgefiihrt werden.

— Verbinden Sie die Abzugsrohre der Duns-
tabzugshaube nicht mit einem existierenden
Abluftsystem, an dem schon ein anderes Geriét
angeschlossen ist, wie eine Gasheizung, War-
mluftrohr oder ein HeiBluftrohr.

— Der Winkel fiir das Abluftrohrs darf nicht
kleiner als 120° sein. Das Rohr muss horizontal
verlegt werden oder kann vom Ausgangspunkt
auch ansteigen und muss zu einer AuBenwand

gefiihrt werden. 1 1|
— Versichern Sie sich nach dem Anbringen der [ ' | L0 i
Dunstabzugshaube, dass Sie im Wasser ist, um Ll “_ ‘ il [
die Akkumulation von Fett an einer Stelle zu ver- Gut Schlecht
meiden. Siehe Abbildung 6. )

Abbildung 6
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DE il 3/ BENUTZUNG IHRES GERATS

* FUR DIE BENUTZUNG IHRER DUNSTABZUGSHAUBE

Wie man die Steuerung benutzt. Siehe
Abbildung 7:

a.

Driicken Sie den Knopf “Niedrig” und die
Leuchte im Schalter wird aufleuchten.
Den Motor wird mit einer niedrigen
Geschwindigkeit betrieben. Wenn Sie
den Knopf erneut drliicken, wird der
Motor wieder angehalten.

. Driicken Sie den Knopf “Mittel” und die

Leuchte im Schalter wird aufleuchten.
Den Motor wird mit einer mittleren
Geschwindigkeit betrieben. Wenn Sie
den Knopf erneut dricken, wird der
Motor wieder angehalten.

. Driicken Sie den Knopf “Hoch” und die

Leuchte im Schalter wird aufleuchten.
Den Motor wird mit einer hohen
Geschwindigkeit betrieben. Wenn Sie
den Knopf erneut drliicken, wird der
Motor wieder angehalten.

. Driicken Sie den Knopf “Licht” und beide

Lampen werden aufleuchten. Wenn Sie
den Knopf erneut driicken, werden die
Lampen wieder abgeschaltet.
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4 / INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG DES GERATS m
e WECHSEL UND REINIGUNG DES ANTI-FETT- FILTERS

Nehmen Sie die Filter heraus, wie es in der
Abbildung 8 gezeigt wird.

— Der Filter wird so gereinigt, wie es in der
Folge beschrieben wird:
1. Weichen Sie ihn fur etwa 3 Minuten in
heiBem Wasser (40-50 Grad) mit einem Fett
|6senden Spulmittel ein und bursten Sie ihn
sanft mit einer weichen Biirste ab. Uben
Sie bitte nicht zu starken Druck aus, um
Schaden zu vermeiden.
2. Sie kénnen ihn auch in der Spulmaschine
mit Spulmittel reinigen, dann sollten Sie die
Temperatur aber auf etwa 60 Grad stellen.

Abbildung 8

— Bitte benutzen Sie keine kratzenden Reiniger,
denn Sie konnen die Dunstabzugshaube
beschéadigen.

— \Versichern Sie sich darliber, dass die
Dunstabzugshaube abgeschaltet ist, bevor Sie
mit der Reinigung beginnen.

* INSTALLATION DES AKTIVKOHLEFILTERS, SIEHE ABBILDUNG 9

— Entnehmen Sie die Filter. —

— Die Aktivkohlefilter befinden sich an beiden 7 A Offnen
Enden des Motors. Drehen Sie die Aktivkohlefilter ( ( T
gegen die Drehrichtung der Uhrzeiger, bis Sie sie I |
abgeschraubt haben. : )
A=~ SchlieBen
— Fihren Sie den Vorgang in umgekehrter
Abbildung 9

Richtung aus, um den Filter wieder anzubringen.

Hinweis:
Die Aktivkohle kann weder gereinigt noch
recycelt werden. Der Filter sollte wenigstens alle
vier Monate getauscht werden.

* AUSTAUSCH DER GLUHBIRNE

Nehmen Sie den Halter und das Glas ab,
und entnehmen Sie danach die kaputte
Birne (siehe Abbildung 10).

Setzen Sie die neue Glihbirne, das Glas
und den Halter ein. Achtung: Bevor Sie
die Lampe tauschen, versichern Sie sich
darlber, dass das Gerat abgeschaltet ist. Abbildung 10

49



m 4 / INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG DES GERATS
* INSTALLATION DES T-SHARP ABZUG

— Befestigen Sie den Ausgang am '
T-Sharp (siehe Abbildung 11). ' '

Abbildung 11

Ty

— Befestigen Sie den T-Sharp am inneren It = -
Teil der Rohrabdeckung (siehe Abbildung
12).

Abbildung 12
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4 / INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG DES GERATS

Hinweis:

Bevor Sie irgendeine Arbeit an der Dunstabzugshaube vornehmen, muss sie von der
Stromzufuhr getrennt werden, entweder durch herausziehen des Netzsteckers oder (iber

den Trennschalter.

* INSTANDHALTUNG IHRES GERATS

WARTUNG

WAS ZU TUN IST

PRODUKTE / ZUBEHOR DIE
BENUTZT WERDEN SOLLTEN

Oberteil (Oberflache ) und
Zubehor

Benutzen Sie niemals
metallische Schwamme,
kratzende Reiniger oder zu
harte Biirsten.

Um den Korpus und die
Lichtéffnungen zu reinigen,
sollten nur gewoéhnliche
Haushaltsreiniger benutzt
werden, die in Wasser
verdiinnt werden und
danach wird mit klarem
Wasser nachgewischt und
mit einem weichen Lappen
abgetrocknet.

Filterkartusche

Dieser Filter halt fettige
Dampfe und Staub zuriick.
Es ist das Element, das ganz
wesentlich die Wirksamkeit
der Dunstabzugshaube
garantiert. Falls sie starke
Flecken aufweist, reinigen Sie
ihn mit einer nicht kratzenden
Reinigungscreme und spuilen
Sie mit klarem Wasser nach.

Benutzen sie einen
haushaltstiblichen Reiniger,
splilen Sie mit reichlich
klarem Wasser nach

und trocknen ihn. Die
Reinigung dieser Filter
kann aufrecht stehend in
der Spiile vorgenommen
werden.

(Erlauben Sie nicht,

dass Sie in Kontakt mit
schmutzigem Geschirr
kommen).

Aktivkohlefilter

Dieser Filter filtert die
Geriiche heraus und er
muss wenigstens ein Mal
im Jahr, je nach Nutzung,
gewechselt werden. Sie
sollten diese Filter bei lhrem
Héandler kaufen (geben
Sie die Referenznummer
an, die sich auf der
Typenplakette im Inneren
der Dunstabzugshaube
befindet) und notieren
Sie das Datum des
Filtertauschs.

Zum besten Schutz lhres Gerdts empfehlen wir lhnen die Produkte zur Reinigung der
Marke.

o)

Clearit bietet Ihnen Profi-Produkte und Profi-Lésungen, die fir die taglichen Schutz Ihrer
Haushaltsgerate und Kichenprodukte geschaffen wurden. Sie finden diese Produkte bei
lhrem Ublichen Handler, zusammen mit Zubehdrprodukten und Verbrauchsmaterialien.

Die Erfahrung der Profis im
Dienst der Allgemeinheit.
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DE Jl§ 5/ ANOMALIEN IM BETRIEB

SYMPTOME

LOSUNGEN

Die Dunstabzugshaube funktioniert
nicht ...

Uberpriifen Sie, dass:
e der Strom nicht abgestellt wurde.

¢ eine Geschwindigkeit zum Betrieb
gewahlt wurde.

Die Leistung der Dunstabzugshaube ist
unzureichend.

Stellen Sie sicher, dass:

¢ Die gewéhlte Motordrehzahl ist fir die
ausreichende Menge von Rauch und
Dampfen geléscht werden.

¢ Die Kiiche ist ausreichend beliiftet,
damit fir Frischluftzufuhr.
¢ Die Kohlenstoff-Filter nicht getragen

wird (Haube Betriebssystem im
Recycling-Modus).

Die Dunstabzugshaube hat sich im
Betrieb abgeschaltet.

Uberpriifen Sie, dass:
e der Strom nicht abgestellt wurde.

e der automatische Schutztrennschalter
nicht ausgel6st wurde.

DE [l§ 6 / TECHNISCHER KUNDENDIENST

Die Arbeiten, die an dem Gerat ausgefihrt werden, missen durchgefihrt werden von:

— dem Héndler

— oder von einem von der Marke autorisiertem und qualifizierten Fachmann.
Bei Anrufen geben Sie bitte stets die gesamten Referenzdaten an (Modell, Typ und
Serienummer). Diese Daten finden sich auf dem Typenschild des Gerats.



1/ INFORMAZIONI PER LUTENTE

e [ndicazioni di sicurezza 54
e Conservazione dell’ambiente 55
¢ Descrizione del dispositivo 56

2 / INSTALLAZIONE DEL VOSTRO DISPOSITIVO
* Protezione ambientale 57

3/ USO DEL VOSTRO DISPOSITIVO
¢ Per usare la vostra cappa da cucina 58
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Allo scopo di migliorare costantemente i nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di effet-
tuare modifiche alle loro caratteristiche tecniche, funzionali o estetiche vincolate ai pro-
gressi tecnici.

Importante:

Prima di mettere in funzione il vostro dispositivo, leggete attentamente
questo manuale di installazione e d’uso per acquisire il piti rapidamente possibile
dimestichezza con il suo funzionamento.
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Importante

1/ INFORMAZIONI PER L'UTENTE

Conservare questo manuale con il dispositivo. Se si deve vendere o cedere il dispo-
sitivo a un’altra persona, assicurarsi che il manuale di istruzioni lo accompagni. Si prega
di leggere questi consigli prima di installare e utilizzare il dispositivo. Sono stati concepiti
pensando alla vostra sicurezza e a quella degli altri.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

— Questo dispositivo € stato progettato per
essere utilizzato da privati nelle loro case.
— Questo dispositivo deve essere utilizzato
da adulti. Fare attenzione che i bambini non
lo tocchino e lo utilizzino come un giocatto-
lo. Assicurarsi che non manipolino i coman-
di del dispositivo.

— Quando si riceve il dispositivo, disimba-
llarlo o farlo disimballare immediatamente.
Controllare il suo aspetto generale. Se bi-
sogna far presente qualche riserva, farlo per
iscritto nella bolla di consegna e tenere una
copia della stessa.

— |l vostro dispositivo € stato concepito per
un uso domestico normale. Non utilizzarlo
a scopi commerciali o industriali o con altri
scopi diversi da quelli per cui & stato pro-
gettato.

— Non modificare o cercare di modificare
le caratteristiche del dispositivo. Potrebbe
rappresentare un pericolo per I'utente.

— Le riparazioni devono essere effettuate
esclusivamente da uno specialista autoriz-
zato.

— Scollegare sempre la cappa aspirante
prima di pulirla o di realizzare la manuten-
zione.

— Ventilare adeguatamente il locale se la
cappa funziona contemporaneamente ad
altri dispositivi alimentati da una fonte di
energia che non sia I’elettricita. Cio affinché
la cappa non aspiri i gas di combustione.

— Non si possono fare alimenti flambé o

Attenzione

tenere accesi i fornelli a gas senza nessun
recipiente sotto la cappa (le flamme aspira-
te potrebbero rovinare il dispositivo).

— Quando si sta friggendo sotto il disposi-
tivo, bisognera controllarlo costantemente.
Gli oli e i grassi riscaldati ad alta temperatu-
ra possono prendere fuoco.

— Rispettare la frequenza di pulizia e sos-
tituzione dei filtri. Laccumulo di depositi di
grasso potrebbe causare un incendio.

— Non si pu0 utilizzare sopra un fuoco a
base di combustibile (legno, carbone...).

— Non usare dispositivi a vapore o ad alta
pressione per pulire il dispositivo (esigenze
relative alla sicurezza elettrica).

— Allo scopo di migliorare sempre i nostri
prodotti, ci riserviamo il diritto di applicare
modifiche alle loro caratteristiche tecniche,
funzionali o estetiche vincolate ai progressi
tecnici.

— Per trovare facilmente i pezzi del dispo-
sitivo, consigliamo di segnarli nella pagina
“Servizio Tecnico e Servizio al Consumato-
re”. (Questa pagina spiega anche dove si
possono trovare nel dispositivo).

— Questo dispositivo non ¢ stato concepi-
to per I'uso da parte di persone (compresi i
bambini) con capacita fisiche, sensoriali o
mentali ridotte, o persone prive di esperien-
za 0 conoscenze, a meno che, attraverso
una persona responsabile della loro sicurez-
za, siano controllati o ricevano precedente-
mente istruzioni circa I'uso del dispositivo.

Se la cucina si riscalda con un dispositivo collegato a una canna fumaria (ad esempio
una stufa), la cappa dovra essere installata in versione ricircolo. Non usare la cappa senza i

filtri modulari.

Bisogna prevedere una ventilazione adeguata quando si usa una cappa aspirante da cucina
contemporaneamente ad altri dispositivi che funzionano a gas o con un altro combustibile.



1/ INFORMAZIONI PER L'UTENTE
* PROTEZIONE AMBIENTALE

— | materiali utilizzati per I'imballaggio di questo dispositivo sono riciclabili. Per partecipare
al loro riciclaggio e contribuire in tal modo alla protezione ambientale si prega di smaltirli nei
contenitori comunali appositi.

— Anche il vostro dispositivo contiene dei materiali riciclabili, per cui & stato marchiato
con questo logotipo a indicare che i dispositivi scartati non devono essere
mescolati con altri residui. Agendo in tal modo, il riciclaggio dei dispositivi
definito dal vostro fabbricante verra effettuato nel migliore dei modi possibile,
in linea con la direttiva europea 2002/96/CE sui residui di dispositivi elettrici
ed elettronici. Informatevi presso il vostro comune o il vostro rivenditore per
sapere dove si trovano i punti di raccolta dei dispositivi eliminati piu vicini a

B ccsavostra.

— Viringraziamo per la vostra collaborazione nella protezione dell’ambiente.

Attenzione
Linstallazione é riservata agli installatori e tecnici qualificati.

Attenzione
Prima di usare per la prima volta il filtro modulare, togliere Ia pellicola di protezione.
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1/ INFORMAZIONI PER L'UTENTE
* DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
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2/ INSTALLAZIONE DEL VOSTRO DISPOSITIVO

°* PROTEZIONE AMBIENTALE

— La cappa della cucina si deve collocare a
una distanza di 65-75 cm (26-30 pollici) dalla 650m
superficie della cucina per ottenere il migliore 756m
effetto. Vedi Immagine 1. —

— Installare il gancio in un luogo adeguato una
volta fissata I'altezza dell'impianto e mantenerlo
allineato. La posizione fissa del supporto interno

Immagine 1

Supporto interno

della canna fumaria & il luogo della canna fumaria. Bbiatoanna
fumaria

Vedi Immagine 2.

— Installare il vetro e la prolunga. Quindi fissare
il supporto esterno della canna fumaria alla parte
esterna della canna fumaria e assicurarsi che
I'altezza della parte interna della canna fumaria si
possa adattare liberamente allo stesso quando
si tratta di fissare la prolunga. Vedi Immagine 3.

Immagine 2

. . Interno della canna
— Collocare la cappa della cucina sul gancio. Prolunga fumaria

. . Sup()forto esterno
Vedi Immagine 4. ella canna

fumaria

— Installare la canna fumaria e regolare 'altezza — \ !
della parte interna della canna fumaria in base \ LAl

alla posizione del supporto interno della canna Esterno della canna fumaria
fumaria. Quindi fissarla con I'aiuto della vite. Vedi Immagine 3

Immagine 5.

Nota
— Qualsiasi lavoro di installazione deve es-
sere realizzato da un elettricista accreditato o da
una persona competente.

— Non collegare il sistema delle tubature della
cappa a nessun sistema di ventilazione esisten-
te che sia gia utilizzato da un altro dispositivo,
come per esempio un tubo temperato, un tubo
di gas o un tubo di aria calda.

-

— L’angolo della curva della tubatura di ventila- ;
zione non dovrebbe essere inferiore a 120°. Bi- Immagine 5
sogna dirigere la tubatura in senso orizzontale
o, altrimenti, si puo far salire dal punto iniziale e
portare verso una parete esterna. 1 | I |

— Dopo linstallazione, assicurarsi che la cap-
pa della cucina sia a livello per evitare che si L
accumuli del grasso nella parte finale. Vedi Im-
magine 6.

Bene Male
Immagine 6
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3/ USO DEL VOSTRO DISPOSITIVO

* PER USARE LA VOSTRA CAPPA DA CUCINA

Come usare il pannello di controllo. Vedi

Immagine 7: ‘3‘) e%f ng ::&

a. Premere il pulsante “Bassa” e la spia
luminosa interna dell’interruttore  si
accendera. |l motore sta funzionando a
bassa velocita. Premere nuovamente il Immagine 7
pulsante e il motore si fermera.

Bassa Media Alta Luce

b. Premere il pulsante “Media” e la spia
luminosa interna dell’interruttore  si
accendera. Il motore sta funzionando a
velocita media. Premere nuovamente il
pulsante e il motore si fermera.

c. Premere il pulsante “Alta” e la spia
luminosa interna dell’interruttore  si
accendera. Il motore sta funzionando
ad alta velocita. Premere nuovamente il
pulsante e il motore si fermera.

d. Premere il pulsante “Luce” ed entrambe
le luci si accenderanno. Premere
nuovamente il pulsante e le luci si
spegneranno.
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4 / CURA E PULIZIA DEL VOSTRO DISPOSITIVO
e SOSTITUZIONE E PULIZIA DEI FILTRI ANTI-GRASSO

— Togliere i filtri come indicato nella
Immagine 8;

— Si puo pulire il filtro come descritto qui
di seguito:
1. Metterlo in ammollo per circa 3 minuti
in acqua calda (a 40-50 gradi) con un
detergente per eliminare il grasso, quindi
spazzolarlo dolcemente con una spazzola
morbida. Non esercitare una pressione
eccessiva per evitare danni.
2. Si pu0 inserire nella lavastoviglie con
detergente, ma bisogna impostare la
temperatura intorno ai
60 gradi.

— Si prega di non usare un detergente
abrasivo dal momento che danneggerebbe
la cappa.

— Assicurarsi che la cappa sia scollegata
prima di effettuare la pulizia.

Immagine 8

* INSTALLAZIONE DEL FILTRO A CARBONE, VEDI IMMAGINE 9

— Togliere i filtri.

— | filtri a carbone vegetale si trovano alle
estremita del motore. Ruotare i filtri a carbone
vegetale in senso antiorario fino a quando sono
del tutto svitati.

— Realizzare la procedura al contrario per
disinstallare il filtro a carbone vegetale.

Avvertenza:

Il carbone vegetale non si pud lavare o
riciclare. Bisognera sostituirlo almeno ogni
quattro mesi.

e SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

Estrarre il supporto e il vetro e quindi la
lampadina guasta, Vedi Immagine 10.
Fissare la nuova lampadina, il vetro e il
supporto. Attenzione: prima di cambiare
le luci, assicurarsi che il dispositivo sia
scollegato
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4 / CURA E PULIZIA DEL VOSTRO DISPOSITIVO

* INSTALLAZIONE DELL’USCITA T-SHARP

— Fissare 'uscita d’aria e la T-sharp, vedi "’
Immagine 11. 1 '

Immagine 11

— Fissare l'uscita T-sharp nella parte ot 1= -
interna della canna fumaria, vedi
Immagine 12.

Immagine 12
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4 / CURA E PULIZIA DEL VOSTRO DISPOSITIVO

Avvertenza
Prima di realizzare qualsiasi lavoro, ’alimentazione elettrica della cappa deve essere
scollegata, togliendo la spina oppure utilizzando un disgiuntore.

e MANUTENZIONE DEL VOSTRO DISPOSITIVO

PRODOTTI / ACCESSORI
MANUTENZIONE COSA FARE CHE SI DEVONO USARE
Non utilizzare mai Per pulire il corpo e il foro
spugnette metalliche, di accensione, bisognera
prodotti abrasivi o spazzole | Utilizzare dei prodotti di
Parte superiore troppo duri. pulizia ad uso domestico

diluiti in acqua e quindi
sciacquare utilizzando
acqua pulita, per poi
asciugare con un panno

(superficie) e accessori

morbido.

Questo filtro trattiene vapori Usare un prodotto di

grassi e polvere. Questo pulizia ad uso domestico

componente svolge un ruolo | € quindi sciacquarlo con

importante per garantire abpondﬁnteoacql:ii .

Iefficacia della vostra cappa. gz‘::gna; ?).ulir:;ei?\ Ip(l.)s?zistl)ne
Cartuccia del filtro i i i i ; -

In_f_:aso di macchie resistenti, verticale nella lavastoviglie.

utilizzare una crema non (Non consentire che

abrasiva e sciacquarla entrino in contatto

successivamente con acqua | con piatti sporchi o

pulita. argenteria).

Questo filtro trattiene gli
odori e dev’essere sostituito
almeno una volta all’anno,
a seconda del livello d’uso.
Bisognera richiedere

questi filtri al distributore
Filtro a carbone attivo (indicando il riferimento
che appare nella targhetta
di identificazione che

si trova all’interno della
cappa) e annotare la data di
sostituzione del filtro.

Per conservare il dispositivo consigliamo I'uso di prodotti di pulizia della marca Clearit.

L’esperienza professionale al

servizio delle persone.
Clearit offre prodotti e soluzioni professionisti appositamente creati per la cura quotidiana
degli elettrodomestici e delle cucine.

Potrete trovare questi prodotti presso il vostro rivenditore abituale, assieme a una linea
completa di accessori e prodotti di consumo.

61



ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

SINTOMI SOLUZIONI

Verificare che:
La cappa non funziona ... e non ci sia un’interruzione di corrente.
¢ sia stata selezionata una velocita.

Verificare che:

¢ la velocita del motore selezionato sia
sufficiente per la quantita di fumo e il
vapore acqueo prodotto.

¢ |la cucina sia sufficientemente ventilata
affinché possa entrare aria.

e il filtro di carbonio non sia consumato
(cappa in versione ricircolo).

La resa della cappa € insufficiente...

Verificare che:

.. y . .
La cappa si & fermata durante il ® non ci sia un’interruzione di corrente.

funzionamento. ¢ non sia stato attivato I'interruttore
onnipolare.

6 / SERVIZIO TECNICO

Gli interventi che richiede la macchina dovranno essere realizzati:

— dal rivenditore,

— o da qualsiasi professionista qualificato depositario della marca.

Quando si chiama citare il riferimento completo della macchina (modello, tipo e numero di
serie). Questi dati appaiono sulle targhette di identificazione collocate sulla macchina.
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Termékeink allando tokéletesitésén faradozva, a termékek tovabbfejlesztésével jaro
mdszaki, funkcionalis vagy esztétikai jellemzdk modositasanak jogat fenntartjuk.

Fontos:

Késziileke bekapcsolasa el6tt, kérjuk, olvassa el figyelmesen ezt a szerelési
és hasznalati atmutatét, hogy a leheté leghamarabb megismerje készuléke
miikodését.
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'HU [l 1/ A FELHASZNALO FIGYELMEBE

FONTOS:

Orizze meg ezt a kézikonyvet a késziilékkel egyiitt. Ha el kell adnia vagy oda kell adnia
készillekét egy masik személynek, ezt a felhasznaloi kézikonyvet is adja at a késziilékkel.
Keérjuk, hogy a készillek beszerelése és alkalmazasa el6tt olvassa at ezeket a tanacsokat.
Osszeallitasakor az On és a tobbiek biztonsagara gondoltunk.

BIZTONSAGI ELOIRASOK

— Ez a készulek maganszemélyek otthoni
hasznalatara készult.

— A készuléket csak felnéttek hasznalha-
tjak.

— Ugyeljen arra, hogy a gyerekek ne érje-
nek hozza és ne hasznaljak jatékszerként.
Bizonyosodjon meg, hogy nem jatszanak a
kezel&szervekkel.

— Akészulék atvételekor, azonnal csomago-
lja ki vagy csomagoltassa ki azt. Ellendrizze
altalanos megjelenését. Az esetleges meg-
jegyzéseket azon a szallitblevélen tuntesse
fel, amelybdl on is kap egy példanyt.

— Az bn készulekét szokvanyos haztartasi
hasznalatra szantak. Ne hasznalja keres-
kedelmi vagy ipari, illetve olyan célokra,
amelyekre nem tervezték.

— Ne modositsa vagy ne probalja modo-
sitani e készulek muszaki jellemzéit. Ez
veszelyes lehetne Onre nézve.

— A javitasokat csakis egy elfogadott szak-
ember hajthatja véegre.

— A paraelszivo tisztitasa vagy karbantarta-
sa el6tt mindig huizza ki a készulék csatlako-
26 dugaszat..

— A paraelszivd és egyéb, nem villamos
energiaval mikods készulekek egyidejli
hasznalata esetén, megfelel6en szelléztesse
a helyiséget. Mindezt azért, hogy a parael-
szivd ne szivja fel az égett gazt.

— A paraelszivo alatt tilos az ételek langra
lobbantasa vagy a gazégék fézéedéenyek
nélkuli hasznalata (az elszivott langnyelvek
a készulek karosodasat kockaztatnak).

Figyelem:

— A készulék alatt sutott ételeket allanddan
figyelemmel kell kisérni. Atul magas héfokra
hevitett olaj vagy zsir meggyulhat.

— Tartsa tiszteletben a tisztitas és a
szlrdcsere gyakorisagat. A zsirlerakdodasok
felhalmozbdasa tlizeset kockazataval jar.

— Tilos tuzel6anyagokkal mukoddd tlzhely
(fa, szén...) feletti mkodtetés.

— Keészuléke tisztitasahoz soha ne hasznal-
jon géz- vagy nagynyomaslu készulékeket
(az elektromos biztonsaggal kapcsolatos
elGirasok).

— Termékeink allandd tokéletesitesén fa-
radozva, a termékek tovabbfejlesztésével
jaro muszaki, funkcionalis vagy esztétikai
jellemzé&k modositasanak jogat fenntartjuk.
— Az 6n készulékére vonatkozo hivatkozasi
szamok kbdnnyed jovébeni megtalalasa ér-
dekében, azt javasoljuk, hogy jegyezze fel
ezeket a ,Vev@szolgalat és Ugyfélszolgalat”
oldalra. (Ezen az oldalon azt is megtalalja,
hogy ezeket a szamokat hol talalja meg az
on készuléken).

— A készuleket nem tervezték csbdkkent
fizikai, érzékelési vagy mentalis képessé-
gekkel rendelkez8 személyek (beleértve
gyerekek) altali hasznalatra, vagy olyan
szemelyek altali hasznalatra, akik nem ren-
delkeznek megfelel§ tapasztalattal vagy is-
meretekkel, kivéve, ha az a biztonsagukeért
felelds, vagy el6zetesen a készulék haszna-
latarol tajekoztatott személy felugyelete alatt
torténik.

Olyan konyha esetében, melyet keményhez csatlakoztatott készillék fiit (pl: kalyha), a
paraelszivot keringetd valtozatban kell felszerelni. Ne hasznalja a paraelszivot a modularis

szlir6k nélkil.

Ha a konyhai paraelszivot gazt vagy egyéb tiizel6anyagot hasznalo késziillékkel egyiitt
hasznalja, az illeté helyiséget megfelel6 szell6ztetéssel kell ellatni.



1/ A FELHASZNALO FIGYELMEBE [HU|
« KORNYEZETVEDELEM

— A készulek csomagolasahoz felhasznalt anyagok teljes mértékben Gjrahasznosithatok.

Jaruljon hozza Ujrahasznositasukhoz és a kbrnyezet megbvasahoz azzal, hogy a csomago-

last az erre a célra kihelyezett szelektiv gydjt6konténerbe helyezi.

— Az bn gépe is tartalmaz szamos Ujrahasznosithatd anyagot. Azért van ellatva a jelenlegi
logbval, hogy felhivja figyelmét arra, hogy a hasznalt gépeket nem kell a tobbi
szemeéttel 6sszekeverni. lly modon a készulékek Ujrahasznositasat, amit a
gyartd magara vallal, a lehet§ legjobb kbrulmények kdzott lehet elvegezni az
elektromos és elekironikus berendezések kezelésérdl szolo CE/96/2002-es
eurdpai direktivanak megfeleléen. Erdeklédjon az dnkorméanyzatnal vagy az
értékesiténél a lakdhelyéhez legkdzelebb esd, elektromos berendezésekkel

H foglalkozo gydijtShelyrdl.
— Kobszonjuk, hogy hozzajarul a kornyezet megovasahoz.

Figyelem:
A felszerelést kizarolag képzett szerel6k és szakemberek végezhetik.

Figyelem:
Miel6tt a modularis sziir6t el6szor hasznalna, vegye le rola a védéfoliat.
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'HU [l 1/ A FELHASZNALO FIGYELMEBE

e A KESZULEK LEIRASA

—[ =
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2/ A KESZULEK FELSZERELESE [HU|

e KORNYEZETVEDELEM

— A konyhai elszivot 65-75 cm (26-30
inch) tavolsagra kell a konyhai munkalaptol
elhelyezni a legjobb hatas eléréese
érdekében. Lasd az 1. Abrat.

- Szerelje fel a horgot egy megfeleld helyre,
amikor a felszerelesi magassagot mar
rogzitette, és tartsa szintben. A fustcsé belsd
tartojanak helyzete a fustcsé helye. Lasd a
2. Abrat.

- Szerelje be az Uveget és a hosszabbito
csovet. Majd rogzitse a fustcss kulsé tartojat
a fustcsd kulsé részéhez, és gydzEdjon meg,
hogy a belsé rész magassaga szabadon
beallithatd a hosszabbitd csd rogzitésekor.
Lasd a 3. Abrat.

- Helyezze a konyhai elszivdt a horogra.
Lasd a 4. Abréat.

- Szerelje be a fustcsovet, és allitsa be
a fustcsé belsé részének magassagat
a fustcs6 belsé tartdjanak helyzetenek
megfeleléen. Majd a csavar segitségével
rogzitse. Lasd a 5. Abrét.

Megjegyzés:

— Minden beszerelési munkat kizarolag
meghatalmazott villanyszerel6 vagy illetékes
személy végezhet.

- Az elszivo vezetékrendszeréhez ne csatlakoz-
tasson semmilyen , mas készillék altal hasznalt,
mar létezé szell6z6 csovet, mint példaul edzett
csovet, gaz csovet vagy forro levegé csovet.

- A szell6z6 csovezet hajlasi szoge 120 foknal ki-
sebb kell, hogy legyen. A vezetéket vizszintesen
kell vezetni, vagy ha nem, akkor a kezdépontnal
meg kell emelni majd egy kiilsé falhoz kell ve-
zetni.

- A felszerelést kovetéen gy6zédjon meg, hogy

az elszivo szintezve van, hogy ne gyiiljon 6ssze
zsir a hatso részén. Lasd a 6. Abrat.
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(HU [l 3/ A KESZULEK HASZNALATA

e A KONYHAI ELSZIVO HASZNALATA

A kezel6panel

hasznalata. Lasd a 7.

Abrét.

a.

Nyomja meg az “Alacsony” gombot, és
a kapcsolo jelz6lampaja vilagitani kezd.
A motor alacsony fordulaton muikodik.
Nyomja meg ismét a gombot, és a motor
leall.

. Nyomja meg a “Kdzepes” gombot, és a

kapcsolo jelz6lampaja vilagitani kezd.
A motor kbzepes fordulaton mikodik.
Nyomja meg ismét a gombot, és a motor
leall.

. Nyomja meg az “Nagy” gombot, és a

kapcsolo jelzélampaja vilagitani kezd. A
motor nagy fordulaton mikbddik. Nyomja
meg ismét a gombot, &s a motor leall.

. Nyomja meg a “Vilagitas” gombot, és

mindkét lampa vilagitani kezd. Nyomja
meg ismét a gombot, &s a motor leall.
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4 / A KESZULEK KARBANTARTASA ES TISZTITASA [HU|
* A ZSIRSZURGK CSEREJE ES TISZTITASA

— Vegye ki a szlréket, ahogy azt a 8. abra
mutatja.

— A szlr6t a kdvetkezSben részletezett
modon tisztithatja meg:
1. Aztassa be (40-50 fokos) meleg vizbe
3 percre zsirtalanito tisztitoszerrel, majd
egy puha kefével kefélje at. Ne nagyon
nyomja a kefével, nehogy megseruljon.
2. Mosogatdgépbe is beteheti
tisztitoszerrel, de a hémérsékletet
60 fok korulire kell allitani.

— Ne hasznaljon dorzshatasl
tisztitoszereket, amelyek az elszivot
megsérhetik.

— Gy6z4djon meg arrol, hogy a paraelszivot

aramtalanitotta, miel6tt tisztitasahoz
kezdene.

» A SZENSZURO BESZERELESE, LASD A 9. ABRAT

— Vegye ki a sz(ir6ket. =]

s T Nyitva
— A nbvényi szén sziir6k a motor végénél ( ( ‘g T
talalhatoak. Tekerje el a novényi szén szliréket I &8 f
az dramutato allasaval ellenkezd iranyba, amig - "5\'\;
ki nem csavarodnak. TR=_ ™~ Zarva
— nbvényi szén szlr6 kivételehez jarjon el 9. Abra

ellenkezé sorrendben.

Figyelmeztetés:

A nbvényi szenet nem lehet mosni vagy
Ujrahasznositani. Legalabb négyhavonta
ki kell cserélni.

e AZIZZO CSEREJE

Vegye ki a tartot, és az Uveget, majd a rossz
izzot, lasd a 10. abrat.

llessze be az Uj izzbt, az Uveget, majd a
tartot. MielStt azizzokat cserélné, ellendrizze,
hogy a készulék le van-e kapcsolva.

10. Abra
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(HU [l 4/ A KESZULEK KARBANTARTASA ES TISZTITASA
e A T-SHARP KIMENET FELSZERELESE

— Robgzitse a levegbkimenetet és a '
T-Sharpot a 11. Abra szerint. f '

11. Abra

Ty

— Robgzitse a T-Sharp kimenetet a fustcsé
belsS részéhez a 12. Abra szerint.

12. Abra

70



4 / A KESZULEK KARBANTARTASA ES TISZTITASA [HU|

Figyelmeztetés:

Mielétt barmely munkat végezne, az elszivo elektromos ellatasat le kell kapcsolni, akar
ugy, hogy szétcsatlakoztatjak az elektromos halozatrol vagy megszakitot alkalmaznak.

e A KESZULEK KARBANTARTASA

KARBANTARTAS

MIT KELL TENNI

HASZNALANDO
TERMEKEK/TARTOZEKOK

Felsé réesz (felulet) és
tartozékok

Soha ne hasznaljon

fem suroloszivacsokat,
dorzshatasi termékeket
vagy tul kemény keféeket.

Atest és a vilagitd nyilas
tisztitasahoz vizzel higitott
haztartasi tisztitoszert

kell hasznalni, majd tiszta
vizzel le kell dbliteni, majd
megszaritani egy puha
torlékenddvel.

Szlir6kazetta

Ez a sz(ir6 felfogja a zsiros
g6zodket és a port. Ez az
alkatrész fontos szerepet
jatszik az elszivo hatékony
mukoddésében. Makacs foltok
esetén hasznaljon nem
dorzshatasu kremet, majd
oblitse le tiszta vizzel.

Hasznaljon haztartasi
tisztitoszert, és oblitse le
bd vizzel, majd szaritsa
meg. Ezeket a szlir6ket

a mosogatogépben
fuggdleges helyzetben kell
tisztitani.

(Ne érintkezzen piszkos
tanyeérokkal vagy ezust
evoeszkozokkel).

Aktiv szén szlird

Ez a szl(ir{ felfogja a
szagokat, &s évente legalabb
egyszer le kell cserélni, a
hasznalat gyakorisagatol
fuggden. Kérje a szlrdket
forgalmazojatol (az elszivo
belsejeben talalhato
tipuscimkeén jelzett
hivatkozasi adatoknak
megfeleléen), és jegyezze fel
a csere datumat.

A készulek hosszlu élettartama érdekében javasoljuk, hogy Clearit markaju tisztitoszereket

hasznaljon.

tapasztalat a

Professzionalis
maganszemélyek szolgalataban

A Clearit professzionalis termékeket &s megoldasokat nyujt elektromos haztartasi és konyhai
készulekeinek mindennapos apolasahoz.
Ezeket megszokott viszonteladbjanal vasarolhatja meg, &s ugyanott a termékek tartozékaihoz
és fogyoalkatrészeihez is hozzajuthat.
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(HU | 5/ MUKODESI RENDELLENESSEGEK

JELENSEGEK MEGOLDASOK

Ellendrizze a kbvetkezdket:
Az elszivd nem miikoddik ® van-e aramellatas.

e kivalasztott-e sebességet.

Ellendrizze a kovetkezdket:

e a kivalasztott motorsebesség
elegendd-e a képzddé fust és vizpara
elvezetéséhez.

¢ a konyha megfelel6en szell§zik-e, hogy
levegd jusson be.

e a szénsz(ré nem hasznalodott-e el
(keringetéses elszivo esetén).

Az elszivo teljesitménye nem elegendé...

Ellendrizze a kbvetkezdket:
® van-e aramellatas.

¢ nem kapcsolt-e be a tdbb-funkcids
lekapcsold berendezeés.

Az elszivo miikodés kdzben leallt.

'HU ll 6 / VEVOSZOLGALAT

A készuléken szukséges beavatkozasokat a kovetkezd személyek hajthatjak vegre:

— aforgalmazo.

— barmely hivatalos markaszerviz.

Telefonhivaskor mindig emlitse meg akészulék referencia adatait (modell, tipus, sorozatszam).
Ezeket a készulek tipuscimkeéjéen talalja meg.
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Za Ucelom neustéaleho zlepSovania naSich vyrobkov si vyhradzujeme pravo
prevadzat Gpravy ich technickych a funk¢nych viastnosti, alebo vlastnosti spojenych s
technickym pokrokom.

Dolezitée:

Pred uvedenim vasho pristroja do prevadzky si pozorne precitajte tuto
prirucku inStalacie a pouziti, aby ste sa ¢o najrychlejsie oboznamili s jeho
fungovanim.
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'Sk Wl 1/PRE UZIVATELA

Dolezité

Uschovajte tato prirucku spolocne s pristrojom. Ak predate alebo prenechate pristroj
inej osobe, ubezpecte sa, Ze je prilozena prirucka pre jeho pouzivanie. Prosime, precitajte si
tieto rady skor, ako zacnete instalovat’'a pouzivat pristroj. Boli spisané v zajmu bezpeénosti

vasej, aj ostatnych.

BEZPECNOSTNE HESLA

— Tento pristroj je urceny na pouzivanie
stukromnymi osobami vo svojich domacnos-
tiach.

— Tento pristroj musi byt pouzivany iba dos-
pelymi. Davajte pozor, aby sa ho nedotykali
deti a nehrali sa s nim. Ubezpette sa, ze ne-
manipuluju s ovladatmi pristroja.

— Po obdrzani pristroj okamzite vybalte,
alebo ho nechajte vybalit. Skontrolujte jeho
celkovy vzhlad. Ak mate vyhrady, napisajte
ich do dodacieho listu a uschovajte si jednu
kopiu.

— Vas pristroj je urteny na bezné doma-
ce pouzitie. Nepouzivajte ho na komeréng,
priemyselné alebo iné Ucely, nez pre aké bol
vyrobeny.

— Neupravuijte, ani sa nesnazte upravovat
technické vlastnosti pristroja. Mohlo by to
byt pre vas nebezpetneé.

— Opravy musia byt prevadzané iba autori-
zovanymi odbornikmi.

— VZzdy odpojte extrakény zvon skor, ako
zatnete s jeho Cistenim alebo Udrzbou.

— Ventilujte adekvatne izbu v pripade, ze
zvon funguje stcasne s inymi pristrojmi,
ktoré sU napéajané inym, nez elektrickym
zdrojom energie. Je to preto, aby zvon ne-
nasaval spalovacie plyny.

— Nie je mozné pod zvonom flambovat po-
traviny alebo mat zapaleny plynovy $porak
bez nadoby (aspiracia plamenov by mohla
poskodit pristroj).

Pozor

— Ked smazite pod pristrojom, mali by ste
ho neustale kontrolovat. Oleje a tuky, ktoré
sa ohreju na vysoki teplotu, sa mdzu vznat.
— Re3pektuijte frekvenciu Eistenia a vymeny
filtrov. Nahromadenie nanosov tukov by mo-
hlo vyvolat poZziar.

— Nembze fungovat nad ohriom, ktory je na
palivovej bazi (drevo, uhlie...).

— K Cisteniu pristroja nepouzivajte nastroje
naparu alebo s vysoym napatim (poziadavky,
tykajuce sa elektrickej bezpetnosti).

— Za uCelom neustaleho zlepSovania naSich
vyrobkov si vyhradzujeme pravo prevadzat
zmeny ich technickych, funkénych alebo es-
tetickych charakteristik, sposobenych tech-
nickym pokrokom.

— Aby bolo mozné fahko najst referencie
vasho pristroja, odporutame vam, aby ste
ich zapisali na stranku “Technicka podpora a
zakaznicke centrum”. (Tato stranka vam tiez
vysvetli, kde ich mbdZzete najst na pristroji).

- Tento pristroj nie je ur€eny na pouzitie os-
obami (vratane deti), ktoré maju znizené
fyzické, zmyslové alebo mentalne schop-
nosti, alebo maju nedostatok skiusenosti a
vedomosti, s vynimkou, ak by na nich doze-
rala osoba zodpovedna za ich bezpetnost,
alebo by boli vopred pouteni o spravnom
pouziti pristroja.

Ak sa Sporak ohrieva pomocou pristroja napojeného na komin (napriklad kachle),
treba nainstalovat’ zvon v recyklatnom sposobe. Nepouzivajte zvon bez modularnych

filtrov.

Treba zabezpetit adekvatnu ventilaciu, ked pouzivate extrakény kuchynsky zvon siéasne s
inymi pristrojmi, ktoré funguji na plyn alebo iné palivo.



1/ PRE UZIVATELA [ SK|
e OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

— Materialy, pouzité na zabalenie tohto pristroja, su recyklovatelné. Zucastnite sa ich re-
cyklovani a prispejte k ochrane zivotného prostredia ich umiestnenim do k tomu urtenych
obecnych kontajnerov.

— Va8 pristroj tiez obsahuje recyklovatelné materialy, preto je oznateny tymto logom, ktoré
Vas upozornuje, ze pristroje sa pri odstranovani nesmia miesat s ostatnym
odpadom. Ak budete takto postupovat, recyklovanie pristrojov, organizované
ich vyrobcom, sa uskuto€ni za optimalnych podmienok, v sulade s europskou
smernicou 2002/96/CE o odstraneni elektrickych a elektronickych zariadeni.
Kontaktujte Vas mestsky Urad alebo predajcu, aby vas informovali, kde sa na-
chadzaju zberné miesta pre opotrebené pristroje, najblizsie vasmu bydlisku.

B - Dakujeme Vam za Vasu spolupracu pri ochrane zivotného prostredia.

Pozor
Instalaciu musia prevadzat'iba kvalifikovani montéri a technici.

Pozor
Pred prvym pouzitim modularneho filtra odstrante ochranny film.
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sk Wl 1/ PRE UZIVATELA

e POPIS PRISTROJA

—[ =
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2 / NAINSTALOVANIE VASHO PRISTROJA [ SK|

e OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

— Kuchynsky zvon treba umiestnit do
vzdialenosti 65-75 cm (26-30 palcov) od
povrchu sporaku, aby ste dosiahli lepsieho
vysledku. Vid. Obrazok 1.

— Po uréeni vysky instalacie nasadte
hatik na adekvatne miesto a udrziavajte
ho vyrovnany. Stalou polohou vnutorného
drziaka komina je pozicia komina. Vid.
Obrazok 2.

— Nainstalujte sklo a predlzovatku.
Napokon upevnite vonkajsi drziak komina
na vonkajsej strane komina a ubezpette sa,
¢i je mozné nastavit volne vysku spodnej
tasti komina pri upevnovani predlzovacky.
Vid. Obrazok 3.

— Zaveste kuchynsky zvon na hak. Vid.
Obrazok 4.

— Nainstalujte komin a nastavte vySku
spodnej Casti komina v sulade s polohou
vnutorného drziaku komina. Napokon ho
upevnite pomocou skrutky. Vid. Obrazok 5.

Poznamka:

— Akékolvek instalaéné prace musia byt
prevedené akreditovanym elektrikarom alebo
kompetentnou osobou.

— Nenapojujte potrubny systém zvona na
Ziadny uz existujici ventilacny systém, ktory je
pouzivany inym pristrojom, ako napriklad kale-
né potrubie, plynové potrubie alebo potrubie s
horicim vzduchom.

— Uhol krivky ventilaéného potrubia nesmie byt
mensi ako 120°. Treba viest potrubie horizontal-
ne, alebo v opaénom pripade, sa mdze dvihat' v
pociatoénom bode a viest' na vonkajsiu stenu.

— Po ukonceni inStalacie sa ubezpecte, ¢i je ku-
chynsky zvon nivelovany, aby sa zabranilo hro-
madeniu mastnoty na konci. Vid. Obrazok 6.
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sk ll 3/ POUZITIE VASHO PRISTROJA

* POUZITIE VASHO KUCHYNSKEHO ZVONA

Ako pouzivat kontrolny panel. Vid.
Obrézok 7.
a. Stisnite tlaCidlo “Nizka” a vnltorny

svetelny indikator tlatidla zatne blikat.
Motor funguje pri nizkej rychlosti.
Stisnite znova tlatidlo a motor sa
zastavi.

. Stisnite tlatidlo “Stredn&” a vnutorny

svetelny indikator tlatidla zatne blikat.
Motor funguje pri strednej rychlosti.
Stisnite znova tlatidlo a motor sa
zastavi.

. Stisnite tlatidlo “Vysokad” a vnltorny

svetelny indikator tlatidla zacne svietit.
Motor funguje pri vysokej rychlosti.
Stisnite znova tlatidlo a motor sa
zastavi.

. Stisnite tlacidlo “Svetlo” a obidve svetla

sa rozsvieti. Stisnite znova tlacidlo a
svetla sa vypnu.
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4 / UDRZBA A CISTENIE VASHO PRISTROJA [ SK |
* VYMENA A CISTENIE FILTROV PROTI MASTNOTE

— Odoberte filtre podfa Obrazku 8;

— Mozete vytistit filter tak, ako je popisané
dalej:
1. Nechajte ho odmotit po dobu 3
minlt v teplej vode (40-50 stupnov) s
odmastovacim €istiacim prostriedkom a
napokon ho starostlivo vykefkujte jemnou
kefkou. Prosime, privelmi netlatte, aby
ste predisli jeho poskodeniu.
2. Mbzete ho umyvat v umyvatke s
Cistiacim prostriedkom, ale treba nastavit
teplotu na priblizne 60 stupriov.

Obrazok 8

— Prosime, nepouzivajte abrazivny Cistiaci
prostriedok, poskodili by ste zvon.

— Ubezpette sa, ze je zvon odpojeny, skor
ako ho zatnete Cistit.

o INSTALACIA UHLIKOVEHO FILTRA, VID. OBRAZOK 9;
— Odoberte filtre. =]

7 /;:‘«f‘a Otvoreny
— Filtre z rastlinného uhlia sa nachadzaju na ( ( ‘g T
koncoch motora. Otacajte filtrami z rastlinného Il &8 f
uhlia proti smeru hodinovych rutitiek, az kym sa - "!\'\;
nevySkrutKU]U h ‘i:l:/}‘\\ Zatvoreny
— Postupujte opatne pre odinstalovanie filtra s Obrazok 9

rastlinnym uhlim.

Varovanie
Rastlinné uhlie sa nesmie umyvat ani
recyklovat. Treba ho vymenit najmenej
kazde styri mesiace.
e VYMENA ZIAROVKY

Odoberte podstavec a sklo a napokon
odoberte pokazenu Ziarovku, Vid. Obrazok
10.

Nasadte novlu Ziarovku, sklo a podstavec.
Pozor: Skor ako zatnete menit svetla,
ubezpette sa, Ci je pristroj odpojeny Obrazok 10
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|SK ll 4/ UDRZBA A CISTENIE VASHO PRISTROJA
* INSTALACIA VYVODU T-SHARP

— Upevnite vyvod vzduchu na T-sharp, '
vid. Obrazok 11. : '

Obrazok 11

— Upevnite T-sharp do vnitrajSka komina, I :
vid. Obrazok 12. ' 1= -

Ty

Obrazok 12
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4 / UDRZBA A CISTENIE VASHO PRISTROJA [ SK |

Varovanie
Skor ako zaénete prevadzat akékolvek prace, musite prerusit’ privod elektrického
prudu do zvona, jeho odpojenim zo zasuvky alebo pomocou tlacidla.

e UDRZBA VASHO PRISTROJA

VYROBKY / AKE

UDRZBA AKO POSTUPOVAT PRISLUSENSTVO POUZIT

Nikdy nepouzivajte kovové | Na vycistenie telesa a
drotenky, abrazivne vyrobky| otvoru na varenie treba
alebo prilis tvrde kefky. pouzit Cistiace prostriedky
o pre domace pouzitie, ktoré
Horna Cast (povrch) a sa riedi vodou a nhapokon
prislusenstvo oplachnut tistou vodou a
vysusit jemnou handrickou.

Tento filter zachytava Pouzite €istiaci prostriedok
mastné vypary a prach. Tato | pre domace pouzitie
sutiastka ma dolezitu tlohu | @ napokon starostlivo

pri zabezpeteni Gtinnosti oplachnite vodou a vysuste.
vasho zvona. Ak sa objavia | 1Heto :tll_tkrglje .mOTnﬁ L
Filtrova viozka 6 & 3 L A
odolné skvrny, pouzite vasej umyvacke.
nea}brazllvny. krém a napokon (Nedovolte, aby sa
oplachnite €istou vodou. dotykali $pinavych

tanierov alebo
striebornych priborov).

Tento filter zachytava pachy
a treba ho vymenit najmenej
jedenkrat rotne, v zavislosti
od tastosti jeho pouzivania.
Objednajte tieto filtre u

vasho dodavatela (uvedte
Filter s aktivovanym uhlim referenciu, ktoréa je uvedena
na identifikatnej doske vo
vnitri zvona) a poznamenajte
tam datum vymeny filtra.

Pre Udrzbu vasho pristroja vam odport¢ame pouzivat vyrobky znatky Clearit.

Skusenosti odbornikov do sluzieb

vaSich doméacnosti
Clearit Vam ponlka profesionalne vyrobky a rie$enia, vyvinuté pre kazdodenni starostlivost
0 vase elektrospotrebite a sporaky.

MoZzete najst tieto vyrobky u vasho zvytajného predajcu, spolotne s kompletnou liniou
doplnkov a spotrebného tovaru.
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Sk [l 5/ PORUCHY VO FUNGOVANI

PRIZNAKY RIESENIA

Skontrolujte, €i:
Zvon nefunguje ... * nie je prerusena dodavka elektriny.
* bola zvolena jedna rychlost.

Skontrolujte, ¢i:

e zvolena rychlost motora je dostatotna
pre mnozstvo vznikleho dymu a vodne;j
pary.

¢ je kuchyria dostatocne ventilovana, aby
mohol vchadzat vzduch.

® nie je opotrebovany uhlikovy filter (zvon
v recyklatnom spdsobe).

Vykon zvona je nedostacujuci...

Skontrolujte, €i:
Zvon sa potas fungovania zastavil. * nie je prerusena dodavka elekiriny.

e nebol aktivovany viacpolovy istit.

sk ll 6/ TECHNICKA PODPORA

Zakroky, ktoré vyzaduje stroj, musia byt prevedené:

— predajcom,

— alebo akymkolvek inym kvalifikovanym odbornikom, nositefom znacky.

Do telefonu uvedte kompletni referenciu stroja (model, typ a sériové &islo). Tieto Udaje su
uvedené na identifikatnom stitku, umiestnenom na stroiji.
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1/PRO UZIVATELE

e Bezpetnostni Udaje 84
¢ Ochrana Zzivotniho prostredi 85
¢ Popis pristroje 86

2 / INSTALACE VASEHO PRISTROJE
¢ Ochrana Zzivotniho prostredi 87

3/POUZITI VASEHO PRISTROJE
e Pro pouziti vaseho kuchyriského zvonu 88

4 / UDRZBA A CISTENI VASEHO PRISTROJE

¢ Vyména a tisténi protitukovych filtrd 89
e Instalace uhlikového filtru 89
¢ Vyména zarovky 89
e Instalace vyvodu T-Sharp 90
¢ Udrzba vaseho pristroje 91
5/ZAVADY VE FUNGOVANI 92
6 / TECHNICKY SERVIS 92

Za (¢elem neustalého zlepSovani nasich vyrobku si vyhrazujeme pravo provadet
Upravy jejich technickych, funkEnich a estetickych viastnosti, spojenych s technickym
pokrokem.

Dulezité:

Nez uvedete vas pristroj do provozu, prectéte si pozorné tento navod k
instalaci a pouziti, aby jste se co nejrychleji obeznamili s jeho fungovanim.
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1/ PRO UZIVATELE

Dulezité

Uschovejte tuto prirucku spolu s pristrojem. Pokud prodate nebo prenechate ten-
to pristroj jiné osobe, ujistéte se, Zze jste k nému prilozili tento navod k pouZziti. Prosime,
preététe si tyto rady drive, nez nainstalujete a zacnete pouzivat tento pristroj. Byly sepsané
za (celem zajisténi bezpecnosti vasi i vaseho okoll.

BEZPECNOSTNI UDAJE

— Tento pristroj je urteny pro pouzivani
soukromymi osobami ve svych domovech.
— Tento pristroj musi byt pouzivany
dospélymi osobami. Davejte pozor, aby
se ho nedotykaly déti a nepouzivaly jej
jako hratku. Ujistéte se, ze nemanipuluji
ovladatemi pristroje.

— Po obdrzeni pfistroj ihned vybalte nebo
jej nechejte vybalit. Zkontrolujte jeho celkovy
vzhled. Pokud mate néjaké vyhrady, napiste
je do dodaciho listu a ponechejte si jednu
kopii.

— Vas pristroj je urceny pro normalni domaci
pouziti. Nepouzivejte jej k obchodnim nebo
prumyslovym @gelim, nebo k jakymkoliv
jinym (telim, nez k tém, pro které byl
vyrobeny.

— Neupravujte, ani se nesnazte upravovat
charakteristiky
pristroje. Mohlo by
nebezpetné.

— Opravy musi byt provadéné vyhradné
autorizovanym odbornikem.

— Odpojte vzdy extratni zvon, nez zatnete
s tisténim nebo Udrzbou.

— Ventilujte dostatetné pokoj, pokud
extrakéni zvon funguje zaroven s jinymi
pristroji, napajenymi jinym zdrojem energie,
nez je elektrina. To proto, aby

zvon nenasaval spalované plyny.

— Nelze flambovat potraviny nebo mit
zapaleny plynovy horak bez nadoby pod

to byt pro vas

Pozor

zvonem (nasaté plameny by mohly poskodit
pristroj).

— Kdyz budete smazit pod pristrojem,
musite jej neustale hlidat. Oleje a tuk ohraty
na vysokou teplotu by se mohly vznitit.

— Respektujte frekvenci €isténi a vymen
filtrG. Nahromadéni nanosu tuku by mohlo
vyvolat pozar.

— Nesmi fungovat nad ohném, ktery je na
bazi spalovani (drevo, uhli,...).

— Na ¢isténi pristroje nepouzivejte pristroje
na paru nebo vysoky tlak (pozadavky
vzhledem k elektrické bezpetnosti).

— Za Utelem neustaleho zlepSovani
nasich vyrobk( si vyhrazujeme pravo
aplikovat Upravy co se tyte technickych,
funkénich nebo estetickych charakteristik,
zpusobenych technickym pokrokem.

— Aby jste mohli snadnéji nalézt reference
vaseho pfistroje, radime Vam, aby jste je
zaznamenali na strance “Technicka podpora
a zakaznické centrum”. (Na této strance je
také popis, kde je na pristroji najdete).

— Tento pristroj neni urteny k pouzivani
osobami (vEetné deti) se snizenymifyzickymi,
smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi
nebo osobami, které nedisponuji potrebnymi
zkuSenostmi nebo znalostmi, s vyjimkou,
pokud by osoba zodpovédna za jejich
bezpetnost na né dohlizela nebo je predem
nalezité pouctila, jak pristroj pouzivat.

Pokud se sporak ohriva pomoci pristroje napojeného na komin (napriklad kamna), je

tfeba nainstalovat zvon v recyklaénim zpusobu. Nepouzivejte zvon bez modularnich filtrd.
Je treba zajistit adekvatni ventilaci, pokud se extrakéni kuchynsky zvon pouziva zaroven s
dal$imi pristroji, které funguji na plyn nebo jiny spalovaci pohon.
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1/ PRO UZIVATELE
+ OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

— Materialy pouzité pri baleni tohoto pristroje jsou recyklovatelné. Podilejte se na jejich

recyklovani

a pomaheijte zachovavat zivotni prostredi jejich vyhozenim do obecnich kontejnerd, urcenych

k témto Uteldm.
— Vas pristroj také obsahuje recyklovatelné materialy, proto je oznateny
timto logem, které oznamuje, ze pouzité pristroje se nesmi michat mezi
ostatni odpad. Timto zpuisobem se recyklace pfistroju, kterou organizuje vas
vyrobce, uskutetni v nejlepsich moznych podminkéach, v souladu s evropskou
smeérnici
2002/96/CE o odpadech elektrickych a elektronickych vybaveni. Informujte se

B :vasem obecnim Uradé nebo u vaseho prodejce, aby jste se dozvédéli, kde

se nachazeji zbérna mista pro pouzitée pristroje, ktera jsou nejblize vasemu
bydlisti.

— Dékujeme Vam za vasi spolupraci pri ochrané zivotniho prostredi.

Pozor
Instalace musi byt provedena kvalifikovanymi instalacnimi techniky.

Pozor
Drive, nez poprvé pouzijete modularni filtr, odstrarite z néj ochranny film.
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1/ PRO UZIVATELE

e POPIS PRISTROJE

—[ =
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2/ INSTALACE VASEHO PRISTROJE

e OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

— Kuchynsky zvon je treba umistit do
vzdalenosti 65-75 cm (26-30 palcd) od
povrchu varice, aby bylo dosazeno lepsich
vysledkd. Viz. Obrazek 1.

— Po urCeni vySky instalace nainstalujte
hak na adekvatnim misté a drzte jej, aby byl
vyrovnany. Stalou polohou vnitfniho drzaku
komina je misto pro komin. Viz. Obrazek 2.

— Nainstalujte sklo a prodluzovacku.
Nasledné upevnéte vnéjsi podstavec komina
na vnéjsi tast komina a ujistéte se, ze vysku
vnitfni ¢asti komina Ize volné nastavit po
upevneni prodluzovacky. Viz. Obrazek 3.

— Umistéte kuchyrisky zvon na hak. Viz.
Obrazek 4

— Nainstalujte komin a nastavte vySku
vnitfni ¢asti komina podle polohy vnitfniho
drzaku komina. Potom jej upevnéte pomoci
Sroubu. Viz. Obrazek 5.

Poznamka

— Jakékoliv instalacni prace by mély byt
provadéné akreditovanym elektrikarem nebo
kompetentni osobou.

— Nenapojujte systém odvodu ze zvonu na
Zadny jiz existujici ventilacni systém, ktery je
pouzivany jinym spotrebicem, jako je kalené
potrubi, vedeni plynu nebo potrubi s horkym
vzduchem.

— Uhel krivky ventilacniho potrubi by nemél byt
nizsi nez 120°. Musite vést potrubi horizontalné
nebo v opacném pripadeé se potrubi musi zvedat

v poéateénim bodé a vést na vnéjsi zed.

— Po nainstalovani se ujistéte, ze je kuchynsky
zvon nivelovany tak, aby se zabranilo hromadéni
mastnoty na konci. Viz. obrazek 6.

87

G5cm
T5cm
A_’L

Obrazek 1

Vnitini drzak
komina

Obrazek 2

Vnitfek komina

Prodluzovatka Vnéjsi tast
komina

—r A
N fEYS

"‘ 4l

Vnéjsi tast komina
Obrazek 3

!_.- ‘n_' | .n = o -
Dobre Spatné
Obrazek 6



3/ POUZITI VASEHO PRISTROJE

e PRO POUZITI VASEHO KUCHYNSKEHO ZVONU

Jak pouzivat kontrolni panel. Viz. Obrazek
7.

a. Stisknéte tlacitko “Nizka” a vnitini ‘-‘%f’ cgg :&
svetelny indikator tlatitka se rozsviti. . . . .
Motor bude fungovat pri nizké rychlosti. Nizka Stredni Vysoka Svetlo
Stisknéte znovu tlatitko a motor se Obrazek 7
zastavi.

b. Stisknéte tlatitko “Stredni” a vnitrni
svéetelny indikator tlacitka se rozsviti.
Motor bude fungovat pfi stredni
rychlosti. Stisknéte znovu tlatitko a
motor se zastavi.

c. Stisknéte tlatitko “Vysoka” a vnitrni
svéetelny indikator tlacitka se rozsviti.
Motor bude fungovat pfi vysoké
rychlosti. Stisknéte znovu tlatitko a
motor se zastavi.

d. Stisknéte tlatitko “Svétlo” a obé svétla

zacnou svitit. Stisknéte znovu tlatitko
a svétla zhasnou.
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4 / UDRZBA A CISTENI VASEHO PRISTROJE
e VYMENA A CISTENI PROTITUKOVYCH FILTRU

— Odstrarite filtry podle Obrazku 8;

— Muzete vycistit filir tak, jak je dale
popsané:
1. Dejte jej namotit po dobu asi 3 minut
do horké vody (40-50 stuprid) s Cisticim
prostfedkem na odstranéni mastnoty a
potom jej opatrné vykartatujte jemnym
kartackem.
Prosime, aby jste prili§ netlacili, aby jste
jej neposkodili.
2. Mlzete jej vlozit do mytky s Eisticim
prostredkem, ale musite nastavit teplotu
na priblizné 60 stupriu.

Obrazek 8

— Prosime, nepouzivejte abrazivni Cistici
prostredek, poskodili by jste zvon.

— Nez zatnete zvon Cistit, ujistéte se, ze je
odpojeny.

e INSTALACE UHLIKOVEHO FILTRU, ViZ. OBRAZEK 9;
— Odstrarite filtry. <=

7 T Otevfeny
— Filtry s rostlinnym uhlim se nachazeji na obou ( ( ‘g Y
koncich motoru.  Otatejte filtry z rostlinného I &8 f
uhli proti sméru hodinovych ruticek, az dokud je - "5\'\;
nevysroubujete. TR Zavieny

Postupujte opatné, pokud chcete odinstalovat Obrazek 9
filtr s rostlinnym uhlim.

Varovani
Rostlinné uhli nelze myt ani recyklovat.
Je treba je meénit alespon kazdé ctyri
mésice.
e VYMENA ZAROVKY

Vyjméte podstavec a sklo a nasledné
vyjméte pokazenou Zzarovku, viz. Obrazek
10.

Upevnéte novou zarovku, sklo a podstavec.
Pozor: nez zatnete vyménovat svétla,
ujistete se, ze je pristroj odpojeny. Obrazek 10
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4 / UDRZBA A CISTENI VASEHO PRISTROJE
o INSTALACE VYVODU T-SHARP

— Upevnéte vyvod vzduchu na T-sharp, "
viz. Obrazek 11. ' '

Obrazek 11

— Upevnéte vyvod T-sharp uvnitf komina, I :
viz. Obrazek 12. i = -

Ty

Obrazek 12
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4 / UDRZBA A CISTENI VASEHO PRISTROJE

Varovani
Nez zacnete provadet jakékoliv prace, musite prerusit prisun elektrického proudu tak,
Ze odpojite zvon ze zasuvky nebo pouzijete spinac.

o UDRZBA VASEHO PRISTROJE

JAKE VYROBKY /

UDRZBA JAK POSTUPOVAT DOPLNKY POUZIT

Nikdy nepouzivejte kovové | Na Eisténi télesa a otvoru
draténky, abrazivni vjrobky | pro svétlo pouzivejte
ani prilis tvrdé kartace. Cistici prostredky urcené
cu pro domaci pouziti, které
Horni cast (povrch) a se fedi ve vodé a potom
doplnky oplachnéte tistou vodou a
vysuste jemnym hadrikem.

Tento filtr zachycuje mastné Pouzivejte Cistici prostredky

vypary a prach. Hraje pro domaci pouziti a potom
dulezitou Ulohu v zajisténi oplachnéte dostatecnym
utinnosti zvonu. Pokud se mnozstvim vody a vysuste.
. objevi odolné skvrny, pouzijte Flltlry 2 i V) Ll
Filtrova napin neabrazivni krém a potom poloze v mycee.

(Nedovolte, aby se
dotykaly Spinavého
nadobi nebo stribrnych
priboru).

oplachnéte tistou vodou.

Tento filtr zachycuje pachy a
musi se vyménovat alespon
jednou rocné, v zavislosti

na tetnosti pouzivani.
Objedneijte tyto filtry u
vaSeho dodavatele (uvedte
Filtr s aktivovanym uhlim referenci, ktera je uvedena
na identifikatnim Stitku uvnitr
zvonu) a poznamenejte si
datum vymeny filtru.

Pro Gdrzbu vaseho pfistroje vam doporutujeme, aby jste pouzivali Cistici pfipravky znacky
Clearit.

Zkusenosti  profesionalt  ve

sluzbach vasich doméacnosti
Clearit vam nabizi profesionalni vyrobky a reseni, které jsou vyvinuté pro kazdodenni péti o
vase elektrospotrebite a sporaky.
Muzete tyto vyrobky najit u vaseho prodejce, spolu s kompletni linii doplrikd a spotfebniho
zbozi.
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5/ ZAVADY PRI FUNGOVANI

PRIZNAKY RESENI

Zkontrolujte, zda :
Zvon nefunguije ... * se nepferusila dodavka proudu.
e byla zvolena rychlost.

Zkontrolujte, zda :

e vami zvolena rychlost motoru je
dostatecna pro mnozstvi vznikleho koure
a vodni pary.

* je kuchyne dostatetné ventilovana, aby
mohl vchazet vzduch.

 neni opotrebovany uhlikovy filtr (zvon v
recyklatnim zpusobu).

Vykon zvonu je nedostatecny...

Zkontrolujte, zda :

Zvon se béhem fungovani zastavil e nebyla prerusena dodavka proudu.

e nebyl aktivovany mnohopolovy vypinat.

6 / TECHNNICKY SERVIS

Nezbytné zasahy na stroji musi provést:

— prodejce,

— nebo jakykoliv kvalifikovany odbornik, ktery je drzitelem znacky.

Pfi telefonnim kontaktu uvedte kompletni referenci stroje (model, typ a sériové &islo).
Tyto Udaje se nachazeji na identifikatnim Stitku, umisténém na stroji.

92



SPIS TRESCI

1/ INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

« Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa 94
« Ochrona srodowiska naturalnego 95
+ Opis urzgdzenia 96

2 / INSTALACJA URZADZENIA
¢ Ochrona srodowiska naturalnego 97

3/ UZYTKOWANIE URZADZENIA
e Aby prawidtowo uzywac okap 98

4 / KONSERWACJA | CZYSZCZENIE URZADZENIA

e Wymiana i czyszczenie filtrow 99
¢ Instalacja filtra weglowego 99
e Wymiana zarowki 99
¢ Instalacja wyjscia T-Sharp 100
e Konserwacja urzgdzenia 101
5/ ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW 102
6 / SERWIS TECHNICZNY 102

Z myslg o cigglym doskonaleniu naszych produktow, zastrzegamy sobie prawo do
dokonywania zmian w zakresie wtasciwosci technicznych, uzZytkowych badz wygladu
urzgdzenia, zwigzanych z postepem technicznym.

Wazne:
Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejszg
instrukcje, aby jak najlepiej zapoznac sie z jego funkcjonowaniem.
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1/INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

Wazne

Niniejsza instrukcje nalezy zachowa¢ wraz z zakupionym urzgdzeniem. W razie
sprzedazy badz przekazania urzadzenia innej osobie, nalezy upewni¢ sie, Ze zostata prze-
kazana rowniez instrukcja. Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja przed zainstalowaniem i
rozpoczeciem uzytkowania okapu. Zostata ona przygotowana z mysla o bezpieczenstwie

Panstwa oraz innych osob.

ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

— Urzadzenie to jest przeznaczone wytacznie do
uzytku domowego.

— Urzadzenie winno by¢ uzytkowane przez osoby
doroste. Prosimy pilnowat, by dzieci nie dotykaty
go, ani nie traktowaly jak zabawki. Nalezy zwrocic
szczegblng uwage, by nie bawily sie przyciskami
panelu sterowania.

— Po odbiorze urzadzenia nalezy od razu zdja¢
opakowanie. Prosimy sprawdzic wyglad ogolny
okapu. W przypadku jakichkolwiek zastrzezen,
nalezy je spisa¢ na dokumencie odbioru i zachowat
jego kopie.

— Zakupione przez Panstwa urzgdzenie jest
przeznaczone do normalnego uzytku domowego.
Nie nalezy go uzywat w celach handlowych badz
przemystowych, lub w innych, do ktorych nie zostato
0no przeznaczone.

— Nie wolno zmieniac ani probowat zmieniat
whasciwosci  urzadzenia. Moze to spowodowac
zagrozenie dla Panstwa.

— Naprawy winny by¢ dokonywane wytacznie
przez uprawnionego specjaliste.

— Przed  rozpoczeciem  czyszczenia  lub
konserwaciji, nalezy koniecznie odtaczyt urzadzenie
od zrodta zasilania.

— W przypadku rownoczesnego uzytkowania
okapu i innych urzadzen zasilanych ze zrodet
energii roznych od elektrycznej, nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje pomieszczenia. Ma to
na celu unikniecie zasysania przez okap gazow
powstatych w wyniku spalania.

— Pod okapem niedozwolone jest flambirowanie,
tzn. wzniecanie plomienia na potrawie, badz
pozostawianie zapalonych palnikow gazowych, bez
ustawienia na nich naczyn do gotowania, (zasysane

Uwaga

przez okap ptomienie moga uszkodzi¢ urzadzenie).
— Nie wolno pozostawiat bez nadzoru smazacych
sie potraw, znajdujacych sie pod okapem. Rozgrzany
olej i ttuszcz moga, sig zapalic.

— Nalezy przestrzegat zalecen dotyczacych
czestotiwosci  czyszczenia i wymiany filtrow.
Nagromadzenie osadow ttuszczu moze spowodowat
pozar.

— W zadnym wypadku urzadzenie nie moze
dziata¢ nad piecami zasilanymi drewnem, weglem
itp.

— Do czyszczenia urzadzenia nie wolno stosowat
aparatow czyszczgcych parg badz za pomocg
wysokiego cisnienia (sa to wymagania zwiazane z
bezpieczenstwem urzadzen elektrycznych).

— Z myslg o nieustannym  doskonaleniu
naszych produktow, zastrzegamy sobie prawo
do dokonywania zmian w zakresie wasciwosci
technicznych, uzytkowych badz dotyczacych
wygladu, zwigzanych z postepem technicznym.

— W celu fatwego odnalezienia informacii
dotyczacych Panstwa okapu, radzimy zanotowac je
na stronie ,Serwis techniczny i Obstuga Klienta”. (Na
tej stronie wyjasniono rowniez, jak znalez¢ powyzsze
dane dotyczace urzadzenia).

— Urzadzenie to nie jest przeznaczone do
uzytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnosciami ~ fizycznymi,  sensorycznymi  lub
umystowymi, a takze nie posiadajace doswiadczenia
lub wiedzy w uzytkowaniu urzadzen tego typu,
chyba, ze beda one nadzorowane lub zostang
poinstruowane na temat korzystania z tego
urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo.

W przypadku kuchni ogrzewanej urzadzeniem podtaczonym do komina (na przyktad
piecem), nalezy zainstalowa¢ wersje okapu z pochtaniaczem (wewnetrznym obiegiem
powietrza). Niedozwolone jest uzywanie okapu bez filtrow kasetowych.

W przypadku réownoczesnego uzytkowania okapu i innych urzadzen zasilanych ze zrodet
energii innych niz elektryczna, nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje pomieszczenia.



1/INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA
« OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

— Materiaty uzyte do wykonania opakowania nadajg sie do ponownego przetworzenia.
Prosimy, by przyczynili sie Panstwo do recyklingu i ochrony srodowiska naturalnego
wyrzucajac je do kontenerbw przeznaczonych na odpadki przetwarzalne.
— Zakupione przez Panstwa urzadzenie rowniez zawiera materiaty
przetwarzalne, w zwigzku z czym jest oznaczone powyzszym symbolem,
oznaczajacym, ze zuzytego urzadzenia nie mozna traktowac jako zwyktego
odpadu gospodarstwa domowego. Oddajac zuzyte urzadzenie do specjalnych
punktow zbiorki produktow przetwarzalnych majg Panstwo pewnosc,
ze recykling odbywa sie w mozliwie najlepszych warunkach, zgodnie z
B occeniami europejskiej dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania blizszych informaciji
dotyczacych lokalizacji punktow zbiorki zuzytego sprzetu AGD, prosimy skontaktowac sie z
organami administracji w miejscu zamieszkania badz ze sprzedawcg urzadzenia.
— Bardzo Panstwu dziekujemy za wspotprace w ochronie srodowiska naturalnego.

Uwaga
Instalacji urzadzenia moze dokonac¢ jedynie wykwalifikowany instalator badz technik.

Uwaga
m Przed pierwszym uzyciem filtra kasetowego nalezy z niego usuna¢ folie ochronna.
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1/INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

e OPIS URZADZENIA

—[ =
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2/INSTALACJA URZADZENIA

o OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

— Dla osiagniecia najlepszego efektu, okap winien
by¢ umieszczony w odleglosci 65-75 cm (26-30
cali) od powierzchni kuchenki. Patrz: rys. 1.

- Po ustaleniu wysokosci, nalezy w
odpowiednim miejscu ustawi€ symetrycznie
wedtug linii Srodkowej i zamontowat hak
mocowania$ciennego. Pozycjawewnetrznego
wspornika komina jest miejscem usytuowania
komina. Patrz: rys. 2.

- Zamontowat szybe i  przewod
odprowadzajacy opary do przewodu
wentylacyjnego. Nastepnie zamocowat

zewnetrzny wspornik na zewnetrznej czesci
komina i upewnic sig, ze wysokos¢ czesci
wewnetrznej komina mozna swobodnie
do niego dopasowat w chwili mocowania
przewodu odprowadzajacego. Patrz: rys. 3.

- Zawiesic okap na haku mocowania
Sciennego. Patrz: rys. 4.

- Zamontowac komin i dopasowac wysokosc
wewnetrznej czesci komina do pozycji
wewnetrznego wspornika komina. Nastepnie
dokrecit za pomoca Sruby. Patrz: rys. 5.

Uwaga

— Wszelkie prace instalacyjne winny by¢
wykonywane przez uprawnionego elekiryka
badz inng wykwalifikowang osobe.

- Nie uzywac tego samego przewodu wentyla-
cyjnego, z ktorego korzystajg inne urzadzenia,
np. kanatow dymowych, spalinowych badz ko-
minowych.

- Katy zgiecia przewodoéw wentylacyjnych nie
mogg by¢ mniejsze niz 120°. Przewody nalezy
prowadzi¢ poziomo badz, jesli to niemozliwe, w
taki sposob by przewody wznosity sie z punk-
tu poczatkowego. Nalezy je wyprowadzi¢ do
zewnetrznej Sciany.

- Po zakonczeniu montazu nalezy sie upewnic,
Ze okap jest prawidlowo wypoziomowany, by
unikna¢ zbierania sie ttuszczu na ktoryms z jego
brzegow. Patrz: rys. 6.
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3/ UZYTKOWANIE URZADZENIA

« ABY PRAWIDLOWO UZYWAC OKAP

Jak korzystat z panelu sterowania. Patrz:
rys. 7:

a.

Wecisnat przycisk ,Niska”, wiacza sie
podswietlenie  przetacznika.  Silnik
dziata z najnizszg predkoscia. Ponowne
wcisniecie przycisku powoduje
zatrzymanie silnika.

. Wecisna¢ przycisk ,Srednia”, wiacza

sie podswietlenie przetgcznika. Silnik
dziata ze $rednig predkoscia. Ponowne
wcisniecie przycisku powoduje
zatrzymanie silnika.

. Wecisna¢ przycisk ,Wysoka”, wiacza

sie podswietlenie przetacznika.
Silnik dziata z najwyzszg predkoscia,.
Ponowne wcisniecie przycisku
powoduje zatrzymanie silnika.

Wcisna¢c przycisk ,Oswietlenie”,
wiaczaja sie obie lampki. Ponowne
wcisniecie przycisku gasi lampki.
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4 / KONSERWACJA | CZYSZCZENIE URZADZENIA
e WYMIANA | CZYSZCZENIE FILTROW

— Wyjac filtry, zgodnie ze wskazowkami
przedstawionymi na rys. 8.

— Ponizej opisano sposob czyszczenia
filtra:
1. Zamoczy¢ filtr na ok. 3 minuty w
cieptej wodzie (40-50°C) z detergentem
usuwajacym ftuszcz, a nastgpnie umyc¢
uzywajac miekkiej szczotki. Prosimy nie
naciskac zbyt mocno na filtr, gdyz mozna
go uszkodzic.
2. Filtr mozna myc w zmywarce ze
Srodkiem myjacym, ale nalezy ustawic
temperature na ok. 60°C.

— Do mycia nie nalezy stosowac
detergentow $ciernych, gdyz powoduje to
uszkodzenie powierzchni okapu.

— Przed przystapieniem do mycia nalezy sie
upewnic, ze okap jest wytaczony z pradu.

e INSTALACJA FILTRA WEGLOWEGO, PATRZ RYS. 9;
— Zdjag filtry.

(r‘f: @ Yomrty
N

— Aby wymontowa¢ filtr weglowy nalez i )
powyz'sie gzynnos’ci wykona(’:egw !édwrotne)]{ N=™ Zamknigty
kolejnosci.

Uwaga:

Filtra weglowego nie mozna my¢ ani
poddawaé recyklingowi. Filtr nalezy
wymienia¢ co najmniej raz na cztery
miesiace.

e WYMIANA ZAROWKI

— Filtry weglowe znajduja sie na brzegach silnika.
Obracac filtry weglowe w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazowek zegara, az do ich odkrecenia.

Rys. 9

Wyjat wspornik i szybke, a nastepnie
przepalong zarowke, patrz: rys. 10.

Zatozy€ nowg zarowke, zamontowac szybke
i wspornik. Uwaga: przed wymiang zarowki
nalezy sie upewnit, ze urzadzenie jest
wytaczone z sieci.
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4 / KONSERWACJA | CZYSZCZENIE URZADZENIA

o INSTALACJA WYJSCIA T-SHARP

— Zamocowac wyjscie powietrza i T-sharp, '
patrz: rys. 11. ' '

Rys. 11

Ty

— Zamocowat¢ wyjscie T-sharp w
wewnetrznej czesci komina, patrz: rys. 12.

Rys. 12
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4 / KONSERWACJA | CZYSZCZENIE URZADZENIA

Ostrzezenie

Przed rozpoczeciem wszelkich czynnosci nalezy odtaczy¢ okap od zrodta zasilania,
wyjmujac wtyczke z gniazdka lub za pomoca wytacznika.

e KONSERWACJA URZADZENIA

KONSERWACJA

CO ZROBIC

PRODUKTY / AKCESORIA,
JAKICH NALEZY UZYC

Czest gorna
(powierzchnia) i akcesoria

Nigdy nie nalezy stosowac
metalowych zmywakow,
srodkow sciernych ani zbyt
twardych szczotek.

Do czyszczenia korpusu i
podswietlanych przyciskow,
nalezy stosowac
rozcienczone w wodzie
$rodki czystosci do uzytku
domowego, a nastepnie
sptukat czystg woda i
wysuszy¢ miekka Scierka.

Kaseta filtru

Filtr ten zatrzymuje opary,
ttuszcze i kurz. Jest

to element istotny dla
zapewnienia wydajnosci
okapu. W przypadku trudnych
do usuniecia plam nalezy
stosowat mleczko do mycia
nie zawierajace czasteczek
Sciernych, a nastepnie
sptukat czysta woda,.

Uzywac powszechnie
dostepnych w handlu
srodkow myjacych, obficie
sptukac i osuszy¢. Filtry
mozna my¢ w zmywarce, w
pozycji pionowej.

(Nie dopuscic do
kontaktu z brudnymi
naczyniami badz srebrna
zastawa).

Filtr z wegla aktywnego

Filtr ten zatrzymuje zapachy
i powinien by¢ wymieniany
€O najmniej raz w roku, w
zaleznosci od czestotliwosci
uzytkowania. Filtry nalezy
zamawiac u swojego
sprzedawcy (podajac
numer indeksu wskazany
na tabliczce znamionowej
znajdujacej sie wewnatrz
okapu) i zanotowac¢ date
wymiany.

Aby zachowat urzadzenie w dobrym stanie zalecamy stosowanie Srodkow czystosci marki

Clearit.

Wiedza i doswiadczenie profesjonalistow w
stuzbie konsumentbw indywidualnych.

Clearit oferuje profesjonalne produkty i rozwigzania przeznaczone do codziennej pielegnaciji

urzadzen AGD i kuchni.

Produkty te mozna znalez¢ w punktach sprzedazy detalicznej, tacznie z peing ofertg

akcesoriow.
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5 / ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

OBJAWY

ROZWIAZANIA

Okap nie dziata

Nalezy sie upewnit, ze:

e zasilanie nie zostato odciete,

e zostata wybrana ktoras z predkosci
pracy.

Okap nie dziata efektywnie

Nalezy sie upewnic, ze:

¢ wybrana predkos¢ pochtaniania jest
wystarczajaca w stosunku do wytwarzanej
ilosci dymu i pary,

e kuchnia posiada wystarczajaca
wentylacje, umozliwiajaca doptyw
Swiezego powietrza,

o filtr weglowy nie jest zuzyty (okap w
trybie pochtaniacza).

Okap przestat dziatat w trakcie
funkcjonowania

Nalezy sie upewni¢, ze:
e zasilanie nie zostato odciete,
® nie zadziatat wytacznik wielobiegunowy.

6 / SERWIS TECHNICZNY

Ewentualne kontrole i naprawy, jakich moze wymagac urzadzenie, winny by¢ wykonywane

przez:
— odsprzedajacego,

— badz przez wykwalifikowanego serwisanta uprawnionego do naprawy urzadzen naszej

marki.

W trakcie rozmowy telefonicznej nalezy poda¢ kompletne referencje urzadzenia (model,
rodzaj i numer seryjny). Informacje te znajdujq sie na tabliczce znamionowe;j.
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1/ BEMARKNINGER TIL BRUGEREN

¢ Sikkerhedsanbefalinger 104
* Miljgbeskyttelse 105
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Som en del af vores forpligtelse til lesbende at forbedre vores produkter, forbeholder vi
os retten til at foretage aendringer pa dem pa baggrund af tekniske fremskridt i forhold
til deres tekniske og funktionelle egenskaber og udseende.

Vigtigt:

Inden du installerer og bruger dette apparat, skal denne Installations- og
brugsvejledning laeses grundigt, hvilket tillader dig hurtigt at blive bekendt med
apparatets virkemade.
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DK [l 1/ MARKNINGER TIL BRUGER

Vigtigt

Gem denne brugsanvisning sammen med apparatet. Hvis apparatet pd noget tid-
spunkt szelges eller videregives til andre, skal du serge for, at den nye ejer far denne brug-
sanvisning. Gor dig venligst bekendt med disse anbefalinger inden du installerer og bruger
emheetten. Anbefalingerne er udarbejdet for at vaerne om din og andres sikkerhed.

SIKKERHEDSANBEFALINGER

— Denne emhaette er fremstillet til at blive bugt
af private i hiemmet.

— Dette apparat skal bruges af voksne.
Seg for at bern ikke rorer det og at de ikke
behandler det som legetgj. Serg for at de ikke
rgrer apparatets knapper.

— Nar du modtager apparatet, skal du pakke
det ud eller fa det pakket ud med det samme.
Giv det en overordnet generel inspektion. Laeg
meerke til eventuelle problemer eller forbehold
pa leveringssedlen og serg for at gemme en
kopi af denne seddel.

— Apparatet er beregnet til almindeligt
husholdningsbrug. Brug det ikke til erhvervs-
eller industrielle formal eller til noget andet
formal end til det apparatet er fremstillet til.

— /Endr ikke pa nogen af apparatets dele eller
udseende og forsag heller ikke herpa. Dette vil
udgare en fare for din sikkerhed.

— Reparationer m& kun foretages af en
autoriseret specialist.

— Stikket skal altid tages ud inden emhaetten
rengores eller inden der foretages andre
vedligeholdelseshandlinger.

— Serg for hensigtsmaessig ventilering i
lokalet hvis emhaetten bruges samtidigt med
andre apparater, som drives af en anden
energikilde end el. Dette vil forhindre emhaetten
i at indsuge forbreendingsgasserne. Du ber
aldrig “flambere” retter under emhaetten eller
anvende gaskogeplader under emhaetten
uden at placere kogegrejer pa dem (flammerne
kan suges op i emheetten og beskadige
apparatet).

— Ved stegning og friturestegning under

Advarsel

apparatet, skal emhaetten og tilberedningen
overvages omhyggeligt hele tiden.

Olier og fedtstoffer som bringes op pa meget
heje temperaturer kan anteendes.

— Respekter den anbefalede hyppighed for
rengering og udskiftning af filtre. Ophobning af
fedtrester kan forarsage brand.

— Emhaetten ma aldrig bruges over et komfur
som bruger anteendeligt materiale (trae, kul,
osv.)

— Brug aldrig damp- eller hgjtryksapparater
til rengering af apparatet (krav palagt af regler
vedr. el-sikkerhed).

— Med lgbende forbedring af vores produkter
for gje, forbeholder vi os retten til at eendre
pa deres tekniske, funktionelle og eestetiske
egenskaber, idet eventuelle zendringer pa deres
funktioner opfattes som vaerende nedvendige
eller onskveerdige med den tekniske udvikling
for gje.

— For nemt at kunne finde
referenceinformationerne il apparatet,
anbefaler vi, at du noterer disse data pa siden
“Eftersalgsservice og kundeservice”. (Denne
side forklarer desuden, hvor du kan finde disse
informationer pa dit apparat.)

— Dette apparat er ikke beregnet til at
blive brugt af personer (herunder bern)
med med nedsatte fysiske funktioner eller
sansefunktioner, eller af personer, som mangler
erfaring eller bevidsthed, medmindre apparatet
bruges med hjeelp fra den person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed, eller under opsyn
og med forudgdende instruktion i brugen af
apparatet.

Hvis dit kokken er opvarmet af en anordning, som er tilsluttet en skorsten (for
eksempel en breendeovn skal “recirkulerings-” versionen af emhaetten installeres. Brug

ikke emhaetten uden metalfiltrene.

Der bor sorges for hensigtsmaessig ventilering i lokaler, hvor emhaetten bruges samtidigt
med apparater, som bruger gas eller et andet breendbart drivmiddel.
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1/ MARKNINGER TIL BRUGER DK |

°* MILUJOBESKYTTELSE

— Dette apparats emballagemateriale er genbrugeligt. Hjeelp med at genbruge det og beskyt

miljget ved at aflevere det pa et kommunalt genbrugscenter til dette formal.

— En stor del af apparatets materiale er ogsa genbrugeligt. Det er maerket med denne

etiket for at indikere de brugte dele af apparatet, som ikke ber blandes med andet affald.
Séledes vil genanvendelsen af apparatet, der organiseres af fabrikanten, blive
udfert under de bedst mulige forhold, i henhold til EU-direktivet 2002/96/EF
om Affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt din kommune eller din
forhandler for at blive oplyst om genbrugscentraler i neerheden af, hvor du
bor.
— Vi takker dig for, at du ger dit til at beskytte miljoet.

Advarsel
Installationen bor kun udfores af installatorer og kvalificerede teknikere.

Advarsel
Fjern beskyttelsesfolien fra filtret inden brug.
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DK [l 1/ MARKNINGER TIL BRUGER

e BESKRIVELSE AF APPARATET

—[ =
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2 / INSTALLATION AF APPARATET DK

°* MILUJOBESKYTTELSE

— Emhaetten ber monteres med en afstand
pa 65-75 cm (26-30 tommer) fra komfurets
overkant for at opna den bedste effekt. Se
Iustration 1.

— Monter hagen pa et passende sted nar
installationshgjden er bestemt og serg for,
at den sidder lige. Stedet hvor det indre
aftraeksrors beslag sidder er aftraeksrorets
plads. Se lllustration 2.

— Monter glas og flexrer. Fastger derefter det
ydre aftreeksrors beslag pa det ydre aftraeksror
og serg for at det indre aftraeksrers hejde kan
justeres frit heri, nér flexroret skal fastgeres.
Se lllustration 3.

— Saet emhaetten pa hagen. Se lllustration 4.

— Installer emhazetten og juster hgjden pa det
indre aftreeksrer i forhold til placeringen af det
indre aftraeksrers beslag. Fastger det derefter
ved hjeelp af skruen. Se lllustration 5.

Note

— Alle former for installationsarbejder
bor kun udfores af en autoriseret elektriker
eller af en kvalificeret person.

— Emheettens aftrackssystem ma ikke
tilsluttes nogen andre eksisterende
ventilationssystemer, som bruges af andre
apparater, sasom et varmeror, et gasror
eller et ror til varm luft.

— Vinklen pa ventilationsrorets bgjning
ma3 ikke vaere under 120°. Roret skal fores
vandret og, hvis dette ikke er muligt, skal
det g4 opad fra udgangspunktet og derefter
fores til en yderveeg.

— Efter installationen skal du sikre dig,
at emhaetten er i vandret for at undgéa at
der ophober sig fedt i den ene side. Se
lllustration 6.

G5cm
T5cm
A_’L

lllustration 1

Indre aftreeksrors
beslag

lllustration 2

Indre aftraeksror

Flexror Ydre aftreeksrors
beslag

Ydre aftraeksror
lllustration 3

L ‘n_' L =
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(DK [l 3/ BRUG AF APPARATET

* BRUG AF EMHATTEN

Sadan bruger du knapperne Se lllustration 7:

a. Tryk pa knappen “Lav” og lysindikatoren 3‘) e% %’ : "&"
i midten af knappen begynder at lyse.
Motoren arbejder nu ved lav hastighed. :
Tryk igen pa knappen og motoren
stopper. lllustration 7

Lav Middel Hgoj Lys

b. Tryk pa knappen “Middel” og
lysindikatoren i midten af knappen
begynder at lyse. Motoren arbejder
nu ved middel hastighed. Tryk igen pa
knappen og motoren stopper.

c. Tryk pa knappen “Hgj” og lysindikatoren
i midten af knappen begynder at lyse.
Motoren arbejder nu ved hgj hastighed.
Tryk igen pa knappen og motoren
stopper.

d. Tryk pa knappen “Lys” og begge lys

teendes. Tryk igen pa knappen og lysene
slukkes.
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4 / PLEJE OG RENGORING AF APPARATET m
e UDSKIFTNING OG RENGORING AF ANTI-FEDT FILTRENE

— Afmonter filtrene som vist pa lllustration 8;

— Filtret kan rengeres som beskrevet
herunder:
1. Leeg det i bled i cirka 3 minutter
i varmt vand (40-50) grader med et
fedtlasningsmiddel og skrub det derefter
forsigtigt med en bled berste. Undga
venligst at udseette filtret for et for stort
tryk, for at undgé at beskadige det.
2. Filtret kan vaskes i opvaskemaskinen
med opvaskemiddel, men temperaturen
skal indstilles til omkring 60 grader.

Illustration 8

— Undgé venligst at bruge et slibende
rengoringsmiddel, da  dette  skader
emheaetten.

— Kontroller at emhaetten er koblet fra
stremnettet inden den rengores.

* INSTALLATION AF KULFILTRET, SE ILLUSTRATION 9;

— Afmonter filtrene.

— Treekulsfiltrene sidder p& enden af V-1 Abn
motoren. Drej treekulsfiltrene i modsat /f 7
retning af uret indtil du har skruet dem lgs. I g

| 1
— Udfer forlgbet i omvendt raekkefalge for TN e~ Luk

at afmontere treekulsfiltret.

Illustration 9

Advarsel:

Traekulsfiltret kan ikke vaskes eller
genbruges. Det bor udskiftes mindst hver
fierde maned.

* UDSKIFTNING AF PAEREN

Tag beslag og glas af og derefter den defekte
peere. Se lllustration 10.

Iseet den nye paere, glasset og beslaget.
Inden du udskifter paeren, skal du kontrollere,
at stremforsyningen til emhaetten er slaet
fra.

lllustration 10
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m 4 / PLEJE OG RENGORING AF APPARATET

e INSTALLATION AF T-SHARP UDTAGET

— Monter luftudtaget pa T-sharp’en, se "’
lllustration 11. t -

lllustration 11

— Monter T-sharp’en indeni aftreeksroret, It = -
se lllustration 12.

lllustration 12
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4 / PLEJE OG RENGORING AF APPARATET m

Advarsel
Inden der udferes nogen form for opgaver, skal stromforsyningen til emhaetten slis
fra, enten ved at tage emheettens stik ud eller ved hjalp af kredsafbryderen.

* VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

PRODUKTER / TILBEHGR SOM
VEDLIGEHOLDELSE DET SKAL DU GORE SKAL BRUGES
Brug aldrig metal- Til rengering af hoveddelen
skuresvampe, og lysdelen, ber der kun
slibeprodukter eller meget | bruges produkter fortyndet

harde borster. med vand, som fjernes med
rent vand og terres efter
med en blgd klud.

Overflader og tilbehor

Dette filter opfanger Brug et renggringsmiddel,
fedtdampe og stov. Denne som kan kebes i en
komponent spiller en almindelig handel, skyl
vigtig rolle i emhaettens med rigeligt vand og ter.
. effektivitet. Hvis der opstar | Disse filtre kan vaskes

Filterelementer genstridige pletter, kan i opretstéende stilling i
du bruge en ikke slibende opvaskemaskinen.
creme og skylle efter med (De ma ikke komme til at
vand. rore ved beskidt service

eller solvtgj).

Dette filter opfanger lugte
og skal udskiftes mindst
en gang om aret afhaengig
af brugsintensiteten.

Disse filtre bor bestilles
Aktiveret kulfilter hos forhandleren

(opgiv referencen pa
identitetsskiltet, som sidder
pa emhaettens inderside)
og noter datoen, hvor filtret
blev skiftet.

For at bevare apparatet, anbefaler vi, at du bruger rengeringsprodukter af maerket Clearit.

Ekspertise fra fagfolk til
tjeneste for private

Clearit tilbyder professionelle produkter og lesninger udarbejdet til den daglige pleje af dine
husholdningsapparater og dit kakken.

De kan kebes hos din szedvanlige forhandler, sammen med et komplet udvalg af tilbeher
og forbrugsvarer.
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DK [l 5/ FEJLFINDING

SYMPTOMER

LOSNINGER

Emheetten virker ikke...

Kontroller at:
¢ Strommen ikke er slaet fra.
* En hastighed er valgt.

Emhaettens praestation er
utilstraekkelig...

Kontroller at:

* Den valgte motorhastighed et
tilstraekkelig for den maengde af mados
og damp som skal suges ud.

e Kokkenet er tilstraekkeligt ventileret for
at tillade indtag af frisk luft.

e Kulfiltret ikke er opbrugt (emhzette som
fungerer med recirkuleringsversionen.

Emhaetten er gaet i sta

Kontroller at:
e Strommen ikke er slaet fra.

* De enpolede automatsikringer ikke er
blevet aktiveret.

(DK [l 6 / EFTERSALGSSERVICE

Al vedligeholdelse pa dit udstyr ber foretages af:

— enten din forhandler,

— eller en anden kvalificeret mekaniker, som er autoriseret til reparation af apparater af

dette maerke.

Nar du laver aftale med ovenstéende, skal du opgive hele dit udstyrs reference (model, type
og serienummer). Disse oplysninger findes pa fabrikantens navneskilt pasat dit udstyr.



INHOUDSOPGAVE

1/ TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER

¢ \eiligheidsaanwijzingen 114
e Zorg voor het milieu 115
® Beschrijving van het apparaat 116

2/ HET INSTALLEREN VAN UW APPARAAT
® Bescherming van het milieu 117

3/ HET GEBRUIK VAN UW APPARAAT

e Uw afzuigkap gebruiken 118
4 / ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN VAN UW APPARAAT

¢ Vervangen en schoonmaken van de vetfilters 119

e |Installatie van het koolstoffilter 119

® Het lampje vervangen 119

e Installatie van de T-Sharp afvoer 120

¢ Onderhoud van uw toestel 121
5/ AFWIJKEND FUNCTIONEREN 122
6 / TECHNISCHE DIENST 122

Met het doel onze producten voortdurend te verbeteren, behouden wij ons het recht
voor om de technische, functionele of esthetische eigenschappen, die te maken hebben
met nieuwe technische ontwikkelingen, zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Belangrijk:

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, dient u deze handleiding voor
installatie en gebruik aandachtig door te lezen zodat u zo snel mogelijk vertrouwd
raakt met het functioneren ervan.
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1/ TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER

Belangrijk

Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Wanneer u het apparaat aan iemand
verkoopt of schenkt, zorg er dan voor dat u de gebruikershandleiding erbij geeft. Wij
verzoeken u deze aanwijzingen door te lezen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zij
zijn opgesteld denkend aan uw veiligheid en die van andere personen.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

— Dit apparaat is ontworpen voor het
gebruik door particuliere gebruikers in hun
woonomgeving.

— Dit apparaat dient te worden gebruikt door
volwassenen. Zorg ervoor dat kinderen er niet
aankomen en het als speelgoed gebruiken.
Zorg ervoor dat ze niet de knoppen bedienen.
— Pak het apparaat onmiddellik na
ontvangst uit of laat het uitpakken. Bekijk de
algemene staat waarin het verkeert. Wanneer
u opmerkingen heeft, noteer die dan op de
pakbon en bewaar een kopie voor u zelf.

— Uw apparaat is bestemd voor normaal
huiselijk gebruik. Gebruik het niet voor
commerciéle of industriéle doeleinden of
voor andere doeleinden dan waarvoor het
ontworpen is.

— Breng geen wijzigingen aan in de
eigenschappen van het apparaat of doe daar
geen poging toe. Dat zou gevaar voor u kunnen
opleveren.

— Reparaties dienen uitsluitend te worden
uitgevoerd door een bevoegde specialist.

— Koppel de afzuigkap altijd van het stroomnet
af voor het uitvoeren van een reiniging of
onderhoud.

— Ventileer de ruimte goed wanneer de
afzuigkap tegelijkertijd  functioneert met
apparatuur die op andere wijze gevoed
wordt dan door elektriciteit. Dit moet gedaan
worden om te voorkomen dat de afzuigkap
verbrandingsgassen aanzuigt.

— U dient onder de afzuigkap geen
voedingsmiddelen te flamberen of gaspitten
te laten branden zonder dat daar een pan

Attentie

opstaat (aanzuigen van vlammen kan schade
toebrengen aan het apparaat).

— Wanneer u iets onder het apparaat braadt
of frituurt, dient u daar voortdurend het cog op
te houden. Tot hoge temperatuur verhitte olie
en vet kunnen vlam vatten.

— Houdt u zich aan de periodes voor
uitvoeren van reiniging en vervanging van
filters. Ophoping van vetresten kan brand
veroorzaken.

— Het apparaat kan niet functioneren boven
een vuur gevoed door brandstoffen als hout of
kolen.

— Gebruik voor reiniging geen stoom- of
hogedrukapparatuur (vereisten met betrekking
tot elektrische veiligheid).

— Met het doel onze producten steeds te
verbeteren, behouden wij ons het recht voor
om de technische, functionele of esthetische
eigenschappen, die mogelijk zijn door nieuwe
technische ontwikkelingen, te wijzigen.

— Wij raden u aan de gegevens van uw
apparaat te noteren op de pagina “Technische
dienst en Klantenservice” zodat u die
gemakkelijk kunt terugvinden.

(Op die pagina wordt eveneens uitgelegd waar
u die op uw apparaat kunt vinden).

— Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (inclusief kinderen) met
verminderde lichamelijke, sensorische of
geestelijke capaciteiten of door personen
zonder ervaring met of kennis van het apparaat,
tenzij die begeleid worden of instructies hebben
ontvangen over het gebruik van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Wanneer de keuken verwarmd wordt door een apparaat dat aangesloten is op een
schoorsteen (bijvoorbeeld een kachel), dan dient de afzuigkap te worden geinstalleerd in
de functie recirculatie. Gebruik de afzuigkap niet zonder filtercassettes.

U dient te zorgen voor goede ventilatie wanneer de afzuigkap gebruikt wordt samen met
andere apparaten die functioneren op gas of een andere brandstof.
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1/ TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER
* MILIEUBESCHERMING

— De verpakkingsmaterialen van dit apparaat zijn recycleerbaar. Zorg ervoor dat ze
gerecycleerd worden en lever een bijdrage aan het behoud van ons milieu door ze de in de
containers van uw gemeente te deponeren die daarvoor bestemd zijn.

— Het apparaat zelf bevat ook recycleerbare materialen, reden waarom het voorzien is van
dit logo dat aangeeft dat de apparatuur niet samen met ander afval dient te
worden weggeworpen. Wanneer u daarnaar handelt, zal de recyclage van de
apparatuur, die georganiseerd wordt door de fabrikant, onder de best mogelijke
omstandigheden plaatsvinden in overeenstemming met Europese richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Neem contact op met uw gemeente of met uw winkelier om te vernemen waar

B :zich de dichtstbijzijnde inzamelpunten bevinden voor afgedankte apparatuur.
— Wij danken u voor uw medewerking aan de bescherming van ons milieu.

Attentie

De installatie dient uitsluitend uitgevoerd te worden door gekwalificeerde installateurs
en monteurs.

Attentie

Voordat u de filtercassette voor de eerste keer gaat gebruiken, dient u de beschermlaag
te verwijderen.
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1/ TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER

e BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

—[ =
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2 / HET INSTALLEREN VAN UW APPARAAT

* BESCHERMING VAN HET MILIEU

— De afzuigkap dient voor het beste effect
geplaatst te worden op een afstand van 65
-75cm van de kookplaat. Zie afbeelding 1.

— Installeer de haak op een geschikte plaats
nadat de installatiehoogte is vastgesteld en
houd u zich aan die hoogte. De positie van
de beugel zich in het binnenste afvoerkanaal
bevindt, is eveneens de positie van het
afvoerkanaal. Zie afbeelding 2.

— Installeer de glasplaat en het verlengstuk
van de pijp. Zet dan de beugel aan het
buitenste afvoerkanaal vast en zorg ervoor
dat de hoogte van het binnenste afvoerkanaal
vrijelik kan worden aangepast en dat
eveneens de lengte van verlengstuk van de
pijp kan worden aangepast. Zie afbeelding 3.

— Plaats de afzuigkap op de haak. Zie Afb. 4.

— Installeer het afvoerkanaal en pas de
hoogte van het binnenste afvoerkanaal
aan aan de positie van de beugel van het
binnenste afvoerkanaal en zet die dan vast
met een schroef. Zie afbeelding 5.

Note

— Alle former for installationsarbejder
bor kun udfores af en autoriseret elektriker
eller af en kvalificeret person.

— Emheettens aftrackssystem ma ikke
tilsluttes nogen andre eksisterende
ventilationssystemer, som bruges af andre
apparater, sasom et varmeror, et gasror
eller et ror til varm luft.

— Vinklen pa ventilationsrorets bgjning
ma3 ikke vaere under 120°. Roret skal fores
vandret og, hvis dette ikke er muligt, skal
det g4 opad fra udgangspunktet og derefter
fores til en yderveeg.

— Efter installationen skal du sikre dig,
at emhaetten er i vandret for at undgéa at
der ophober sig fedt i den ene side. Se
lllustration 6.

G5cm
T5cm
A_’L

Afb. 1

Beugel binnenste
afvoerkanaal

Afb. 2

Binnenste
afvoerkanaal

Verlengstuk pijp
b
¥ P
N SV

"‘ 4l

Buitenste afvoerkanaal
Afb. 3

Beugel
buitenste
afvoerkanaal

L =
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3/ HET GEBRUIK VAN UW APPARAAT

e UW AFZUIGKAP GEBRUIKEN

Hoe u het bedieningspaneel gebruikt, zie

afb. 7: ‘3‘) e%f ng ::&

a. Druk op de knop “Low”, het binnenste
indicatorlicht van de schakelaar gaat ) )
branden, de motor draait op lage Laag Mid Hoog Licht
snelheid. Druk nogmaals op de knop om Afb. 7
de motor stop te zetten.

b. Druk op de knop “Mid”, het binnenste
indicatorlicht van de schakelaar gaat
branden, de motor draait op halve
snelheid. Druk nogmaals op de knop om
de motor stop te zetten.

c. Druk op de knop “High”, het binnenlicht
van de schakelaar gaat branden. De
motor draait op hoge snelheid. Druk
nogmaals op de knop om de motor stop
te zetten.

d. Druk op de knop “Light”, beide lichten
zullen gaan branden. Door nogmaals op
de knop te drukken worden de lichten
uitgeschakeld.
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4 / ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN VAN UW APPARAAT

e VERVANGEN EN SCHOONMAKEN VAN DE VETFILTERS

— Verwijder de filters zoals wordt aangegeven
in afb. 8;

— U kunt het filter schoonmaken zoals
onderstaand wordt aangegeven Opmerking:
1. Laat ze ongeveer 3 minuten inweken
in warm water (40-50 graden) met
een vetlosmakend middel en borstel
ze dan voorzichtig af met een zachte
borstel. Oefen niet teveel druk uit om te
voorkomen dat ze beschadigd raken.
2. Het filter kan in een vaatwasser met
wasmiddel worden schoongemaakt, stel
de temperatuur in op ongeveer
60 graden.

— Gebruik geen schuurmiddelen omdat die
de afzuigkap zullen beschadigen;

— Controleer voor schoonmaken op de kap
uitgeschakeld is.

e INSTALLATIE VAN HET KOOLSTOFFILTER, ZIE AFB. 9;

— Verwijder de filters. o

P Openen
— De koolstoffilters bevinden zich aan ( ( T
weerszijden van de motor. Draai het E
koolstoffilters linksom tot ze los zijn. B

SN Sluiten
— Ga in omgekeerde volgorde te werk om

Afb. 9

de filter te verwijderen.

Waarschuwing:

De koolstof kan niet gereinigd of
gerecycled worden. De koolstof moet
ten minste eenmaal in de vier maanden
vervangen worden.

e HET LAMPJE VERVANGEN

Verwijder de beugel en het glas en haal dan
het kapotte lampje eruit, Zie afb.10.

Plaats het nieuwe lampje, het glas en de
beugel opnieuw. Let op: Voordat u hel lampje
wisselt, moet u controleren of het apparaat
uitgeschakeld is.
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4 / ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN VAN UW APPARAAT

* INSTALLATIE VAN DE T-SHARP AFVOER

— Zet de luchtafvoer en de T-sharp vast, zie ’
Afb. 11. ' '

Afb. 11

— Bevestig de T-sharp afvoer op het _
binnenste afvoerkanaal, zie afb. 12. i 1= -

Ty

Afb. 12
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4 / ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN VAN UW APPARAAT

Waarschuwing
Voordat u werkzaamheden uitvoert moet de stroomvoorziening van de afzuigkap uit-
geschakeld worden door te stekker uit het stopcontact te nemen of door de stroomschake-
laar om te zetten.

e ONDERHOUD VAN UW TOESTEL

TE GEBRUIKEN PRODUCTEN /
ONDERHOUD WAT TE DOEN ACCESSOIRES
Gebruik nooit metalen Om de behuizing en het
schuursponsjes, Iichtpane_el schoon te
schuurmiddelen of te harde | Maken, dient u enkel een
Bovenzijde en borstels. gewoon huishoudelijk

schoonmaakmiddel te
gebruiken opgelost in water,
spoel het daarna schoon
met water en maak het
droog met een zachte doek.

accessoires

Het filter houdt vettige Gebruik een gewoon
dampen en stof vast. huishoudelijk
Dit onderdeel speelt schoonmaakproduct, spoel
- . daarna goed schoon en

een belangrijke rol in de maak het droog. Deze

. effectiviteit filters kunnen worden

Filterpatroon van uw afzuigkap. Voor schoongemaakt in

hardnekkige vlekken verticale positie in uw
gebruikt u een niet vaatwasser.

| (Zorg dat ze niet in
schurende créme en spoelt aanraking komen met vuile

u het af met schoon water. vaat of zilverwerk.)

Dit filter houdt luchtjes vast
en moet ten minste eenmaal
per jaar, afhankelijk

van de mate waarin u

het apparaat gebruikt,
vervangen worden. U dient
Actief-koolstoffilter deze filters bij uw winkelier
te bestellen (u dient daarbij
het referentienummer op te
geven dat op het typeplaatje
aan de binnenzijde van de
kap staat) en de datum van
de filterwisseling te noteren.

Voor het behoud van uw toestel, raden wij u aan dat Clearit schoonmaakproducten te
gebruiken.

Professionele expertise

voor iedereen
Clearit biedt u professionele producten en oplossingen die geschikt zijn voor het dagelijks
onderhoud van uw huishoudelijke apparatuur en uw keuken.

Zij zijn te koop bij uw normale winkelier samen met een complete lijn van accessoires en
andere verbruiksartikelen.
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5 / AFWIJKEND FUNCTIONEREN

SYMPTOMEN

OPLOSSING

De afzuigkap functioneert niet ...

Controleer of:
e er een stroomonderbreking is.
e er een snelheid is geselecteerd.

Het rendement van de afzuigkap is
onvoldoende ...

Controleer of:

* de geselecteerde snelheid van de
motor voldoende is voor de hoeveelheid
geproduceerde rook en waterdamp.

¢ de keuken voldoende geventileerd
wordt, zodat er lucht binnenkomen kan.

¢ het koolstoffilter niet versleten is
(afzuigkap in recirculatiefunctie).

De afzuigkap is tijdens functioneren stil
komen te staan.

Controleer of:
e er een stroomonderbreking is.

e de omnipolaire schakelaar wellicht
omgezet is.

6 / TECHNISCHE DIENST

Werkzaamheden die aan de machine dienen te worden uitgevoerd, moeten gedaan

worden:
— door de distributeur,

— of door een andere gekwalificeerde technicus die daartoe door de fabrikant bevoegd is.
Wanneer u contact opneemt, geef dan alle gegevens van de machine door (model, type en
serienummer). Deze gegevens zijn te vinden op het identificatieplaatje van de machine.
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Med malséttningen att kontinuerligt forbéttra vara produkter, férbehaller vi oss rétten
att utféra férédndringar vad betréffar tekniska, funktionella eller estetiska egenskaper
férenade med de tekniska framstegen.

Viktigt:
Innan man startar upp apparaten, skall man noggrant ldsa denna bruksanvisning

fér installation och anvéndning sa att man sa snabbt som méjligt blir hemmastadd
med dess funktion.
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1/ TILL ANVANDARENS UPPMARKSAMHET

Viktigt

Spara detta instruktionshifte med apparaten. Ifall apparaten séljs eller éverlats till
annan person, tillférsdkra att bruksanvisningen féljer med densamma. Var vénlig och lds
dessa rekommendationer rérande apparaten innan denna anvands och installeras. De har
utformats med Er och andras sdkerhet i omtanke.

SAKERHETSFORESKRIFTER

— Denna apparat har utformats for att
anvandas av privatpersoner i deras hem.

— Denna apparat skall anvéndas av vuxna.
Overvaka barn och se till att dom inte rér
den och anvéander den som en leksak.
Tillforsakra att de inte leker med apparatens
mandverreglage.

— Nar du erhéller apparaten, packa upp
den och inspektera den omedelbart.
Kontrollera dess allmanna utseende. Om du
har férbehall att framhalla, skriv ner dessa
pa foljesedeln och behall ett exemplar.

— Din apparat ar utformad for normalt
hemmabruk. Anvdnd den inte for
kommersiella eller industriella andamal
eller for andra syften &n de som den har
utformats for.

— Modifiera inte, eller forsok andra pa
apparatens egenskaper. Detta kan medféra
fara.

— Allareparationer skall uteslutande utféras
av en auktoriserad fackman.

— Koppla alltid ur spiskdpan innan du
rengor eller utfér underhall.

— Setill att rummet &r ventilerat pa lampligt
satt om kapan fungerar p4 samma gang
som andra apparater som drivs med en
energikdlla som inte &r elektricitet, sa att
képan inte suger upp foérbranningsgaser.

— Man far inte flambera matvaror eller lata
gaslagor brinna utan att det finns nagon
kastrull under kdpan (de uppsugna lagorna
kan skada apparaten).

OoBS

— N&r man steker under apparaten,
maste man kontinuerligt halla ett 6ga pa
densamma. Upphettade oljor och fett kan
vid héga temperaturer ta eld.

— Respektera rengodringsintervaller och
utbyte av filterna. Ackumulering av flottrester
kan astadkomma en eldsvada.

— Kapan far inte anvéndas 6ver en eldstad
baserad pa bransle (ved, kol...).

— Anvand inte apparater med anga eller
hogtryck for att rengdra apparaten (krav i
relation med den elektriska sékerheten).

— Med malsattningen att alltid forbattra vara
produkter, forbehaller vi oss ratten att utfora
modifieringar av tekniska, funktionella eller
estetiska egenskaper, pa grund av tekniska
framsteg.

— For att enkelt kunna finna referenserna
pa Er apparat, tillFdder vi att ni skriver
upp dessa pa sidan “ Teknisk Service
och Konsumentservice “. (P4 denna sida
forklaras &ven var dessa aterfinns pa
apparaten).

— Denna apparat &r inte utformad for att
anvandas av personer (barn inkluderade)
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
kapacitet. Inte eller av personer som inte
har erfarenhet eller kunskap, med undantag
av de fall dar det finns en person ansvarig
foér deras sékerhet, som O&vervakar och
har kunskap rérande anvandningen av
apparaten.

Om spisen vdarms upp med en apparat inkopplad pd en skorsten (till exempel, en
kamin), mdste man installera kdpan i version &tercirkulation. Kdpan far inte anvdndas utan

de modulira filterna.

Man maste férbereda en lIamplig ventilation ndr man anvénder en spiskdpa pd samma gang
som man anvéander andra apparater som fungerar med gas eller annat brénsle.
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1/ TILL ANVANDARENS UPPMARKSAMHET
* SKYDD AV OMGIVNINGSMILJON

— De materiel som anvands for emballaget till denna apparat kan atervinnas. Medverka i
dess atervinning och bidra pa detta sétt till att bevara omgivningsmiljén genom att lamna
dessa i de kommunala containers som tillhandahalls for detta &ndamal.

— Er apparat bestar dven den av materiel som kan atervinnas, vilket medfor att den ar
mérkt med logotypen som anger att dessa apparater nar de kasseras inte far
blandas med andra sopor.

Pa detta satt, utfors atervinningen av de apparater som dess tillverkare

samordnar under de b&sta mojliga villkoren, i enlighet med europeiska

foreskrifter 2002/96/CE rorande restprodukter fran elektriska och elektroniska

utrustningar. Fraga din kommun eller din férséljare var den narmaste
I .ppsamlingen av skrotade apparater aterfinns.

— Vi tackar dig for ditt samarbete vid bevarandet av omgivningsmiljén.

oBS
Installationen &r férbehéllen montérer och kompetenta fackmén.

oBS
Innan man fér foérsta gdngen anvidnder det modulira filtret, aviigsnas skyddsfilmen.
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1/ TILL ANVANDARENS UPPMARKSAMHET

e BESKRIVNING AV APPARATEN
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2 / INSTALLATIONEN AV ER APPARAT

e SKYDD AV OMGIVNINGSMILJON

— Spiskapan skall monteras pa ett avstand
av 65-75 cm (26-30 tum) fran spisens hall for : IE&"'
att erhalla basta effekt. Se Bild 1. 756m
— Placera dit kroken pa ett lampligt stélle
efter det att hoéjden pa installationen har
faststéllts och se till att den &r i linje. Den fasta
positionen pa fastet till den inre skorstenen ar
platsen for skorstenen. Se Bild 2. Skorstenens inre

Bild 1

— Placera dit glaset och férlangningsstycket.
Fast sedan skorstenens yttre faste pa utsidan
av skorstenen och férsékra dig om att héjden
pa den inre delen av skorstenen fritt kan
justeras mot densamma nér den fasts mot
férlangnings-stycket. Se Bild 3.

Bild 2
— Placera spiskapan pa kroken. se Bild 4. Skarstenens
Insiaa
Forléangningsstycke Skorstenens
— Installera skorstenen och anpassa / B yttre faste
héjden pa den inre delen av skorstenen , [ l'j-
i Overensstimmelse med positionen pa . M L
skorstenens inre faste. Fast det sedan med VIV T
hjélp av skruven. Se Bild 5. Skorstenens utsida
Bild 3
Not

— Vilket som helst installationsarbete
skall utféras av en ackrediterad elektriker
eller av annan behérig person.

— Man far inte anvdnda sig av samma
ventilationsrér fér Iuft som anvédnds av
en annan apparat som till exempel, en
rérledning fér gas, eller en rérledning fér
varmluft.

— Vinkeln pa kréken pa rérledningen for
urluftning far inte vara mindre &n 120°. Du
maste leda rérledningen horisontellt eller,
alternativt, rérledningen skall g& uppdat
fran utgdngslidget och sedan féras till en

yttervigg. 1T 11

— Efter installationen, férstirka dig om | | A I
att spisfldkten &r i vag for att pa detta sétt | ‘ ‘ | |1
undvika att det ackumuleras flott ps en i —

sida. Se Bild 6. Ratt s Fel
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3 / ANVANDNING AV ER APPARAT

e HUR DU ANVANDER DIN SPISKAPA

Hur man anvander kontrollpanelen. Se Bild
7:

o i) (3

a. Tryck pa tryckknappen “Lag” och

indikeringslampan i strombrytaren " .
kommer att tdndas. Motorn géar pa lag Lag Medel  Hog Ljus
hastighet. Tryck pa tryckknappen aterigen Bild 7

och motorn kommer att stanna.

b. Tryck pa tryckknappen “Medel” och
indikeringslampan i strombrytaren
kommer att tandas. Motorn gar pa
medelhastighet. Tryck pa tryckknappen
aterigen och motorn kommer att stanna.

c. Tryck pé& tryckknappen “H6g” och
indikeringslampan i strombrytaren
kommer att tidndas. Motorn gar pa hog
hastighet. Tryck pa tryckknappen aterigen
och motorn stannar.

d. Tryck pé tryckknappen “Ljus” och bada
lamporna kommer att tdndas. Tryck pa
tryckknappen aterigen och lamporna
slocknar.
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4/ TILLSYN OCH RENGORING AV APPARATEN

e UTBYTE OCH RENGORING AV DE FLOTTAVSKILJANDE FILTERNA

— Ta ur filterna sdsom anges i Bild 8;

— Man kan rengora filtret sésom i
fortsattningen beskrivs:
1. L&gg det i blét i varmt vatten (40-50
grader) under cirka 3 minuter, ta bort
flottet med ett fettidsande diskmedel
och borsta sedan forsiktigt med en mjuk
borste. Var forsiktig, tryck inte for hart for
att undvika det skadas.
2. Man kan diska det i diskmaskinen med
diskmedel, men d& méaste man stélla in
temperaturen pa cirka 60 grader.

— Var vanlig, anvand inte ett slipande
rengdringsmedel, eftersom detta kan skada
spiskapan.

— Forstarka dig om att spiskdpan &ar
frankopplad innan den rengdrs.

e INSTALLATION AV KOLFILTRET, SE BILD 9;

=

— Ta bort filtren. =l ==

7 /;:‘«f‘«ﬁ Oppen
— De aktiva kolfilterna aterfinns vid motorn. ( ( T
Vrid pa de aktiva kolfilterna moturs tills de : (
ar urskruvade. —3Z

SR~ Stangd

— G4 tillvaga pad omvant satt for att ta ur
kolfiltret. Bild 9

Varning:

Aktivt kol kan inte rengdras eller
dteranvdndas. Det maste bytas ut
atminstone var fjdrde manas.

e UTBYTE AV GLODLAMPAN

Ta ut héllaren och glaset och ta sedan ut den
trasiga glédlampan, Se Bild 10.

Satt i den nya glédlampan, glaset och
hallaren. Obs.: innan du pabdrjar utbytet av
lamporna, forstérka dig om att apparaten ar
frankopplad

Bild 10
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4/ TILLSYN OCH RENGORING AV APPARATEN

e INSTALLATION AV UTLOPPET T-SHARP

— Koppla ihop luftutloppet och T-sharp, se '
Bild 11. ' '

Bild 11

Ty

— Fast utloppet T-sharp mot insidan av
skorstenen, se Bild 12.

Bild 12
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4/ TILLSYN OCH RENGORING AV APPARATEN

Varning

Innan man utfér vilket som helst arbete, maste elférsérjningen till spiskdpan vara
frankopplad, antingen genom att dra ur kontakten eller med strémbrytaren.

o UNDERHALL AV ER APPARAT

UNDERHALL

VAD MAN SKALL GORA

PRODUKTER / TILLBEHOR SOM
BOR ANVANDAS

Ovre delen (utsidan) och
tillbehor

Anvand aldrig stalull,
slipande produkter eller
harda borstar.

For att rengora spiskapan
utvandigt och lamphusen,
maste man anvanda
rengdringsprodukter

for hushallsanvéndning
utspadda med vatten och
sedan skélja med rent
vatten, och darefter torka
med en mjuk trasa.

Filterpatronen

Detta filter fangar upp feta
angor och stoft. Denna
bestandsdel spelar en
viktig roll for att garantera
effektiviteten pa din
spiskapa. Om det uppstar
svarborttagna flackar,
anvand en inte slipande
regéringskram och skolj
dérefter med rent vatten.

Anvand en rengdrings-
produkt for hushalls-
anvandning och skélj sedan
rikligt med vatten och
torka det. Dessa filter kan
rengoras i staende position
i din diskmaskin.

(Forsakra att det inte
kommer i kontakt med
smutsiga tallrikar eller
bestick).

Aktivt kolfilter

Detta filter fangar upp
lukter och maste byta ut
atminstone en gang om aret
beroende pa hur mycket det
anvands. Dessa filter maste
bestéllas hos din distributor
(man anger den referens
som aterfinns pa typskylten
som sitter pa spiskapans
insida) och skriv upp
datumet fér ersattningen av
filtret.

For att bevara din apparat, rekommenderar vi att man anvander rengdringsprodukter av

market Clearit.

Professionell erfarenhet stélld

till individernas férfogande
Clearit erbjuder produkter och yrkesmassiga I6sningar utformade for den dagliga tillsynen
av dina hushallsapparater och kok.

Du é&terfinner dessa produkter hos din vanliga detaljhandlare, tillsammans med ett komplett
utbud med tillbehdr och férbrukningsprodukter.
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5 / STORNINGAR | DRIFTEN

SYMPTOMEN

OPLOSSING

Kapan fungerar inte ...

Kontrollera att :
e det finns stromtillforsel.
¢ en hastighet har valts.

Effektiviteten pa kapan ar otillracklig...

Kontrollera att :

¢ hastigheten som valts fér motorn ar
tillracklig for den mangd av os och angor
som uppstar.

o koket ar tillrackligt ventilerat sa att det
finns luftvaxling.

o kolffiltret inte &r for gammalt (kapa i
version atercirkulation).

Kapan har stannat
medan den var i drift.

Kontrollera att :
e det finns stromtillforsel.

e den flerpoliga utlésningsmekanismen
inte har slagit ifran.

6 / TEKNISK SERVICE

De ingrepp som maskinen kan erfordra skall utféras:

— av aterforsaljaren,

— eller av vilken som helst yrkeskunnig kvalificerad forvaltare av market.
Nar du ringer, var vanlig uppge den fullstandiga referensen pa maskinen (modell, typ och
serienummer). Dessa uppgifter aterfinns pa typskylten som sitter pa apparaten.
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1/ OBLAA MHOOPMALIMA /1A NOJIb3OBATENA

3710 BaxHO

CoxpaHsiiTe 3TO PYyKOBOACTBO MO 3KCrayatayun. Ecim BbITAXHOM annapar Heo6Xo04UMO NpoAaTh
Wnu nepegate Apyromy nuuy, y6eauTecb B Hanu4YMn PyKOBOACTBA MO ero akcnayarauuu. lMepes Hayanom
MOHTa)ka M WCMONb30BaHNA KYXOHHOW BbITAXKKM 06M3aTeslbHO O3HaKOMbTECh C COBETaMM 3TOro
pykoBogcTea. OHu 6binn HanMcaHbI C Liesbio obecrieyeHns Bawwei 6e3onacHOCTH U 6€30MacCHOCTH APYrux

nogen.

TEXHUKA BE3OIACHOCTH

— KyxoHHaa BbITAXKa 6bina paspaboTaHa AnA
UCMOMb30BaHNA  YaCTHbIMM  JMLAMU B KUNbIX
AoMax.

— KyXOHHOW BBLITAXKOW MOryT —MOMb30BaTLCA
TONbKO B3pocnble. CneauTe 3a Tem, YTobbl eTU He
NpUKacan1ch K HeW W He UCTONb30BasN B Ka4eCTBe
urpyLku. He paspeluaiite AeTAM HOKUMATb KHOMKM
naHenu ynpaseneHua.

— Cpa3y xe nocne A0CTaBKN KYXOHHOM BbITAXKY
pacnakynte ee UnW nonpocuTe Koro-nbo caenarb
aTo0. lNpoBepbTe ee 0bwmii BUA. B cnyyae kakux-
NMB0 HapekaHuii chenanTte 3anncb B KBUTaHLMW O
[OCTaBKe W COXPaHWUTE OfMH 3K3EeMMAAp.

— KyxoHHaa BbiTAXKa nNpegHasHayeHa AnA
06bIYHOTO WCMOMb30BaHNA B ObITOBbIX YCMOBMAX.
He wucnonmb3yiiTe ee B KOMMEPYECKWMX WM
MPOV3BOACTBEHHbIX LIENAX.

— He wu3meHAliTe W He nMbiTakTeCb MeHATb
TEXHMYECKME  XapaKTepucTWKM annapata. JTo
MOXET BbITb ONacHo.

— PemOHTHblE paboTbl LOMKHbI MPOM3BOAUTLCA
TONbKO KBANMHMLMPOBAHHBIMM CrieLManMcTamu.

— Bcerga oTkmtouaiTe BbITAXHOM Kynon nepesn
OYMCTKOM UMK 3aMEHOMN IMIbTPOB.

— ObnAsatenbHo  MPOBETPUBAATE  MOMELLEHME,
€CTM HapAZy C BbITAXHbIM YCTPOACTBOM paboTatoT
Apyrie YCTPOICTBA, UCTOYHWKOM MUTaHIA KOTOPbIX He
ABMAETCA ANIEKTPOIHEPrUA. ITO HEOOXOAMMO ANA TOrO,
4TOObI BEITAXKA He BCacblBasia MPOAyKTbl CropaHuA.
— Henb3a  roToBMTb  MPOAYKTHl  MUTaHWA,
Tpebylolme MPUMEHEHNA OTKPBITOTO OrHA  MIn
OCTaBMATb MOA BbITAXKOM 3aXCKeHHble ra3oBble
TOPEenkK, He 3akpbiTbie nocynoid (mpu 3abope
BO34yXxa OTKPbITOE NnamA MOXET MOBPeAuTb
annapar).

BHumaHue

— EcnnkyxoHHaA BbITAXKa NPUMEHAETCA BO BPEMA
XapKu, He06X0AMMO MOBbILLIEHHOE BHMaHWe. Macno
WM XXUP, PasorpeTble [0 BbICOKO TemmepaTypbl,
MOTYT BOCMNIaMEHUTLCA.

— CobntopainTe rpadk O4UCTKM W 3aMeHbl
unbTpoB. HakonneHne OTNOXEHMIA Xupa MOXET
BbI3BaTb MOXap.

— Henb3a ucnonb3oBatb BbITAXKY HAZ NeYamu, B
KOTOpbIX MCMONb3yeTCA TBepaoe Tonnmeo (bymara,
yrons...).

— He wcnonb3yiiTe napoBble YCTPOACTBA WM
YCTPOMCTBA, paboTatoLume Moz BbICOKUM AaBMEHNEM,
ONA OYUCTKM BBITAXKHOTO Kynona (3To TpebosaHue
3M1eKTPo6e30MacHoCTH).

— C uenblo MOCTOAHHOTO COBEPLLUEHCTBOBAHWA
Hawen NpoayKuMW Mbl OCTaBMAEM 3a coboii NpaBo
W3MEHATb €€ TexXHW4eckue, yHKLMOHaNbHbIE
W BHELHWEe XapaKTepuCTWUKW B COOTBETCTBUU C
HOBEWLLIMMM JOCTVDKEHNAMM TEXHUKN.

— [nAa 6bicTpeliwero noucka WHgopmaumm no
KYXOHHOW BbITAXKE PEKOMEHAYETCA 3anucbiBaTh
HeoOXoAMMble CChINKK Ha CTpaHuue «TexHuyeckoe
obcnyxuBanme u pabota € noTpebuTenAMN».
(Ha aToi e cTpaHuue nokKasaHO pacronoXeHue
COOTBETCTBYIOWMX ~ 0003HAYEHWA HA  CamoM
annapare).

— He npenycmoTpeHO MCMOnb30BaHNe KyXOHHOW
BbITAXKUMLAMI (BKITHOYAA AETEN) CorpaHnieHHbIMM
(h13NYECKIMM M YMCTBEHHBIMW BO3MOXHOCTAMM 1NN
nMuamK, He yMeIoWm MK eto Nonb3oBaTbeA. B aTom
Ccrnyyae nonb30BaHue BbITAXKOA BO3MOXHO TOMbKO
noA NpUCMOTPOM OTBETCTBEHHOIO 3a 6e30MacHOCTb
nua 1 nocne npeaBapuTenbHOro MHCTPYKTaxa no
1CMONb30BaHWIO annapara.

Ecnu nnuta noaknioyeHa K AbIMOX0AY (Hanpumep, nedb), HE06X0AMMO KCIyaTUPOBaTh YCTPOHCTBO
B pexxume BbITSXKKH. He ncronb3yite BbITAXKY 63 MOAYbHbIX (hUbTPOB.
B cny4ae ncnosnb30BaHNs KyXOHHOM BbITAXKY OAHOBPEMEHHO C APYr1My yCTPOICTBamMM, paboTaroWnumMm Ha
rase Uy Ha Apyrom TonMBe, He06X0AUMO NPEeAyCMOTPETb COOTBETCTBYIOLYI0 BEHTUALMIO MOMELYEHMS.
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1/ OBLAA NHOOPMALIUA AN1A NOJIb3OBATENA PYC
o 3ALYNTA OKPY)XXAIOLLEN CPE[bI

— Martepuanbl, ucnonb3oBaHHble ANA YNaKoBKM 3TOTO anmaparta, MOryT MCMOMb30BaTbCA MOBTOPHO.
Bribpacsan vx B cieLmanbHo NpesycMOTPEHHbIE ANA 3TOr0 MyHULMNanbHbIe KOHTEHepI, Bbl y4acTByeTe
B UX yTUAM3aLMK, CNocobCTBYA, TakuM 06pa3oM, COXPaAHEHIIO OKPYXKatoLLEN Cpeabl.

— KyXoHHaA BbITAXKA TakXe COAEPKUT MaTepuanbl BTOPUYHOTO WCMONb30BaHWA, BBUAY 4ero OHa
OTMEYEHO NOTOTUMOM, YKa3blBaOLMM Ha TO, YTO MOCNE OKOHYaHWA CpoKa aKCmyaTauum
9TOT annapat Henb3A YTUNW3MpoBaTb BMECTE C APYrMMM BbITOBBIMM OTXOAaMM. Takum
06pa3oM yTuUNM3auMA annapatos, OPraHM30BaHHAA WX MPOM3BOAMTENEM, MPOUCXOAUT
B COOTBETCTBUM C €BPOMENCKUM 3akoHoaaTenbHbiM aktom 2002/96/CE 06 ytunmuaaumm
3NEKTPUYECKO U 3MEKTPOHHOM ObITOBOM TexHUKW. [nA nonyvyeHus UHGopmaumm
0 MECTOHaXOXAeHUN Onuxailunx K Bawemy [OMy MyHKTOB c6opa Bblepllen U3

B  yroTpe6rieHn GbITOBOI TEXHUKI ClIEAYeT 06PATUTLCA B MECTHbIE OpraHbl BacTu v K
TOProBOMY NMpeACTaBUTENIO, Y KOTOPOro Bbin NpuobpeTeH annapar.

— Mel 6naropapum Bac 3a COTPYAHUYECTBO B eNe 3almThbl OKpy>KatoLLel cpefpl.

BHumaHue
YcraHoBKa AOJI)XKHa OCYLYeCTBJIATbCA KBanMd)MmeOBaHHbIM nepcoHasiom.

BHumaHue
lMepea nepBbIM MCNIOBL30OBaHUEM MOAYLHOrO (YUNLTPA CHUMUTE 3aLUUTHYIO MIIEHKY.
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1/ OBLAA MHOOPMALIMA /1A NOJIb3OBATENA

e OMMUCAHUE KYXOHHOM BbITAXKMN

—[ =
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2/ MOHTAX KYXOHHOW BbITAXKM PYC

 3ALUNTA OKPY)XAIOLYEA CPEAbI

— Kynom  KyXOHHOW  BbITAXKKM  [OMKEH
pacnonaraTbCA Ha paccToAHun 65 — 75 cm oT
BapPOYHON NMOBEPXHOCTM ANA AOCTVKEHUA NYYLLEro
achcpekTa. Cm. pue. 1.

— [ocne onpepeneHnA BbICOTbI  YCTAHOBKY
BbITAXKM 3aKPEMUTE KPIOK Ha COOTBETCTBYIOLLEM
MecTe U OTUEeHTpynTe ero. 3admkcupoBaHHOe
MONOXEHNE BHYTPEHHE CKOoBbl BO3AYX0BOAA 3TO
MECTO KpenneHuA Bo3ayxosoga. Cm. puc. 2.

— YCTaHOoBUTE CTEKO M COEANHUTENBHYIO TPYOY.
3aTtem 3aKpenuTe BHELLHIO ckoby BO3AyxoBoaa
Ha BHeLLHem kopobe BO3ayxoBoga W ybeauTecs,
4TO BbICOTY BHYTPEHHero kopoba BO3[yXOBOAA
MOXHO 6yoeT ferko W3MEeHUTb B MOMEHT
KpenneHusa coeauHuTenbHon Tpy6ebl. Cm. puc.3.

— TMoBeckTe Kyron BbITAXKM HA KpioK. CM. prc. 4.

— YcTaHoBWTE BO3AYX0BOA W OTPErynvpymte
BbICOTY BHYTPEeHHero kopoba B COOTBETCTBUN C
MONOXeHNeM BHYTPEHHel CKoObl BO3AyX0BOAA.
3arem 3akpenuTe ero ¢ NOMOLWbIO0 BUHTA. CM.
pumc. 5.

Not

— Vilket som helst installationsarbete
skall utféras av en ackrediterad elektriker
eller av annan behérig person.

— Man far inte anvdnda sig av samma
ventilationsrér fér Iuft som anvédnds av
en annan apparat som till exempel, en
rérledning fér gas, eller en rérledning fér
varmluft.

— Vinkeln pa kréken pa rérledningen for
urluftning far inte vara mindre &n 120°. Du
maste leda rérledningen horisontellt eller,
alternativt, rérledningen skall g& uppdat
fran utgdngslidget och sedan féras till en
yttervdgg.

— Efter installationen, férstidrka dig om
att spisfldkten &r i vag for att pa detta satt
undvika att det ackumuleras flott pd en
sida. Se Bild 6.

G5cm
T5cm

—

Puc. 1

BHyTpeHHAA ckoba
BO3AyX0BOAA

CoennHuTenbHana Tpyba

Puc.2

BHyTpeHHUIn kopob
BO34yX0BOAA
Hapy>Han
CKoba
BO34yX0BOAA

S

Puc.3

| L =

MpaBunbHO

137

HenpasunbHO
Puc. 6



3/ UCMIONIb30OBAHUE KYXOHHOW BbITAXKM

e KAK M0OJ1Ib30BATbCH KYXOHHOM BbITAXXKOW

MaHenb ynpaenenHua. Cm. puc.7:

a.Mpn  Haxatum  KHOMKM  «HU3K» ‘3‘) f—‘%f’ ‘gﬁ’ :"&

HauMHaeT  CBETUTbCA  BHYTPEHHWIA
WHOMKaTop BblKMoyaTens. [suratenb

paboTaeT Ha Manoi ckopocTu. [pu Husk  Cpean  Beic Moncs
MOBTOPHOM HaXaTu1 KHOMKW ABUraTesnb Puc. 7
OCTAHOBUTCA.

b. Mpn  Haxatum  kHoMku  «CpenH»

HayMHaeT  CBETMTbCA BHYTPEHHUIA
WHOMKATOp BbIKNoYaTenA. [surarens
pabotaeT Ha cpegHen ckopocTu. [pu
MOBTOPHOM HaXKaTuu KHOMKMW ABuUratesb
OCTaHOBUTCA.

c. MNpn Ha)kaTum KHOMKMN «BbIC»
HaunHaeT CBETUTbCA BHYTPEHHUIA
WHOUKaTop BblkNtovaTenAa. [suratenb
paboTaeT Ha BbICOKOW ckopocTu. [pu
NMOBTOPHOM HaXkaTuu KHOMKW OBUraTesb
ocTaHoBUTCA.

d. Mpn  Haxatum  KHomMku  «[logce»
3axuralotcA  0obe  namnoyku.  [pwu
MOBTOPHOM HaXaTun KHOMKMW NoAcBeTKa
OTKMNOYaeTCA.
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4/YX0[ 3A BbITAXKON PYC
e SAMEHA Y OYNCTKA ®UJIbTPOB AHTU-)XXUP

— W3BneknTe ¢mnbTpbl, Kak nokasaHo Ha
pucyHke 8;

— lMpomoiiTe hmnbTp, Kak ONMcaHo HUXKeE:

1. MNonoxnte UILTP NpUMEpPHO Ha
3 MuHYTbl B ropadyto Bogy (40—50
rpagycoB) C MOWOWMM  CPEACTBOM,
yoanAoLWmm Xup, 3aTeM cnerka notTpute
MAKON LWEeTo4Kon. He TpuTe cunbHo,
4YTOObI HE NOBPeAnTb PUNIBLTP.

2. MOXHO  MbITb  bunbTpbI B
NnocyaoMOEYHOW MalumHe ¢ fo6aBNeHNEM
MOIOLLEro cpeacTaa npv Temnepatype 60
rpagycoB.

— He cnepyer wucnonb3oBaTb cyxue
YACTALWME CpeacTBa, KOTOpble  MOryT
noBpeanTb NOBEPXHOCTb BbITAXKN.

— Mepen ybopkon ybeanTech, H4TO BbITAXKA
OTKJtOYEHa.

e YCTAHOBKA YroJibHOIro ®1JibTPA, CM. PUC.9;

— W3Bnekute unbTpbI. — 7

) OTKpbITO
— ®unbTpbI C APEBECHBIM YrNeM HaxoaATCA ( ( g T
cboky oT ppuratens. [NoBepHUTEe HUNbLTPLI & |
NMPOTMB YacOBOW CTPESKY U BbIHbTE. s W

TNE™~ BakpbITo

— lMNoBTopuTE Npenblaywme AencTBus ana
[leMOHTaa YrofibHoro nnbTpa. Puc. 9

BHumaHune

ApeBecHbii yrosib He MOeTcA
M MOBTOPHO He  UCIOJIb3YeTCH.
lpou3BoanTe 3aMeHy Kakable 4eTbipe
mecsAya.

e 3AMEHA JIAMIOYKU

CH/MWTE KpenneHne W CTeKo, 3aTem
BbIKPYTUTE MEpPEeropeBLUyO famroYvKy, CM.
puc. 10.

BkpyTTe HOBYIO nammno4yky, ycTaHOBUTE
CTEKNO W KpenneHve. BHumaHve: nepen
3ameHo  namnodku  ybeamTecb,  4TO
BbITAXKA OTKJIOYEHa.
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4/YX0[ 3A BbITAXKOM
 MOHTAX T-O5PA3HOI'O BbIXOZHOIO 3J/IEMEHTA

— CoeanHuTe BbIXOOHOE OTBEpCTUE U '
T-06pasHbIN 3MeMeHT, cM. puc. 11. ' '

Puc. 11

Ty

— 3akperuTe T-06pasHbii  3MeMEHT  BO | = =
BHYTPEHHeM Kopobe BO3yxoBoaa, CM. puc. 12.

Puc. 12

140



4/YX0[ 3A BbITAXKOW

BHumaHue

lNepen nposeneHnem Kakux-inbo pabot Heo06X04UMO OTKITHOYUTb BbITAXKKY
OT 3JIeKTPOCETH, BbITAHYB BUIIKY M3 PO3ETKU U/IN C MOMOLYbIO PyObunbHUKa.

» OBCJIY)XUBAHUE KYXOHHOW BbITAXKU

MEPOMPUATUA

[EACTBUA

MCNOJIb3YEMbIE MPOAYKTbI /
CPEACTBA

BHeLHAA MOBEPXHOCTb U
ucronb3yemble cpeacTsa

Hukoraa He ucnonb3yinTe
MeTansiMyeckue LWeTKH,
cyxue YucTALMe cpeacTsa
WU CITULLKOM YXeCTKUue
WEeTKMU.

[inA o4ncTkm Kopnyca n
OTBEPCTUA 3aXMraHnA
cnenyeT UCMonb30BaTh
6bITOBbIE MOIOLLME CPEACTBA,
pasBefeHHbIe B BOAE, 3aTeEM
MpornoaoCcKaTh YNCTON
BOAOW 1 NPOTEPETb MATKOW
TPANOYKOW.

DunbTp (KapTpUaX)

OTOT hunbTp 3a4epXkuBaeT
>KUPbI U Mbiflb. ATOT
KOMMOHEHT UrparoT BaXkHYO
ponb B obecneyeHun
ahchekTUBHON paboThbl
BalLEW KyXOHHOW BbITAXKMW.
[nA yoaneHua CTONKMX
NATEH NPUMEHUTE MArKUN
renb, 3aTem OrnosioCHUTEe
YMCTOW BOLOMN.

MpomonTe, ucnonbaysa
6bITOBOE MOIOLLEE CPEACTBO,
3aTem MHOroKpaTHO
OMOJIOCHUTE W MPOCYLUUTE.
3TV PUIBLTPbI MOXHO MbITb
B MOCYAOMOEYHON MaLUMHE B
BEPTUKAIIbHOM MONIOXKEHUN.
(He mouiTe ogHOBpeMeHHO
¢uUnbTPbI U rpA3HbIE
Tapenku Unu cTonoBble
npubopsbl).

dunbTp €
aKTVBUPOBAHHbLIM YrNem

OTOT hunbTp 3a4epkuBaet
3anaxw, u ero 3ameHy
HeobXxoAMMO NPoM3BOAUTL
He pexxe 0[HOro pasa B

rof B 3aBUCUMOCTMN OT
CTeneHun aKcnnyarauum.
CnipawvBanTte Takue
UNbTPbI Y CBOEro
ancTpmbbroTopa
(TexHnyeckne
XapakTepuCcTUKN YKasaHbl
Ha BHYTPEHHeN NOBEPXHOCTU
annaparta) u 3anucblBanTe
faTy 3ameHbl punbTpa.

[0nA nonnepxaHvaA annaparta B XOpOLIEeM TEXHUYECKOM COCTOAHUM UCMONb3yHTe cpeacTsa

yxopa Clearit.

3HaHusA n onbIT NPOoheCcCcroHanoB
Ha cnyxb6e notpebutenen
Clearit npegnaraeTt motowme cpeacTea U NPoheccuoHanbHbIe PeLeHA A1A eXeaHEBHOro

yxofa 3a 6bITOBbIMUA U KyXOHHbBIMK 31eKTponpubopamu.
CripawmBante Hawy MPOAYKUMIO, & TakXe BCK JIMHUIO akKCecCyapoB W PacxOAHbIX

MaTtepunanoB B TOProBbIX TOYKax Ballero HaceneHHoro nyHKTa.
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5/ YCTPAHEHME HEMONAZOK

NPOBJIEMA

BALUV AEWCTBUA

BbiTAXKA He paboTaeT...

Y6enutech, 4YTo:
® NpoBepbTE NoAaYy 3NEKTPONUTaHMA.
® BbIGEPUTE HYXXHYIO CKOPOCTb.

MponyckHasA CroCOBHOCTb BbITAXKM
HejocTaTouHas. .

Y6eautecs, 4TO:

* BbibpaHHaA CKOPOCTb [BUraTenA A0CTaToqHa
AnA 06pasyoLLerocA KonmyecTsa AbiMa 1
BOAAHOrO napa.

® KyXHA AOCTATO4HO BEHTUIMPYETCA U NOCTYNaeT,
HeobXoAuMbI 06beM BO3AyXa.

® YrofbHbIA (ULTP HE MPOCPOYEH (BbITAXKA B
pexume 04MCTKY BO3ZyXa).

BbITAXKa 0CTaHOBUNACh BO BpemA paﬁOTbI.

Y6enutecs, 4To:
® NPOBEpbTE HaNMYMe ANEKTPONUTAHMA.
* NpOBepbTE aBTOMATUYECKMIA BbIK/IOYATE b.

6 / TEXHWYECKOE OECTNY)XUBAHME

PemoHT KyXOHHOI;I BbITAXKW AOMKEH BbIMNONHATLCA:

— TOpProBbIM NpeACTaBUTENEM;

— v NtoBbIM KBaNNGULMPOBAHHBIM CTIELMaNMCTOM-NPEACTaBUTENEM TOPTOBOMN MapKy.
Mpu BbI30BE CneunanucTa 06A3aTeNbHO COOBLMTE TEXHNYECKMe XapakTepucTuKu annapata (Mopenb,
TUN 1 HOMEp CepiK). ITW [iaHHbIE NPELACTaBNEHb! Ha AEHTUNKALMOHHOI NNacTUHE, PacronoXeHHON Ha

BHYTPEHHeI1 NOBEPXHOCTI annapara.
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